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POZORJVOST TRANZISTOROVY POPELCE 

✓ 


„Tak copak hezkeho jste nam,, chlapci, 
prinesli?" - „My jsme si postavili tranzisto- 
rove radio a ono nam nehraje . . 

Tak se za£fna rozvijet rozhovor asi s pStb 
ndvstSvami v redakci denne. Mladenci lovf 
k po kapsach papirek se schematem, pripadne 
vybali z papfru vrabcf hnfzdo s nesrtastnym 
' tranzistorackem a je pfinejmensfm na pul 
hodiny o-zabavu postarano. NaStestf prflis 
nevytrhujf z red a ken i prace, protoze re- 
daktor prave vstal od stroje s rozepsanym 
dopisem na t^ma, Jak primet tranzistoracek, 
aby hral." 

Tyto navstevy i spousta korespondence, 
kterou se z mechanizaCnfch duvodu snazi- 


behem peti-deseti let prestanou byt siro- 
kym publikem * povazovani za zvlastnf 
odrudu podivinu, protoze sirok6 publikum 
do t6 doby doroste amaterske zralosti a za 
podivina bude povazovan ten, kdo v zivote 
tranzistorovy prijimac nestavel. Vsechny 
tyto navstevy i korespondence nas te§i 
i proto, ze prichazeji jak na objedndnf prave 
v dob£, kdy je nasim hlavnim cflem zfskat co 
nejvice novych zajemcO, a hlavne mladeze. 
Je to zrejmy priznak skutecnosti, ze pro- 
pagovat mezi, mtidezi radiotechniku je asi 
stejne zbytecnou pracf, jako chtit kluky 
zagitovat pro Cutanf meruny. My jejich 
zajem probouzet nemusfme, oni ho uz majf. 

Docela jinak to vsak vypada, polozfme-li 
otazku tak, ze mladez je nutno zfskat do 
nasich fad ve Svazarmu. Neni treba snad 
zduraznovat, proc nemajf amat^rit ,,na 
divoko“, ale ve Svazarmu: dostateenym 
pouienfm nam byla era Sonoret. V t4 dobS 
tak6 kdekdostavel malicky prijimac; stav^l, 
ale bylo mnoho tech; kterf nedostaveli, a 
jestS vice tech, kterf zustali jen u tech „dvou- 
lampovek**. Zustali stat, protoze se jim veas 
nedostalo rady jak prekonat pocatecnf, 
vcelku jednoduchS potfze, protoze se jim 
veas neukazaly vyssf cfle a take prfklad, ze 
lze techto vyssich cflu dosahnout jen pfi 
trose dobre vule. 2e uspesna radioamater- 
ska prace nenf vysadou jen lidf ,,od fochu“. 
Nebyla po ruce dobra rada a dobry prfklad 
a tak byla nase obrana i narodnf hospodaf- 
stvf ochuzeno o mnoho kvalifikovanych 
radistu. a radiotechniku, tak potrebnych 
v nadchazejfcf ere radioelektroniky a 
elektronizace vyroby. 

lira Sonoret je uz za nami, ale situace se 
v tech patnacti letech, dnes v dobe polovo- 
dicCi, podstatne k lepSimu nezmenila. Dnes 


kdekdo stavf tranzistorovy prijimac, ale 
koliic rad a podpory se mu dostane z nasich 
fad? Stale a stale se setkavame s nazorem, fe 
tranzistory jsou vScf mody a pravS takovych 
kluku se sklony-k dobrodruznosti, kdezto 
poradny amater veff jen elektronkam. 
A zatfmeo nejsme s to se odpoutat od elek- 
tronkoveho myslenf podobne, jako se nebyl 
schopen odpoutat od kocaroveho-myslenf 
konstrukter automobilu, opatreneho zdu- 
raznenymi blatnfky, jako se nemohl od¬ 
poutat od opratf a bice konstruktSr tramva- 
je, ktery nechal fidice az donedavna za 
kontrolerem stat, jako se nemohl odpoutat 
od uhelnS lopaty konstrukter dieselelek- 
trickS lokomotivy, ktery umfstil kabinu 

- zatim nam unikajf 
z vychovneho vlivu svazarmovskeho ko- 
lektivii lide, kterf uz kofik mesfeu mohli byt 
dalsfmi nadsenymi instruktory a propagan- 
disty nasf veci. A zatfm uz tranzistory vftez- 
ne ovladly nfzkofrekvencnf 'techniku, zacf- 
najf pronikat do merief techniky, objevujf se 
prvni vlasfovky tranzistorovych vysilacu a 
odbornfei nam do takovych trf az peti let 
slibujl desetiwattove v vsflaSe s mesa-tran- 
zistory, kmitoctovS modulovanS. 

Nepfleme tento Ovodnlk jen pod tlakem 
redakcnfho hore z navltev. Pfseme jej. 
z radosti nad prvnfm celostatnfm kursem, 
ktery probehl v Brinfku za£atkem brezna, 
a zabyval se polovodicovou technikou. 
Chceme^ pripomenout, ze kraje, kterS se 
,postaraly, aby v tomto kursu meiy svoje 
zastupce, budou mit ode dneska zarodek 
,,polovodi<iovSho“ instruktorskSho sboru a 
budou mft takS ode dneska povinnost sta- 
rat se, aby tento zarodek nezplanel. Tento 
kurs nebyl poridan - tak jako ostatne 
vsechny ostatnf ustrednf kursy - pro 
osobni poteseni ucastnfku, ale ve prospech 
celku. Byli skoleni krajstf instruktori, 
jejichz ukolem bude vychovat okresnf 
instruktory, jejich ukolem opet vychovat 
instruktory v zikladnfch organizaefeh - a 
ijkolem mlstnich organizaci bude samostatne 
podchycovat pfednaSkami, besedami, propa- 
gaenfmi hony na lisku, vystavkami a kursy 
zajemce a. poskytnout prflezitost co nej- 
girsfm masam za^atecnfku zfskat ve Svaz¬ 
armu neco, £eho se nemohou nikdy dopra- 
covat sami:,snazsf prdci v kolektivu, staly 
rust kvalifikace a radost z prace pro ko- 
, lektiv. Pripomfname to zvlast§ clenum 
sekef radia d. pracovnfkum okresnfch a kraj- 
skych vyboru Svazarmu proto, ze dosud 
zhusta dochazelo k opomfjeni Ostfednfch 


me usnadnit rozmnozenym dopisem, nds 
niem^ne tesf. Svedcf, ze radioamat^ri tak 


strojvudcovu dozadu 


Soudruzi Moravec } KH£ a Vanecek - zdei devlliletek z Prahy 8 - pracuji v klubovnl radiodilne 
Svazarmu pod dohledem instruktora, radioveho operatera Miroslava Arenddse . 
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Karel Kaminek, OK1CX, nositel odznaku 
„Za obetavou praci" 


Dnes, u prilezitosti 40. jubilea trvdnl 
Komunistickd strany Ceskoslovenska, je 
treba si tak£ pfipomenout zacatky na- 
§eho radioamatersk^ho hnutl za kapi- 
talistick6 republiky, tezk6 doby za 
okupace nasi vlasti fasistickou soldates- 
kou a pak mohutny rozvoj, jak^ho se 
radioamat^rska Cinnost dockala po vdl- 
ce, v obdobl vystavby socialismu. 

Po prvnl sv£tovd vdlce se vyvljelo ra- 
dioamatdrsk^ hnutl za velmi tezkych 
podmlnek. Tak, jako jinde, i u nds vy- 
uzfvali obchodnl spekulanti prvnlho roz- 
machu bezdratov^ch spojeni a rozhlasu 
k vyrobe radiovych prlstroju a jejich 
.soucdstl a shazili.se neustdlym zvyso- 
vanlm cen na nich nestydate vydelavat. 

S vystavbou prvnl rozhlasov6 stanice 
u nas v letech po roce 1920 objevujl se 
i prvnl rozhlasoVl posluchaci, z nichz ' 
vetsina nem61a prostredky na zakoupenl 
drahych zahrani£nlch a pozdeji doma- 
clch prijlmacft. Stav6jl se proto krysta- 
lo v€ prijlmace a stradajl se korunky po 
korunce na koupi tehdy znacne drahych, 
sluchatek - to jsou zacdtky radioama- 
teru. Jejich rady rostou, ale naprosty 
nedostatek materidlu ke stavbe slozi- 
tejslch pristroju a jeho t£zko dostupn6 
ceny, jsou pro vetsinu amat^ru nepre- 
konatelnou prekazkou. Proto se zaclna 
s pokusy vyrabet ruznd soucastky po 
domacku. 

Amat^ri se.sdruzujl v radioklubech, 
vzajemne si pomdhajl, vymenuji si po- 
znatky a zkusenosti, ale i vzdcnf mate¬ 
rial. Zdjem o amat^rskou £innost mezi 
delnictvem vede ke vzniku Delnickych 
radioklubu predevsim ve velkych pru- 
myslovych stredisclch. Ostatnl kluby 
jsou pak soustredeny v Ceskbslovenskdm 
radiosvazu. Zajem amat^rvi se obracf 
i k zachycovdnl signals profesionalnlch 
stanic a na prvnl pokusy s primitivnlmi 
vlastnlmi vysllaclmi stanicemi. S prvnl- 
mi vysllaclmi stanicemi amaterskymi se 
setkavame v roce 1927. Amat^ri-vysllaci * 
se soustrecfujl v jednotn£ organizaci Ces- 
koslovenskych amat^ru vysllacft - CAV. 

V letech krise a nezam&tnanosti rie- 
byly podmlnky k vetslmu rozmachu' 
radioamat£rsk6 cinnosti. Presto mezi 
drobnym clenstvem byl ;vzdy pojltkem 
uprlmny a vdsnivy zdjem o radiotech- 
nicky pokrok. Zdklad clenstva CAV 
tvorilo 46 koncesovanych amat6ni- 
vysllacii a nekolik desltek prisplvajlclch 
clenu, tak zvanych registrovanych po- 
sluchacu. Ale jen bohatl meli doma vy- 
sllade vetslho vykonu. Materidlu bylo 


* / 

.kursu, nebo kdyz uz byl nekdo do takov^ho 
kursu vyslan, tedy bez vyberu, nahodile; a 
kdyi takovy kurs uz absolvoval, tfm absolvo- 
vanfm tak4 v£c skoncila. Zapadl a nikdo se 
dale nestaral, zda se n&klad na vySkolenf 
vratl ve forme zvysene £lensk6 zakladny. 
Pripomfname* to proto, aby n4m mladf 
zdjemci o radiotechniku neutfkali pod ru- 
kama. Proto, ze je nanejvys na iase vymyslit 
vedle obligatnich kursu radiotechniky (t6 
po staru p^edna$en4) a radiovdho vysfiadho 
provozu nov6 formy, pritailivd i pro ty, 
kter6 kapesnl tranzistor&cky teprve zaclnajf 
pritahovat k zijmu o elektroniku. 


malOj vetsina amat^rti zivorila s malin- 
kymi stanickami 3 Presto nadsenl a pile 
zaradily je mezi jedny z nejlepslch 
radioamat^ru na svete. 

Pak prisel Mnichov a okupace. Prvnl 
kroky nacist^ po jejich pnchodu vedly 
do bytu amateru-vysllacfij ndsledovaly 
prohjldky a zatykanl. Ale ani tato krutd 
perse v kuce nezabranila^ aby se radio- 
amateri neschizeli dalj aby se nezapojili 
do podzemnlch odbojovych skupin a ne- 
pracovali aktivne proti nacistickym 
vetrelcum. Osmnact* soudruhtij z nichz 
mnozl byli komunisty, polozilo v tomto 
boji sv£ zivoty a jejich pamatka je kazdo- 
rocne vzpomlnana Zivodem mlru. 

Po valce nastal rozmach radioama- 
t^rske cinnosti a vznik Svazu pro spolu- 
praci s armadou ukazal radioamat^rum 
cestu k dalslm moznostem vyvoje a ze- 
jm^na k uplatn£nl brann^ho charakteru 
jejich prace. Denne muzeme slyset radio- 
amatory Svazarmu pri spojenlch s ama- 
tOry celOho svOta. Jejich vysllace sir! 
myslenku pratelstvl a dorozumenl mezi 
narody, myslenku udrzenl trvalOho 
* mlru. 

Usnesenl XI. sjezdu KSC stanovilo 
jako linii siroky rozvoj techniky a poly- 
technizaci vychovy. Ceskoslovenstl ra- 
dioamatOri jsou si pine vedomi likolri, 
kterO jim tato linie strany ukladi/ Dnes 
nenl takrka pracovnlho obonij do kterO- 
ho by nezasahovala elektronika. Je z&- 
kladem nejen sdelovacl techniky, ale 
1 i mechanizace a automatizace, ddlko- 
vOho ovlddinl, zasahuje do chemizace, 
stavebnictvl, lOkarstvl, dopravy atd. Bez/ 
vysoce vyspelO radiotechniky nebylo by 
ani druzic a kosmickych raket. 

A tak, jako se komunistO podlleli na 
zajiStbvdnl rozvoje amatOrskO cinnosti 
v rozmezl ctyriceti let, je jejich dkolem 
dnes vytv&ret predpoklady k jeste pro- 
nikavejslmu rozvoji cinnosti na skuteOne 
masovO zakladne nejsirSlch vrstev na- 
roda. Vest a vychov&vat obcany v uve- 
domelO obrance a budovatele komu- 
nistickO spolecnosti. 

* ♦ * 

Pri prilezitosti oslav 40. vyrocl zalo- 
zenl KSC vzpomfnam na obOtavou pr&ci 
ilegdlnl komunistickO strany v nasi vlasti 
v dobe nacistickO okupace, a to zejmOna 
na dobu, kdy se stranickO bunky chru- 
dimskOho okresu ,pripravovaly na prl- 
chod prvnlch poslu RudO armddy - 
hrdinnych sovetskych partyzanu. Po 
vlteznO bitve u Stalingradu se bllzil 
radostne ten to okamzik. Ani na radio 
nebylo zapomenuto.. Bylo potfebl pri- 
pravit v§e k prlchodu sovetskych vysad- 
karu a za tlm dOelem udrzovat pravi- 
delnO spojeni s Moskvou a Kyjevem. 

V roce 1943 koncem lOta me zadal ve- 
doucl ileg. KSC na Chrudimsku s. 
Rudolf Petrin o spolupraci. Sezndmil 
me s Olenem prazskOho vedenl a vysled- 
kem -spolecnO porady bylo, ze jsem 
zacal stavet prvnl cast komunikacnlho 
zarlzenl. Byl to prijlmad Pen to. Pdsma 
se vsak fadila'preplnacem a rozsah byl 
od 3—30’ MHz. Za meslc po porade 

odvazel s. Petrdn prijlmac 'do Prahy. 

* % 


Slouzil tam asi 4 meslce a fungoval pry 
vyborne. 

O v&noclch t^hoz roku jsem byl in- 
struovan, ze spojeni s SSSR je nutno 
uskutecnovat z Ghrudimska,* protoze 
'v Praze doslo k nekolika zatcenlm. Prijl- 
mac prisel zpet ke mne. 

Podle prlkazu jseni zafal stavet vysl- 
lac. Byl na tehdejsl dobu modern!: ECO 
s 6L6 a PA s 2x- 802. Tuto v^c jsem 
stav^l s nejvetsl p^cl a laskou a s vedo- 
*mlm, ze vlasti je nutno dat vse, co mdm 
a dovedu. Zejmena peclive byl zkousen 
filtr proti kliksum. V anode PA stupne 
byl Collinsuv clanek, ponevadz se po- 
cltalo s provozem z riiznych mist a na 
nouzovou antenu. Vedle stavby jsem se 
peclive zdokonaloval v prljmu a ddvanl 
telegrafnlch znacek. Poslouzili mi tu 
nacistd sami, ponevadz prljem jsem 
cvicil na poslechu jejich letistnlho zarl- 
zenl. Provoz mel byt zahajen v bfeznu 
1944. K6dy ze Sovetskdho svazu privezl 
s. Petrdn z Prahy. Mlstem prvnlch 
zkousek byl Hrochuv Tynec. Presto, 
ze jsem mel uz tenkrat za sebou nejak^ 
J;o kveso a pred valkou jsem byl znam 
dokonce nejaky cas jako „^erny“, byl 
jsem trochu vzrusen, kdyz jsem polozil 
ruku na kllc a ocekaval prlkaz a sve 
prvnl Velk£ Q,SO. 

Jaromir Kucera , OK IBP 

Z NASICH KRAjO ' 
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‘ Kdo jim pomuze? 

Pri zakladnl organizaci Svazarmu na 
odborn^m ucilisti Rudnych dolu Pri¬ 
bram sedobre rozvljl i cinnost radio- 
. amat^ru. Sportovnlmu druzstvu radia 
byla 1. brezna 1959 pridelena koncese 
na kolektivnl stanici OK1KNG. Sta¬ 
nice je*umlstena v internate ve Vysok£ 
' Peci a slouzl k vycviku radiovych opera- 
t^ru z fad ucnu - hornikA, zednlku, zd- 
mecnlku a elektromontdru. O zdjemce 
jak o radiotechniku, tak o provoz nenl 
nouze; kazdoroche pfichazejl novl a 
novl u£hov6, Ceho je vsak nedostatek - 
to je materidl. Protoze z prlbramsk^ho 
radioklubu nemohou soudruzi ocekavat 
po t£to strdnce nejakou pomoc, obrdtili 
se o ni jednak na zavod, jednak ke kraj- 
skdmu vyboru Svazarmu — „ale pomoci 
jsme se zatlm od nikoho t nedo£kali“ — 
rlkd zodpovedny operator OK1AAZ. 
„Finan£nl prostfedky na ndkup sou- 
castek a zarlzenl nemdme a ucnovd ze 
sv^ho kapesndho musl dlouho setrit, aby 
si alespon n6kter^ prlstroje mohli po- 
stavit. Prijlmac mame vypujceny a ne- 
kvalitnl a velmi nutne bychom potre- 
bovali dobry komunikacnl prijlmac, ale 
i m^ricl prlstroje a radiosouCdstky vhod- 
n 6 pro stavbu novyoh v^konn^ch zarl- 
'«en 1.. Pak by se pracovalo lip a s jeste 
vetslm elanem. Doposud jsme navdzali 
na 1500 spojeni na pasmech 1,8 MHz, 
3,5 MHz a 7 MHz. Ve vycviku tele¬ 
grafnlch znacek mame letos 18 sou- 
druhu.“ Josef Formanek 

Na Kralupsku to u£ jde 

Pocdtky- rozvoje amat^rskd prace na 
Kralupsku spadajl do roku 1953, kdy 
byl ustaven krouzek pri OV Svazarmu. 
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Gspesna radioamatbrska cinnosli a.jej 
cfalsi rozvoj v Svazarme vyzaduje dobrb 
vedenie, usmernovanie, doslednb vy- 
hodnocovanie, kontrolu a pomoc a na- 
pokon aj materialne zabezpecenie. Na 
okresnych v^boroch nemdme platenbho 
pracovnika, ktory by zvladol vsetky 
tieto ciste odbornb tilohy, lebo tieto vy- 
Jadujd dobrb znalosf zdkladov elektro- 
a radiotechniky, telegrafnej abecedy a 
konstrukcie radiovych pristrojov. V sta- 
rom uzemnom zlozeni vypomohli okres- 
nb* radiokluby, okolo ktorych bola su- 
stredend cela cinnosf v okrese. Po uzem- 
nej reorganizdcii pripadlo okresnym 
vyboromr Svazarmu vacsie uzemie, viac 
radioklubov a‘ sportovfch druzstiev 
radia i vacsie blohy, ktorb si vyzaduju 
sustredenu vedbcu cinnost?. Sidlo okresu 
je niekedy v meste, kde nebola rozvinuta 
radioamatbrska cinnosf (Semily, Senica, 
Trebisov) a prave v tychto okresoch je 
cennym pomocnikom OV sekcia radia. 

Statistika ukazuje, ze v mnohych 
okresoch nedocenili este dolezitost’ a 
velku pomoc sekcie a pracovnici OV po- 
nechavajuzalozenie sekcie radia zatiaf. 
osudu. V minulosti sa tvrdilo* a niekedy 
aj oprdvnene, ze zapajanie tych samych 
ludi do rady klubu i do sekcie nema 
vyznam, lebo rovnakd problematika je 
tymi samymi clenmi prerokovdvand pod 


firmou klubu i sekcie; Dnes je radio¬ 
klubov v okrese viac a OV len jeden, 
preto poziadavka zalozif okresnb sekciu 
vystupuje tym viac do popredia. 

Pri zakladani okresnej sekcie je po- 
trebnb splnif pofciadavku, aby v nej boli 
zastupenb vsetky radiokluby, vacsie 
sportovb druzstva radia,, pripadne i 
vabSie ZO, ktorb uskutocnujd radisticky 
vycvik a Sport. Do sekcie zapojif takych 
clenov, ktorych politicka a odbornd vy- 
spelosf dava zdruku bspesnej cinnosti. 
Funkciou tajomnika poverif podia moz- 
nosti pracovnika OV, ktory mb k radio- 
amaterskej cinnosti najblizsi vzfah, alebo 
sa nou priamo zaobera. Takb zlozenie 
sekcie dbva predpoklad, ze bude schopna 
plnif vSetky rilohy, vypl^vajuce z planu 
cinnosti OV. Su to ulohy nemalb a za- 
hrnuju v sebe ndbor, propagaciu, vy¬ 
cvik, sportovu a konstrukcnu cinnosf. 

Konkrbtne by sa okresnb sekcie radia 
mali zaoberaf tymito otbzkami: Spolu- 
pracovaf na rozpise smernych cisiel pre 
radiokluby, §DR a zakladnb organi- 
zacie; spolupracovaf na zostaveni §ta- 
tistickbho hlbsenia OV; aspon 2 X 
rocne vyhodnotif stav'cinnosti v okrese 
a pre POV dal? zpr&vu s ndvrhmi na 
opatrenie. Sledovaf ucasl a umiestnenie 
stanfc v siifaziach a pretekoch; do pre- 
tekov nominovat? predov§etkym kolek- 
tivy a jednotlivcov, ktori dosiahli naj- t 
lepsie vysledky. Pecovat? o odborny rast 
clenstva; za tym dcelom, organizovaf a 
poriadaf dlhodob6 kurzy, skumal kon- 
Itrukcnb ndvrhy a sch&ny radiovych za- 
riadeni i novinky v radiotechnike. Daval? 
navrhy na stavbu pristrojov zodpoveda- 
jdcich dne^nbmu stavu techniky. Pre- 
skumat? materidlne poziadavky klubov, 
SDR a vycvikov^ch skupin, tieto upres- 


nit! a spracovat? sumar za cely OV; 
spracovaf rozdelovnik materidlu doda- 
nbho krajskym vyborom. Odpordcat! 
OV, ktory material md nakupovaf z fi- 
nancn^ho limitu pre ddrzbu a stavbu 
pristrojov. Sledovaf cinnosf klubov, §DR 
a podia dosiahnutych^v^sledkov poda- 
vaf navrhy na zaldadanie novych klu- 
bov, kolektivnych stanfc a preradenie 
blenov do vy§sfch operatdrskych tried.- 
' Nizsim vycvikovym utvarom poskytovat’ 
pomoc pri usporiadani skolenia vo for¬ 
me v^pomoci cvicitelmi, materidlom a 
ucebnymi pomdckami. 

Aby se tato binnosf mohla.uskutobho- 
vaf, je potrebna bzka spolupraca sekcie 
s klubmi, ktorb maju dobrb technickb 
vybavenie a disponujii dostatocnym 
poctom technicky vyspelych cvicitelov. 
Tdto spoluprdcu budd upeviiovaf a 
diohy sekcie prendSaf do klubov a §DR 
zdstupci RK a §DR v sekcii. 

Doterajsie poznatky ukazujd, ze ra- 
dioamat^rska fcinnost’ uskutobnuje sa 
v mnohych okresoch zivelne. Radio- 
amatbri su odtrhnutf od OV, pracuju 
tak, ako sami za najlepsie uznajd. 
V mnohych pripadoch uprednostnujii 
Sportovd cinnost? pred vycvikom, ndbo- 
rom i propagdcibu. Gielavedomi a pld- 
novitd cinnosl? okresnej sekcie radia by 
tieto nedostatky iste odstranila. Ak .OV 
Svazarmu budb sledovaf my§lienku 
rozvoja techniky, co ham uklada i uzne- 
senie 13. plbna UV, ustanovia si vsade 
sekcie a poveria ich,plnenfm uveden^ch 
dloh, potom sa sekcie stand cennym po¬ 
mocnikom pri plneni dloh v naSej vlaste- 
neckej brannej organizacii. 

Jozef Krcmarik 

fieri predsednictua ustrednej sekcie 
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Pres pocatecnf slibny rozbeh nastalo 
v kolektivnf stanici OK1KCP odcho- 
dem nekolika blenu ochabnuti natolik, 
de nakonec v klubu zustal jedine ndcel-, 
nik s. Chvojka, ktery byl v jednb osobe 
zodpovednym operatbrem, clenskou za- 
kladnou,ZO i uklizeckou! Koncem roku* 
1956 se rozhodli s. Chvojka s OK1CF 
se s. Peskem klub zaktivizovat. Do cin¬ 
nosti podchytili zdjemce z CSD, klub 
prestehovali z Velvar do Kralup a dali 
se do prdce. Nemeli to lehkb; co si ne- 
porfdili svbpomoci, to nemeli. S pomoci 
okresniho vyboru Svazarmu postupovali 
krok za krokem. Navic nebyl mezi nimi 
ani jeden slaboproudaf-insfenyr, ani 
prumyslovak se : zkuSenostmi, a tak 
i v tomto smeru byli odkazani jen na 
sebe. ’ ' 

„Je to nekdy prace tezka,“ - rikaji 
soudruzi - „kolektiv je ruznorody, ne 
kazdy md pro.vec pochopenf. Je dost 
clenu, kterf hledajf v klubu jen zabavu 
a rozpt^lenf...! I kdyz nebyly vsechny 
pldny splneny stoprocentne, podarilo se 
jedno - probudit v meste zdjem o radio- 
amaterskou cinnost, Dnes je v klubu 
4'9 clenu a z toho 14 zen - dkol v ndboru 
zen byl splnen na 175 % 

Delsi dobu byl klub vybaven vysila- 
cem SI OK, ale po prestbhovani do 
Kralup bylpostaven novy QRP a zacal 
se stavet 50 W vysilab pro GW i fone, 
ktery byl dokoncen pro 1 pdsmo 80 m. 
Protoze vsak mel nekterb zdvady, byl 
rozebran a stavi se nov^. „Prihlbdne- 
me-li k tomu, ze pracujeme z toho, co 
dostaneme z KV Svazarmu, a z toho, 
co si sami opatrfme, bez jakbkoliv pod- 


pory z nbjakbho zdvodu, a se cleny, 
kterb musime tbmer z 90 % ucit a vbst“ 

rikd OK1CF - „udelali jsme velk£ 
kus prdce tam, kde prakticky nebylo 
nic a dnes je tbmer padesdticlenny klub 
se. zodpovednym a tremi provoznfmi 
operatbry, tremi registrovanymi a dal- 
simi ve .vycviku, kde je a pracuje hodnb 
den. Rozpis planu na letoSni rok nam 
vyhovuje a mame predpoklady jej 
splnit. ' Marcel Pesek 

I . 

Soutezi o vzorny radioklub 

Libensti radioamatbri projedndvali na 
jednb z clenskych schuzf radioklubu roz- 
voj cinnosti a rozhodli se vyuzit k tomu 
celostdtni soutbze, vyhldsenb na pocest 
40. vyroci zalozeni KSfi a II. sjezdu 
Svazarmu. A k tomu, aby se v soutbzi 
umistili na jednom z prednfch mist, maji 
nekolik predpokladu; predevsim dosta- 
tek odbornik^ - pet OK, 6 PO, 5 RO 
a 2 RT I. a II. tridy. Z koncesionaru 
jsou to nacelnik M. Ptacek, OK1ADT, 
zodpovedny operatbr M. Nadeje,’ 
OK 1NV, soudruzi Cerny - OK1ACH, 
Cizek - OK1FC a Kalina - OKI KG. 
Tento pocet koncesionard a provoznfch 
operatbru muze zajistit pri spravnb or- 
ganizaci prace v kolektivnf stanici 
OK1KLV, pripadne i v druhych-dvou 
stanicfch OK1KHH a OK1KLB pravi- 
delny vycvik a rozvoj sportovnf cinnosti. 

Dostatek instruktord by byl, ale co 
nenf, to je silna blenskd zdkladna - vzdyf 
dvanact clenu na klub je mdlo. Soudruzi 
jsou si toho vedomi a proto* se v ndboru 
orientujf predevsim na vseobecne vzde- 
ldvaci skoly, kde ziskdvaji zdjemce a za- 


razuji je do prdce v radioklubu. Z ne- 
kolika’ devitiletek ziskali do prdce 15 
chlapcd, pro kterb zorganizovali kurs 
radio techniky a telegrafni abecedy. 2e 
to mladb soudruhy bavi, o ‘ tom svedbi 
jejich takrka denni pobyt v klubu. Podle 
svych znalosti staveji tujednoduchd i slo- 
zitejsi zarizeni pod vedenim zkuSenych 
soudruhd. Do prdce byli zfskdni i opra- 
vari ddlkov^ch spojd, ktefi si chteji po 
ziskdni provoznich znalosti zridit pri sve 
.zakladni organizaci Svazarmu kolektiv- 
ni stanici, Dal5i clenovb jsou ziskdvani 
z fad vojaku v zaloze a budou ziskdvani 
i z besed, kterb se pripravuji pro obbany 
obvodu Prahy 8. Prvni z takovychto 
besed bude s televiznimi divaky. 

Obvodni vybor Svazarmu md pocho- 
peni pro praci radioamatbru. Svedbi 
o tom napr. to, ze jim zajistil peknb 
mistnosti, kde je mistnost pro kolektivni 
stanici OK1KLV, radiodilna, ucebna a 
sklad. Kolektivnb se soudrtizi podileji 
na stavbe novbho zarizeni pro vsechna 
pasma. Bude to panelovy VFO-BU - 
FD - FD - FD - FD - PA. Prijimac je 
Lambda V a antbny dlouhodrdtovd a 
dipbl. 

V radioklubu je videt chuf do prdce, 
snahu prekonat tezkosti a vyrovnat se 
s nedostatky. A s prvnim rokem pbti- 
letky socialistickou soutezi vybudovat 
silny a vzorny radioklub na obvodb 
Praha 8 - v Libni. - -jg - 
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Zem$ se pohnula 

Pri nedavne zivelni pohrome v Hand- 
Iovd, kde doslo k rozsahlemu posuvu 
nekolika set\ krychlovych metru zeme 
k ddoli ricky Handlovka, ukdzali svou 
brannou pohotovost i svazarmovSti ra- 
dioamatdri. Sestndct soudruhu a tri 
devcata zorganizovali permanentni spo- 
jovaci slufbu a zejmdna ve dnech 22. 
prosince az 4. ledna bylo v akci nepre- 
trzite sest stanic. Ve sluzbe, kterou sou- 
druzi vykonavali venku, se stridali; 
bydleli na miste katastrofy v marin- 
gotce a s jejich pomoel mohly byt rizeny 
operativne vsechny zdchrannd prdce. 
Bez ohledu na vdnocni svatky, Novy 
rok,, osobnl volno a pohodli byli ve 
sluzbe ve prospech kolektivu a okamzite, 
jakmile nastavalo nebezpeci, avizovali * 
radiem prislusnd urady k vcasndmu vy- 
stehovdni rodin z ohrozen^ch mist. 
Mimoto postavili take 10 km dlouhou 
telefonni linku, kterd je v dinnosti 
podnes. Tato dcinnd pomoc amatdrii 
by la nejlepih' propagaci radioamatdrske 
cinnosti v okrese i kraji. ~jg~ 



Z pfedsed. sekce rad la UV Svazarmu 

^iJnorovd zaseddni nejvySsiho organu 
radioamatdru v Ceskoslovensku projed- 
nalo radudulezitych dokumentu. Zkon- 
^ trolovalo predev§fm plneni usneseni tri- 
ndctd a dvandctd schuze a zevrubne se 
zabyvalo usnesenim pldna sekce. Krome 
jinych otdzek se projednaly dkoly pa- 
tronu jednotlivych krajskych sekci, je¬ 
jich dosavadni ^prace i nedostatky z nl 
vyplyvajici. Vedoucim jednotlivych od- 
boru bylo ulozeno rozpracovat- do jejich 
tikoldi planovand akcej porddand v rdmci 
II. celostdtniho sjezdu. Byla takd pro- 
jedndvana otazka zaktlivizovdni trendr- 
skd rady a bylo rozhodnuto ustavit ko- 
misi a ulozit ji zpracovat plan na rok 
1961, projednat doplndni trenerske rady 
a pripravit navrh smernic o, dinnosti 
krajskych trendrskych rad. Politicko- 
organizadnirmp odboru bylo ulozeno 
pripravit do 30. dubna pldn propagace 
radioamatdrskd cinnosti na rok ,1961. 
Projedndvdna byla takd situace v radio¬ 
amatdrskd cinnosti v kraji Praha-mesto 
a bylo usneseno projednat s predsedou 
krajskeho vyboru Svazarmu svoldni 
aktivu radioamatdrti. 

Predsednictvo se na tdto sch&zi zaby¬ 
valo take radem sekci a usneslo se roz- 
mnozit nove navrhovany rad a pred- 
lozit jej clenum predsednictva. Ulozit 
dalsi kornisi, aby pripravila navrh pri- v 
pominek k fc tomuto. rddu, vyhodnotila 
dosavadni zkuSenosti z vlastni cinnosti 
sekce a zkusenosti z cinnosti krajskych 
sekci radia;'pripadne podala navrh na 
zjednoduseni rddu sekci. 

V ruznem bylo ulozeno provoznimu 
odboru, aby dukladne kontroloval ne- 
. zasilani denikii ze zavodO a navrhoval 
opatreni podle prehledu radioamat^r- 
skych zdvodu a soutezi na rok 1961. 

V zdveru schuze oznamil predsednictvu 
tajemnik sekce soudriih Krbec, ze 
prvnim dubnem 1961 nabyva platnost 
jednotna sportovni klasifikace, ve kter6 
jsou schvaleny podminky na ziskdvdni 
trid vsech sportovnich odbornosti CSTV 
i Svazarmu, tedy i radioamatehi. -jg- 



Tranzistorove pfijimade jsou velkou mddou. 
Nenl divu 3 kdyl polouodifo otevrely snadnou 
cestu do zdkladu elektroniky ) vyzadujl po - 
mime nepatma ,napeti a proudy a maji ne~ 
patme rozmery . Nenl snad iasopisu 3 ktery by 
o tranzistorech s nadsenim nebyl psal a nenl 
po'puldrnetechnickeho casopisu, ktery by tie- 
otiskl ndvod na miniatumi 3 kapesni, levny a 
jaky jesti prijlmaS v krabiice od zdpalek , od 
cigaret 3 v poduice , v tuice a kdovi v cem jesti* 
Pak snadnost prdce s tranzistory vede i k tomu 3 
ie mnoho nadsencd - zvlaste z fad mlddeie - 
je zklamdno vysledkem. Proi? Piece jsem 
ndvod peclive okoplroval a ono mi to nehraje 
(nebo to hraje jen velmi slabi a zkreslene); 
ti mini kurainl jsou ‘odrazeni neuspechem 
a uylohy na opatreni souidstl o£eli s tlm , it 
se ul nikdy o neco lakoveho nepokusi. 77 
kurainijsi napiii vyiitavy dopis redakci nebo 
autorovi a ti nejkurdznejH shdnijl rozumy , 
co s tlm - Vysledkem je mnoho roztrpienl 
a korespondence , ktera by byla zbyteSnd , kdyby 
se novopeieni elektronici nepoustili rovnyma no - 
hama do stavby z prvnihb nadleni , ale pozomi 
proSetli a ztrdvili to, co bylojii mnohokrdt fe- 
ieno v fade sice mdlo senzaSnlch, ale' zato 
Zakladntch ildnku a pUruSek o vlaslnostech 
polovodiSH. V Amatirskem radiu to byl napf. 
serial Slankfi ,,Tranzistory v praxi u od ini* 
Jindficha Cermdka. Protole vsak praxe uka- 
zuje, le tick zdkladnich pokynd nebylo stale 
jesti dost , pokldddme za nutne pied letni 
sezdnou znovu zddraznit: 

1. Gist jsme se ucili pres slabikovanl, 
cizl fee pres u£enl slovicek a zdkladnich 
mluvnickych pravidel. Jestlize nemdme 
pon£ti o sloieni automobilu a o pravi- 
dlech silnidniho provozu, nesedameza 
volant. Nepoustime se do tranzistoro- 
veho super he tu nebo reflexniho' pf ijl- 
ma£e, jestlize jsme si nezkusili .aspon 
jednostuphovy zesilovafi. 

2. Kdy£ uz nepokldddme za nutn6 
zaCinat tranzistorovym slabikovdnim, 
rozhodne se nesnazime hned miniatu- 
rizovat. Prijimac v krabicce od zdpalek 
nebude hrdt, jestlize nebyl nejdriv vy- 
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zkousen v mnohem vetsich rozmerech, 
v konstrukei „na prk^nku‘ ( . 

3. Proc zkouset na prk^nku? Coz ne- 
staci navod presne okopirovat? - Ne-, 
staci. Radiosoucasti nejsou stavebnice 
Mdrklin, kde je jedna dirka jako druha; 
maji urditd, i kdyz nepatrn^ odchylky 
od jmenovit^ hodnoty. Xo plati zvldste 
o polovodicovych soucastkach. U tran- 
z is torn hraje velkou roli rozptyl hodnot 
zbytkov^ho kolektorovdho proudu. - 
Odchylky od jmenovitych hodnot se 
projevi odchylnymi pracovnimi, podr 
minkami, takie i sebepecliveji okopiro- 
van 6 zapojeni pracuje za jinych podmi- 
nek, ne2 tomu bylo v pripade prototypu, 
z nehoz pH popisu vychazel autor. 
U elektronickych pristroju plati: co 
exempldr - to prototyp, ktery vyzaduje 
individualniho nastaveni, serizeni, uve- 
deni do chodu. To znamend; budeme 
nuceni pozmenovat hodnoty nekter^ch 
sou^dsti oproti hodnotdm udanym auto- 
rem. To se sndze provadi ve svorkovnici 
nebo ve „vrab£lrn hnizde“, rozprostre-' 
ndm po celdm stole, nez ve stesnand 
monta^i v krabidee od cigaret (obr* 1). 

DaUim ddivodem pro „prkdnko e ‘ je 
rozmanitost tvard souedsti. Kondenza- 
tor velikosti nekolika mikrofaradu (ja- 
kych se pouzivd jako vazebnich mezi 
jednotlivymi stupni) muze b^t v prove- 
deni subminiaturnim, miniaturnim, ale 
takd normalni trubidkovy, tzv. ,,katodo- 
vy t( , tedy pokazdd jind .velikosti. Elekt- 
ricky vyhovi vsechny tvary^ ale ve 
stesnand montd^i muze hrdt dulezitou 
\ilohu velikost. Z tohoto dCivodu nejsou - 
na mistd zddosti o zapojovaci planky. 
Nemii^eme nakreslit presn^ planek roz- 
vrzeni souedsti, kdyz nevime^ jakd sou¬ 
edsti kdo sefene! 

t 

4. ZkouSeni na prkdnku, kde nezdlezi 
na rozmdrech, usnadnuje uvedeni pri- 
stroje do provozu. Nebojme se pozme- 
novat hodnoty a zkouset jind, nez jsou 
predepsand, K tomu byly stvoreny po- 
tenciometry, potenciometrickd trimry a 


Obr.J: Nejrycklejsl 
metoda zkousenl , na 
prkenku. Da se k to¬ 
mu pouzit velmi dob - 
fe lustrove svorky. 
Nenl tfeba nic pdjet 
a k . montdli stall 
Iroubovdk . 
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06r. Z Ukdzka , ie je mo£no pou£U i v tranzistorovych pfistrojich' beznych souZastek. — Tfi- 

stupnovy nf zesilovac i s vyslupnim transformatorem. . 


promennd kondenzdtory. Vubec mnoho 
dotazu vyplyvd z tohoj ze nasledovruci 
nejsou dost ochotni k vlastni pokusnickd 
pr&ci: „Napiste mi (co moznd pristi 
tyden, do prdzdnin, do vanoc atd.j, co 
se stane, kdyz mlsto 1 //F dam 5 /*F?“ 
Ozkus, uvidis! Mnoha zdanlivym poti- 
zim s opatrov&nim materidlu se dd za- 
branit tim, ze si vypomu^eme jinoii 
soucdstfj ktera je bezne v obchode. 
Pf lklady: 

Na mistd vazebnich kondenzatoru Ize 
pouzit vsech hodnot od 1 pF do 100 pF, 
pfi cemz plati: cim vetsi, dm ldpe. Ne- 
trvame tedy na pfedepsanych 10 pF, 
kdyz stejne dobfe vyhovi svitkovy elek- 
trolyt ^katodovy'* 25 pF/12—15 V 
(obr. 2). A pak zkus, co se stane, dd3-li 
jen 0,1 pF nebo dokoncejen 10 000 pF! 
Zjistis neobycejnou pruznost na tomto 
miste prave tak, jako na miste kondenzd- 
torii, blokujicich odpor v emitoru. Zde 
je opet pouzitelna celd skala elektrolytu 
velikosti desftek pF a opdt je JepSi vetsi 
hodnota. 

Podobne muzeme zkouset ruznd hod-, 
noty kolektorovych pracovnich odporu. 
Vyhovi od 1 kO po 10 kQ; nejbeznejsi 
^stfedni cesta“ je 2 az 5 kO. A protoze 
pracujeme s tranzistory, kterd maji maid 
proudy, vyhovi stejne dobfe odpor pro 
zatizeni 1/10 W jako 0,25 W. Je-li tedy 
predepsdn odpor 2 kQ/0, 1 W, klidne tam 
dame 2,7 kH/0,25 W, mame-li ho v.sup- 
liku, a nestezujeme si na obchod; 

Mnoho trapeni byva, s elektroakus- 
tickym menicem-reproduktorem. Velke 
boleni hlavy "zpusobil ndvod v casopise 
;,Z 60 <e , kde se autor zminoval o krysta- 
lovem reproduktoru, k nemuz je para- 
lelne zapojena nf tlumivka. Nastala 
shanka po^vhodnych krystalech, kterd 
ovsem sehnal jen autor, ale ne uz jeho 
kopirovatele. Pritom lze ndhradu sehnat 


snadno - sluchdtkem 2 X 1000 Q 
pocinaje pres telefonni sluchatko 2 x 
x 27 £2 az po vsechny velikosti reproduk- 
toru dynamickych i magnetickych! Je 
tfebajenje prizpusobit.Aopetnebudeme 
trvat na miniaturizaci. Mala membrana 
znamena malou dcinnost premcny elek- 
trickych kmitu v akustickd, zvlaste 
v oblasti basu. Pro zacatek je vhodny re- 
produktor alespon o 0 12 cm - cim 
vetsi, dm vdtSi hlasitost (obr. 3). Krys- 
talka s jednim tranzistorem miize hrat 
nahlas jako „kuchyhsky <( prijimac pro 
mistni stanici po cely rok na jednu plo- 
chou baterii! Reproduktor vsak musf 
mit velkou membranu. Malickd kni- 
kdtko vyzaduje pro uspokojivou hlasi¬ 
tost (ale stale neuspokojujid jakost 
zvuku) vice zesilovacich stupnu. Zde je 


kamen mudrcd pro ty neustdld dotazy; 
chci prijimac jednoduchy, levny a aby 
hrdl hlasite alespon deset stanic a aby se 
dal nosit v kapse. - Tyto pozadavky 
nelze splnit! , ’ 

5. V zacatecnickych pfistrojich se. 
1 v> r hybime jako dert krizi ferritovd an- 

tene. Zadarmo prijimac nehraje.' Mu-, 
sime mu dodat signdl. Ferritova antena 
doda jednoduchemu prijimaci jen sla- 
• bounky signal, jaky nelze jednoduchym 
zapojenim donutit k bourici hlasitosti. 
Proto.pro prvni zkousky volime beznou 
civkovou soupravu, k niz pripojime 
radnou antenu a uzemneni. Teprve po- 
tom se muzeme odhodlat k nahrade 
civky ramovou antdnou.' Smernd dislo: 
12 zavitu kolem skrinky (pro stredni 
vlny), mdze to byt vsak i mdne nebo 
vice, zdlezi na rozmerech a „vyplni <( 
ramu. Nutno vyzkouset. Podobne je 
nutno vyzkouSet i vhodnou odbodku pro 
pripojeni detektoru, zpetnd vazby apod. 
Proto si pri navijeni ramu provedeme na 
kazddm zavitu odbocku zkroucenim 
vlasenky. - I pokusnd vinuti muzeme na- 
vinout na ferritovy tramecek, ovSem 
zase pamatujeme na odbocky a pro' 
prvni pokusy pripojime vnejsi antdrni 
a uzemneni. Smernd cislo pro ferrit: 
60. zavitu pro stredni vlny. 

Drit.pro toto vinuti? Jakykoliv izolo- 
vany. Samozrejme nejldpe vyhovi vy- 
sokofrekveneni lanko, ale neni nestesd, 
nesezeneme-li je. ■ 

6. Mnoho stiznosti a trdpeni je pro 
vystupni transformator. Nejldpe je, se- 
zeneme-li typ Jiskra VT37. Neni-li, ne- 
zkousejte bezny vystupni transformator 
pro bateriovd elektronky. Vec se ma 
tak: Tyto- transformatory maji na pri- 
mdrnim vinuti mnoho zavitu tenkdho 

' drdtu. Prutokem proudu z baterie o ma- i 
ldm napeti (dejme tomu 4,5 V) dojde 
jenom na odporu vinuti k tak velkdmu 
spddu napeti (viz Ohmuv zakon), ze na 
kolektor tranzistoru se dostane jen ne- 
kolik desetin voltu. Je samozrejmd, ze 
podvy^iveny tranzistor nechce praco- 
vat! Tento jev se projevuje takd tirri, ze 
pfijimac hraje dejme tomu dobfe na 
sluchatka, ale po pripojeni reproduktoru 
nevydi ani hlasek - nebo naopak, na 
reproduktor hraje, ale ne na vysoko- 
ohmova sluchatkal Vec tkvi v prizpCi- 
sobeni pracovniho rezimu tranzistoru. 
Jednou z cest, jak toto prizpusobeni 
provdst-, je vystupni transformator s vhod- 
nym vinutim. Miniaturni jadro. se di 
ziskat rozstfihanim vetsiho, tfeba podle 
obr. 4 a obr. 2 (bylo pouzito transfor- 
matoru VT33 pro bateriovd elektronky). 
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Obr . * .3. Kompletni 
^pfijimac: nf zesilovat 
dole , - nahore vpravo 
pak. vf diL 
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Obr. 4. Uprava plechu pro vystupnl transfor- 

mdtor , 
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Obr. 6. Teprve kdy£ chodi koncovj stuped, zacneme se stavbou a zkoulenim predchoziho 

zesilovaciho stupne 




Na toto miniaturru jadro se slept z pa- 
plru nebo celuloidu kostricka, na niz 
prijde 1000 zavitft tenkdho drAtu z by- 
val6ho primarniho vinuti (asi 0,1 mm) 
a na to sekund&r, 80 zavitu dratu z by- 
val^ho sekundaru (asi 0,3 mm). 

7. Dalsim mistem, kterym se upra- 
vuje ' pracovni rezim tranzistoru, {je 
obvod napajejid bazi, V navodech uvi.- 
den6 s£riov6 bdpory iiebo delice mohou 
vyhovet a nemusi vyhov6t; zdlezl hlavnd 

* na zbytkov^m proudu, ktery je u kaz- 
deho tranzistoru jiny. Proto opatrnl 
autori se v popisu zmiriuji, ze hodnotu 
odporu je nutno vyzkouset, nebo ozna- 
cuji. prislusny' odpor ve sch&natu hvez- 
di£kou, nebo vynechaji \idaj hodnoty 
-vubec. Kdo nema z&sobu ruznych od¬ 
por ft, tezko vyzkousi nejvhodnejSi. Proto 
je nejl£pe provost napajeni deli£em a 
delid realizovat malym potenciometric- 
kym.trimrem v hodnote do 68 kH (vets! 
se nehodi): jeden dr&t na N + baterie, 
druhy drat na — baterie; bezec se _ za- 
poji do baze. Pred zapojenim baterie se 
bezec postavi do vychozi polohy na za- 
porndm konci odporove drahy (u tran- 
zistoru typu NPN!). Po pripojem po- 
mocndho zdroje sign&lu mezi zemni 
vodic a vazebni kondenzdtor (pomocnym 
zdrojem muze byt signalni generator, 
tranzistorovy bzudak, multivibrator, 
gramofonova prenoska nebo i sluchatko, 
na jehoz membranu poklepdvdme) oti- 
dlme pomalu potenciometrickym trim- 
rem a bezec ponechame v td poloze, kde 
je reprodukce nejhlasitejsr a je§te bez 
znacnejsiho zkreslenl. Potenciometricky 
trimr stojl Kcs 3,- a je maly, muze proto 
v hotovdm pristroji zustat. Komu by byl 
jeStd velk^ muze ho zmerit a nahradit 
obe iasti odporovd drahy dvema pey- 
nymi miniaturnimi odpory. Vdt§inou je 
vsak tato komplikace zbytednd. / 

8. Jak videt, je nejldpe stavet prijimad 
odzadu, tj. od koncovdho stupne. Vdtsi- 
nou nejsou po ruce merici pristroje a je- 
dinym indikatorem toho, co se v obvo- 
dech deje, je reproduktor. Proto ho uvi- 
dfme do chodu prvnf a nepousdme se do 
stavby pfedchoziho stupne, dokud ne- 
funguje bezvadne konec (obr. 5). Po- 
stupnou vystavbou odzadu vyludujeme 


103NU70 



* 

Obr. 5. Nejlepe je stavet . odzadu - nejprve 
koncovj stupen 




na vdnocnim trhu-stavebniceprijlmace subminiaturnich prijimacu a had 

TS1. Jiskra sdeluje, ze tato stavebnice cenou nesmyslne malych baterii. Opet 

by la vytvorena podle pozadavkii pra- se dost&vaji ke slovu vetSl repro- 

. covnfku vnitrnihcf obchodu. Je to stolnl . duktory, v nekterych prlstrojfch 

^tyrtranzistorovy prijimad s prlmym ze- dokonce nekolik reproduktoru, vetsi 

- sflenim a jednoduchym koncovym stup- skrlnky — a s dostatkem prostoru se 

nem. Pro funkci vyiaduje aspon kratkou uplatnujl opet levn£ zdroje proudu - 

drdtovou ant^nu a uzemneni (viz sub ploch6 baterie nebo monoclanky. Zkuste 

5). V roce 1960bylo techto stavebnic vy- to tak6 tak, biidete na spicce svetovd 

robeno 1500 kusti, v roce 1961 ma byt m6dy! , .. 

dodino 2000 ku sCl. 

Asi v polovine letoSnfho roku se bude / Literatura: 

dodavat 4 asi ,2000 kusu stavebnic stol- * 

nich tranzistoroyych prijimacu o roz- In£. J. Cermak: ,,Tranzistory v radioama- 
merech 300x200x150 mm (viz sub terove praxi“, SNTL I960, cena Kfo 10,70. 
5). ; Budou osazeny 154NU70, 2x Z* Skoda:^ 3} Jak s baterii a tranzistorem 
x 152NU 70,' 2-x 102NU70,2 x 102NU 71, Mladdfronta 1961 (vtisku). t 
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In2. Jar. Navr&tll, OK1VEX, nositel odznaku „Za obetavern praci“ 


to6tech a nut velk£ zesileni, musi mit 
maid hodnoty • Cb'ej Tbb s C* c a pokud 

mo£no velky odpor ■ , . 

gb e 

Parametry vf tranzistoru 


V soucasn£ dobe u nis vyriben^ typy 
vf tranzistoni 155NU70 a 156NU70 
dovoluji nasim amat^rum konstrukci vf, 
zesilovaCu y rozsahu strednich vln a bez- 
nych mf zesilova£&, kteri spotrebou, 
rozmery a vahou daleko predci elekt- 
ronkov£ a elektrickymi t vlastnostmi se 
jim turner vyrovnaji. Mi-li vsak byt s vf 
nebo mf tranzistorovym zesilovacem do- 
sazeno dobrych vysledku, nelze jej pros- J 
te postavit podle „osved£en6ho“ nivrhu, 
ale je nutni hlubsi znalost problema- 
tiky, nebof tranzistor je prece jen slozi- 
tejsx soucist nez elektronka. Na druh6 
strane neni tato problematika tak slo-. 
ziti, aby ji prftmerne vyspety amat^r 
nezvlidl. 

Srovnani vf tranzistoru s elektronkou 

Pro oznaceni vlastnosti vf tranzistoru 
se dnes ustililo pouzivini tzv. ^y-para- 
metru (podobne jako u nf tranzistoru 
/t-parametry). Vyhodou t£chto y-para- 
metru je snadni moznost srovnini vlast- 
nostf tranzistoru s elektronkou a po- 
merne snadny vypocet zesilovacu. Vet- 
sina amatdru mi praxi vypestovany cit 
pro elektronkovi zapojenf a dovede . 
timto citem odhadnout pomerne presne, 
co se s vlastnostmi elektronkov&io zesi¬ 
lovace stane, jestiize zmeni tu nebo onu 
soucast. Podobnost ^-parametrCi s vlast¬ 
nostmi elektronky umozni nim vyuzit 
tohoto „elektronkov£ho citu“ i v tran- 
zistorovych zapojenfch, Nejpouzivanej- 
sim typem vf tranzistorov^ho zesilovace 
je zesilova£ s uzemnenym emitorem, 
ktery v elektronkovd* praxi odpovidi 
zesilovaci s uzemnenou katodou. Vsim- 
neme si proto podrobneji tohoto typu 
zesilovace. 

Kdybychom chteli tranzistor 155NU70 
nahradit elektronkou tak* aby zesilovaci 
schopnosti obou byly stejn£, museli by- 
chom spojit paralelne dve strmd pentody 
E180F (,S - 16,5 mA/V/) a pfipojit 
k nim nekolik odporu a kondenzitoru 
podle obr. 1. Vlastnosti obou litvaru na , 
obr. 1. pak budou stejnd az na to, ze 
obe elektronky vyzaduji pro svou cinnost 
ze zdrojti 8 W, zatimco tranzistoru staci 
6 mW, tedy asi tisickrit mdnd. Takovd 
srovnani dopadi ovsem pro elektronku 
hure, nez si zaslouzi. Podrobnejsf pro- 
hlidkou schdmatu na obr. 1. zjistime, 
ze pripojend odpory a kondenzitory 
velmi zhorSuji jeji schopnost zesilovat 
zejmbna na vyssich kmitobtech a ze bez 
nich by zesilovala podstatne vice. Tak 
vidime na tomto „elektronkovdm mo- 
delu“ tranzistoru hned jeho prednosti 
a nedostatky. Uvecfme si alespon nej- 
podstatnejsi rozdily mezi elektronkou a 
tranzistorem a soucasne jeho zakladni 
vlastnosti: 

a) Sdriov^ odpor rbb' a -paralelni 
kondenzator Cb'e tvori vlastne horno- 
frekvencni zddrz, ktera bude zabrano- 


vat proniknuti napeti o vyssim kmitodtu 
na mrizku elektronky, coz se projevf asi 
tak, jako by elektronka zmenSovala s ros- 
toucim kmitoctem svou strmost. Pro 
kmitocet f ls pri kterdm se odpor rbb* 
rovna reaktanci kondenzatoru CVej po- 
klesrie napdti, ktere se dostane az na 
mrizku, na 0,7^hodnoty vstupniho na- 
peti (tedy o 3 dB) a soucasne se otoci* 
proti vstupnimu napeti o —45 stupnu. 
To se projevi stejnym zpusobem, jako by 
se strmost zmensila o 3 dB a fdzove 
natocila o dhel (p zl — —45° . Pro kmito- 
* cty 2 f l3 3/j, 4/ t atd. bude pokles o 6 dB, 
12 dB, 18 dB, atd. Kmitocet f x vypo- 
citime ze vzorce 


— 


1 


[Hz; Q, F] 


6,28 . fbb • (7b e 

Pro tranzistor , 155NU70 je hodnota 
kmitoctu/i = 1,6 MHz. 

b) I pro velmi nfzkd kmitobty, kde se 
jeste neuplatnuje vliv kondenzatoru 

? 1 

Cb'e, zde zustavd odpor velikosti—^ = 

gb e 

= 1,3 kQ. Ten to odpor je tak maly, ze 
nem&zeme pfipojit vstup na cely pred- 
chazejid obvod, ale pouze na jeho od- 
bocku, jinak bychom jej prilis zatlumili 
a tak dostali malou selektivitu i zesileni. 
V praxi pripojujeme vstup tranzistoru 
obvykle na 1 /4 az 1 /8 podtu zdvitu, coz 
f, se nim projevi stejne, jako kdyby strmost 
elektronky byla 4krat az 8krat mensi. 
Z t^to skutecnosti vidime, ze nizky 
vstupni odpor znacne znehodnocuje ji¬ 
nak velkou strmost tranzistoru. 

c) Kondenzator CVc a odpor— 

gb c 

nam zpiisobuji zpetnou vazbu, kteri je 
dosti silni, aby dala vznik oscilacim. 
Kdybychom na vstup a vystup pripojili 
laden6 obvody, dostaneme vlastne osci- 
lator znamy pod jm^nem ladeni anoda 
— ladeni mrizka, jinak TPTG. Proto 
musime tranzistorov^ zesilovac turner 
vzdy neutralizovat.* Vyjimku tvori zesi¬ 
lovace s modernimi difuznimi tranzis- ■ 
tory, kteri maji kapacitu Cb‘c malou 
a pri nizsim ciniteli jakosti obvodu rie- 
musi byt neutralizoviny. Jestli£c vsak 
chceme z tranzistoru dostat maxim&lni zest- 
leni } musime tranzistorovy zesilovat neutra¬ 
lizovat vzdy (v zapojeni s uzemnenym 
emitorem)., 

Shrhme si strucne predchizejici liva- 
hy: Bezny vf ^tranzistor (asi, typu 
155NU70) bude na mf kmitoctu zesilo¬ 
vat stejne jako normilni sit’ovi elektron¬ 
ka typu EF22 nebo 6F31. Na vy§§ich. 
kmitoctech budou jeho vlastnosti horsi. 
Hlavnim cinitelem, ktery omezuje ze- 
sileni, je na nizkych kmitoctech odpor 

1 . 

—, na vys§ich kapacita Cb‘e spolu 

gb e 

s odporem rbb*. Tranzistor, ktery mi 
pracovat na co mozno nejvyssich kmi- 


Jak jiz bylo reieno, pouzivime dnes 
pro popsini vlastnosti vf tranzistoru tzv. 
_y-parametr^. Jejich vyznam je nisle- 
dujici: 

a) Vstupni admitanci vyjadrujeme 
parametrem^n 

yn = gn + ^11 ( 1 ) 

kde £ u odpovidi u elektronky vstupni 

vodivosti [ Rvs% = —) a C n odpovidi 
V gn * 

vstupni. kapacite elektronky Cgk. Sym¬ 
bol o) je. kruhovy kmitocet (co = 2 nf 
= 6>28 f). Zde je tfeba 'poznamenat, 
ze u elektronek se vstupni odpor zadni 
projevovat az na vyssich ' kmitoctech 
(obvykle nad 30 MHz), zatimco u tran- 
-zistoru je tomu tak jiz v oboru akus- 
tickych kmitoctii. 

b) Zpetnovazebni admitanci vyjad- 
rujeme parametrem y 12 

Jit = gn + j^Cia 7---( 2 ) 

kde £ ia nemi u elektronek obdoby (od¬ 
povidi gb'c na obr. 1) a C l2 mi stejn^ 
vyznam jako pruchozi kapacita C g& 
u elektronky. 

c) Strmost tranzistoru je dina para¬ 
metrem y n 


M = \y* I • ^ 


( 3 ) 


Absolutnf hodnota \y n | odpovidi str- 
mosti elektronky S s tim rozdilem, ze 
u tranzistoru pozorujeme natoieni v^- 
stupniho napeti proti vstupnimu o uhel 
(p 2 i jiz pfi nizkych kmitoctech. Je to 
zpusobeno £lenem rbb‘ a CVe na obr. 1. 
Stejny-jev nastivi u elektronek az na 
podstatn£ vySSich kmitoctech (li elekt- 
' ronek nad 100 MHz, u tranzistor^ jiz 
nad 100 kHz). , . 

d) Vystupni admitance tranzistoru je 
dina parametrem y S3 

JPn — git 4* jt<> C iZ (4) 

kde £ 28 odpovidi u elektronky vnitrnimu 

. odporu [Ri ~ a C 22 vystupni kapa¬ 
cite. ■ ' 


• Tyto parametry jsou koeficienty rov- 
nic urcujicich vlastnosti tranzistoru jako 
zesilovace. 

ib = >>11 . Wbe —^12 • Wee )_ 

*c — M • Wbe + . w ce j *' W 

kde ib, ic> Wbe a w C e jsou stfidav6 hodnoty 
napeti a proudu podle obr. 2. Vsechny 
veliciny y 3 charakterizujici tranzistor, 
jsou promenn6 

- s kmitoctem, 

- s teplotou, 

- s pracovnim bodem tranzistoru, tj. 
se stejnosmernym nape tim U C e a 
proudem h, 

- s urovni signaloveho napeti. 
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Obr . 7. Srovndni 

elektronky s tranzisto¬ 
rem 


Obr,. 2, StUdavd naptti a proudy tranzistoru. 
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Tato promennost je mnohondsobne vetsi 
nez u .elektronek a je takd nejvetsim 
nedostatkem tranzistoru proti elektron- 
kam. Proto byvaji parametry tranzistoru 
udavany pro urcity kmitocet, teplotu 
okoli a stejnosmerny pracovni, bod. 
Nasledkem zmen parametru tranzistoru 
je kmitoctova nestabilita oscilatoru a 
promennost tvaru prenosovych charak-, 
teristik vf zesilovacu v zavislosti na zme- 
nach teploty, napeti zdroje a proudu 
-tranzistoru. Vhodn^mi opatrenimi, kte- 
ra budou strucne uvedena dale, muzeme 
tyto „nectno6li ti: tranzistoru udrzet v ro- 
zumnych mczich alespon v urcitem roz- 
sahu teplot a napeti. 

Parametry nekterych vf tranzistoru 
pro nekolik Scmitoctxi jsou uvedeny 
v tab. I. 

Ukazatclem schopnosti tranzistoru ze- 
silovat a soucasne jakymsi meritkem pro’ 
srovnani r&znych tranzistoru je rriaxi- 
- malne dosazitelny vykonovy zisk tran¬ 
zistoru kPmax. Je definovan 


Tab . 

Vlastnosti tranzistoru pri teplote 25 °C. 


M^max = 


4 • g n ■ gn 


a plati pro urcity kmitocet; pro vySsi 
kmito£ty klesa. Je to vykonovy zisk 
tranzistorov6ho zesilovace, ktery je do- 
konale neutralizovan a ma dokonale 
pr izpusobeny vstup i vystup bezeztrato- 
vymi obvody. Prakticky dosazitelny zisk 
byva o 3 az 10 dB nizsi. 

. Na nizkych kmitoctech se stalo zvy- 
kem posuzovat kvalitu tranzistoru podle 
proudovdho zesilovaciho cinitele ($. Na 
vysokych kmitoctech jej muzeme vypo- 
citat pomoci parametru £ u a \yn\ ze 


vzorce 


p = 


1 b« 


Vyrobce 

Typ 

Kmitocet 

[MHz] 

Pracovni 


Tesla 

L55 156“ 

NU7ft NU70 


0,455 

6 V 


Valvo 


0C170 


Telefunken 


0C614 AF105 


0,455 


10,7 


10,7 


' bod [V, mA] 1mA 1 * j 1 j . 0,5 0,5 

"f [S] 0,76.10 -3 l,04d0~ 3 0,5.10j- 3 0,62.10- 3 3.10~ 3 4,55.10~ 3 1,33.10” 3 

[pF] 810 338 . 90 . 89^5 65* 60 75 

g lt [If <0,5.10-* <0,5.10~ 8 0,1.10- 6 0,85.10 -8 20.10- 6 45,5.10”° 14,3.10 1 ® 
C x% [pFj 10,-5- 10,5 f ~Tfi f T,8~ ff 

\y 2l ) J [S] 35.10- 3 35,3.10~ 3 36.10- 8 35,7.10" 3 30.10- 3 16.10- 3 17,5.10" 3 

<p 21 —14° —17,7" —1,6° —7° . —30° —47° —25° 

g 2i [sf 15.10 -6 40.10-« 1.10- 6 3,2.10- 6 60.10- 8 50.10- 8 16.10~ 8 


C 22 [pF] * - 
[dB] .44 
p 46 

* Vyrobce neudavd 


38,7 


4,9 

51,8 


/ 72 


2.5 
24,5 

3.5 


2,7 

35,5 

Tf 


Tab. II • 

Doporucend hodnoty kapacit ladenych obvodu. 


Kmitocet f Q [MHz] 

i 

Kapaci ta C 0 [pF] 


0,455 2 6,5 

250—600 100—250 40—100 


10,7 

25—60 


Prakticky navrh vf nebo mf zesilova£e_ 

Pri navrhu zesilovace vychazime z nd- 
sledujicich udaju: 

- kmitocet- v - f 0 

- kruhovy kmitocet-o> 0 = 2 7if 0 

- sire pasma- B 

- cinitel jakosti samot- 

neho obvodu- - - Qo 

- parametru zvoleneho 
tranzistoru. 

Zakladni zapojeni zesilovace s jednim 
ladenym obvodem je na obr. 3. Hod- 
nota X x u civky L 0 znaci pomerny pocet 
zavitii odbocky z ce!6ho poctu zavitCi 
civky L 0 . Podobn6 hodnota X 2 znaci 
pomer zdvitu civky Lv k zdvitum L 0 . 
Civka L v je s L 0 t£sne vdzana, tj. navi- 
nuta s L 0 v jednom hrnicku nebo tesne 
na L q v pripade vinuti na normalni 
kostricce. t ^ ' 

Pri navrliu zesilovace postupujeme 
nasledujicim zpusobem: 

a) Zvolime kapacitu C 0 . S ohledem 
na to, ze s teplotou a napetim se vstupni 
a vystupni kapaci ta tranzistoru meni a 
bude mlt rozlacfujici vliv na obvod, vo- 
lime ji ponekud vet§i nez b^va u elekt- 
ronkovych zesilovac^u Doporu6en6 hod¬ 
noty pro jednotlive kmitocty jsou v tab. 
II., Uvnitf dan^ho rozmezi vybirdme 
podle hlediska, ze cim mensi siri pasma 
ma mit zesilovac a cim mene ma byt 
nachylny k rozlacfovani, tim vetsi kapa¬ 
citu zvolime. 

b) Z Thompsonova vzorce (nebo po¬ 
dle vhodndho grafu) urcime indukdnost 


civky L 0 tak, aby spolu s C 0 rezonovala 
na kmitoctu f 0 


L > = rB-r P*! Hz > F] r - - (8) 

i 

c) Civku L 0 navineme na jddro, kterd 
chceme pouzit, urcime pocet zavitid z 
a zmSrime (nebo alespon odhadneme) 
jeji cinitel jakosti ,Q.o* - Pomery poctu 
zavitu x x a x 2 urcime ze vzorcu 


n * _ . *i £i2 2 OJ o 2 Ci2 2 ._ 

-a * ^ 


1—*1 


ct> rt a G 


o '-‘la 


x i n 
~ * ° 12 


i—^i 


(ii) 


x i = 


^2 = 


?zCo BQ 0 — 

a I— I— m • 

St2 Q, 0 

BQq —/o 
Su Q,o 


[Hz, F, S] (9) 


Pri splneni tech to podminek bude mit 
zesilovad maximalni zesileni a pozado- 
vanou siri pasma. 

d) Prislusnd pocty zavitu z{ -odbocky 
»na L 0 a pocet zavitu z 2 civky Lv urcime 
ze vzorcii ^ 


z x — x x .z 
z 2 = x A . z 


( 10 ) 


e) Velikost neutralizacniho konden- 
zdtoru Cn a odporu i?N urcime ze vzorcu 


RN X 1 ' + ' . 

_ 1-JCx gl2 

X x Cig 2 

Obvykle je zpetna vazba zpusobovana 
hlavne kapacitou C 12 a vliv vodivosti ^ ia 
je zanedbatelny. Proto staci pro vypocet 
pouzit pribliznych vyrazu uvedenych na 
druhdm miste vzorcu (11). Nekdy mil- 
zeme neutralizacni odpor Rx vubec vy- 
nechat (zejm^na u difuznich tranzistonl 
typu 0C170). 

f) Napetov£ zesileni z baze na bazi 
(tj. pomer napeti uJuT podle obr. 3) 
urcime ze vzorce 

y _ __ *i*»dobn| __ 

«i +Xj s £u) + (O 0 C o 

•- /_ ( 12 ) 

Tim je vypocet skoncen a pro nazornost 
si ho provedeme na priklade. 

Mdme realizovat zesilovac s tranzis- 
torem 155NU70 pro mf kmitocet 
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Obr. 3. Z&kladni 
schema tranzistoro - 
Eiho vf zesilovace 








/ 0 = 455 kHz o siri pisma ,6=12 kHz. 
Vychozi hodnoty / 0 = 0,455.10® Hz 

ct> 0 = 2,86 . 10® 

B = 1,2 . 10 4 
co 0 2 = 8,15 . 10 12 * 

Podle tabulky II. zvolime kapacitu 
C 0 - = 400 pF = 0,4 . IO* 9 F. K ni bude 
prislusna indukcnost L 0 podle rovnice (8) 

io = 8,15 . IO 12 . 0,4.10-® = 

= 0,307 . 10-’H = 307 uH 

‘ * s 

Na miniaturnim Hrnicku Tesla potrebu- 
jeme pro tuto indukcnost navinout 210 
zdvitu, je tedy £ = 210. Po zmefeni na 
Q,-metru m& tato civka cinitel jakosti 
Q q = 120. Urfiime nyni pomery x x a x 2 
ze vzorcu (9) . 


odecist z charakteristik tranzistoru pred- 
petl bdze proti emitoru Ube a proud 
baze /b (vse stejnosmern£ hodnoty). 
Odpory pak urcime. z nasledujicich 
vzorcu a podle vysvetlujiciho obr. 4 

rL- ' 

R* = = 






1- 


4/r 


Uce — I/be 

/d “ 

Uce 4“ I/be 

Id — /b 


[a ; v,A] (13) 


Symbol Id znaci proud delicem. 

Z charakteristik tranzistoru 155NU70 

odecteme pro Uce = 6 V, / c — 1 mA; 


•Vi = 


a:, — 


3,14.0,4 . 10-“ 

120 .1,2 . 10 4 — 

0,455 . 10 9 

. • is. io- 6 

120 

- 

' 3,14.0,4.10- 9 . 

120 . 1,2 . 10 4 — 

0,455.10 6 


0,76. 10- 3 - * ■ 120 

Pocty zavitu pak budou podle (10) 

z x = 0,824.210 = 173 

z 2 = 0,115.210 = 24 

Dale urcime neutralizacni kondenzator 
a odpor ze vzorcu (11) 

0,824 


= 0,824 


= 0,115 


Cn = 


1 — 0,824"/ 10,5 ' 10 
= 49.IO 12 F = 49 pF 
„ i-0,824' 

_ 0,824 

0,5. 10- 6 


.12 —. 


tfiUcfU* ( 

I 

■ 

0c*' ' 

T" 



i 1 



SI 

Uce 



■ 

U c * 

< 


Uz~ 
1,5 Uc. 


•8,15. 10 12 . 110. 10- 24 ’ 1 - 

Napefove zesileni V vypocitame podle 
vzorce (12) * 


Obr . 4. Volba pracovniho bodu tranzistoru 


V = 


0,115.0,824.120.35. 10- 3 


120 (0,678.15.10-®+0,0132-0,78.10- 3 ) 4-2,86-10®-0,4-10- 9 
V « 41 dB ' - 


= 110 


Protoze vstupni a zatezovaci odpor zesi¬ 
lovace jsou stejn£,.je riapefov6 zesileni 
v decibelech rovno soucasne i vykono- 
v^mu. 

Stabilita pracovniho bodu 

* 

Abychom co mozno snizili vliv zmen 
parametru tranzistoru teplotou a zme- 
nou napdjecich napeti, musime stabili- 
zovat jeho pracovni bod, zejmbna ko- 
lektorovy proud. Tomu slouzi tzv. 
mustkova stabilizace pomoci odporU,/2i, 
R 2) R 3 a R±.. Podrobnb odvozeni stabili- 
zace se^vymyka z ramce tohoto clanku; 
jako vodltko je vsak moznd stanovit, ze 
stabilita pracovniho bodu bude tim 
lepsi, cim vetsi budou odpory R 3 a 
a cim bude delic R x R 2 ,,tvrd§i tc , tedy 
cim budou odpory R x a R 2 mensi. Cim 
lepe budou splneny tyto pozadavky, tim 
bude mit zesilovac vetsi spotrebu, pro¬ 
toze se vice energie ztrati na techto 
odporech. Proto se uchylujeme ke kom- 
promisu, ktery pfedstavuje stav^ kdy na 
odporech R 3 a i? 4 se ztrati asi polovina 
napeti urcen^ho pro tranzistor nebo 
jinak tfetina napeti zdrojove baterie, 
a dale kdy delicem proteka proud asi 
0,1 mA. Pro mf zesilovace, ktere maji 
byt rizeny AVC, jsou hlediska voiby 
odporu jina a uvedme jen strucne, ze 
takovy zesilovac miva stabilizaci horsi. 

Pro nastaveni * pracovniho bodu (tj. 
napeti mezi kolektorem a emitorem Uce 
a proudu kolektoru I c ) potrebujeme 


’/b = 22. pA = 22. 10-® A 
C/be = 0,126 V 

* y 

Pak dosazenim do vzorcti. (13) pfi zvo- 
lenem Id — 0,1 mA dostaneme: 

= JU = j7 6 10 ., = i,5.10’ = 1,5 kn 

' 1,25.6-0,126 

1 o,r. io-’ . . 

= 74.10’ = 74 kQ 

■_ 0,25.6 + 0,126 _ 

K2 _ ( 0,1 — 0 , 022 ) . 10 -» _ 

= 21 . 10’ = 21 ka 

Blokovaci kapacity Cb, C c a C e urcime 
z pribliznych vzorcu 


Ce ^ 
C b ^ 
Cc ^ 


5 b: 


21 


"o 

5 C u 

10 

coq R s 


[F;S,n,Hz] (14) 


Dosazenim hodriot pro nas pripad dosta¬ 
neme 

5 35 10- 3 

c ^%frw-= 60 - ,0 - 9F = 60nF 

Cb ^ 5.810 pF = 4050 pF = 4,05 nF 

' c ^ 10 

' c ~ 2,86 . 10* . 1,5 . 10 3 
. =2,33 . 10-» F = 2,33 nF 


Vypocitan6 hodnoty zaokrouhlime na 
nej blize vyssi v rade. 

Nastaveni neutralizace 

Vypocitan^ hodnoty neutralizacnich 
^lenu Cn a Rx maji nasledkem rozptylu 
hodnot tranzistorfi jen .orientacni plat- 
riost. Protoze n&§ pouzity tranzistor 
bude mit hodnoty mirne odchylnd od 
nominalnich, bude treba neutralizacni 
kondenzdtor Cn a pripadne i odpor 
presne nastavit. Na kolektor privedeme 
z vf generatoru napeti kmitoctu / 0 a 
hodnoty 0,2 az 0,5 V. Na bdzi t^hoz 
tranzistoru pripojime nejaky' citlivy 
indikator napeti (vf milivoltmetr, oscilo- 
skop nebo prijimac naladeriy na f Q )* 
Tranzistor musi mit pfi tomto procesu 
pfipojeno sv6 nap^jeci napeti. Vf napeti 
bude v pripade nedokonal^ neutralizace 
pronikat z obvodu kolektoru na bazi a 
zjistime je indikatorem. Zmenou Cn 
pripadne Rn vyrovname neutralizacni * 
mustek tak, az bude napeti v obvodu 
baze riulove nebo alespon minimdlni. 
Tim je neutralizace presne nastavena. 
Je treba tak6 dbdt na to, aby drdty, kte- 
rymi jsou k zesilovaci pripojeny gene¬ 
rator a indikator, byly proti sobe dobre 
stineny, jinak by se neutralizace po 
jejich odpojeni zhorsila. Jiny zpusob 
kontroly spravne neutralizace je to, ze 
na pripojenem indikatoru v bazi nesmi 
byt znat stoupnuti nebo pokles napeti 
pfi prelacfovini obvodu C 0 C p . Signdlni 
generator miize byt v tomto pripade 
pripojen na vstup prijimace pred kon- 
trolovany stupen. Pri §patn6 neutrali- 
zaci se totiz prelatJovani obvodu v ko- 
lektoru projevi j,dipem“ napeti v ob¬ 
vodu baze v tom okamziku, kdy je 
obvod L 0 C 0 naladen na kmitocet/ 0 . 

Zaver 

• Popsany vypocet tranzistorovbho vf . 
zesilovace neni sice uplne presny, presto 
vsak dovoluje vypocitat vsechny hodnoty 
soucasti zesilovace pro zadan£ vlastnosti 

s presnosti pro amaterskou praxi vie 
nez postacujici. Navic neni ten to vypo-^ 
cet slozity a dokaze ho provest kazdy 
amat^r, ktery m k pomer k zakladnim 
_ pocetnim -hkonfim. Vysledky pomerne 
velmi dobre souhlasi se skutecnosti v a 
proto se vyplati vypocet provost. 

Zbyva se jeste zminit strucne o ne- 
kterych. parametrech tranzistoru, kter6 
nebyly ve vypoctu uzity. Tak vstupni a 
, vystupni kapacity C n a C 22 , zmenenb 
prevodnimi pomery x x a x 2} se startou 
cdsti rezonaneniho ( obvodu, takze vy- 
sledna indukcnost L 0 bude ponekud jind 
nez je vypocitana hodnota. Odchylka je 
nepatrn^, proto zavedeni presnych 
vzorcu by znamenalo zbytecnou kom- 
plikaci vypoctu. Fazovy uhel strmosti 
, <p 2 \ vyznam pri ndvrhu oscildtoru, 
pfi vypoctu zesilovacu jej nepotfebu- 
jeme uvazovat. 

Navrh mf zesilovace se dvema v&za- 
n^mi obvody je ponekud slozitejsi, ne 
vsak natolik, aby jej amat^r nedokazal 
provbst. Pouzivani polovodicu vubec 
bude nutit amatery k pouzivani alespon 
jednoduchych vypobtu. Je totiz velmi 
obtizn£ a casove- ndrocne doslova vy- 
piplat tranzistorovy zesilovac. k maxi- 
malnimu vykonu. Pouzitim jednodu- 
ch^ch vypoctu je mozne tuto cestu 
zkratit a rychle .dospet k optimalnimu 
' vysledku. Je proto treba nebat se vy- 

• poctu a jednou to zkusit. Vyplati se to. - 

* t 








Miniaturni tlacitkovy prepmac 


k tranzistoroT^mn prljimaei 

Jin PospiSil 


Touhou kazd^ho amat^ra je, aby se 
jeho pristroj vyrovnal funkci i vzhle¬ 
dem tovamim v^robkum. Jednim ta- 
kovym doplnkovym zarizenim, kterym 
se zlepSi vzhled i obsluha pristroju, je 
tlacitkovy prepina£. 

Pri stavbe elektronkoveho rozhlaso- 
v6ho prijimace muzeme pouzit tla- 
citkov<! soupravy z prijimace „Rondo“, 
ktera je na trhu bezne k dostdni. U tran- 
zistorovych prijimafcu jsme odkazani na 
vlastnl vyrobu, nebof i dosavadni tran- 
zistorov^ prijimace tovdrni vyroby maji 
pouze SV rozsah. Mimo to by u super- 
hetfi. byla stavba pfepina6e beznymi 
amaterskymi prostredky dosti obtiznd 
vzhledem k poctu pfepinanych obvodii. 
Pri pouziti reflexniho zapojeni se tyto 
obtize znacne zmensi. Presto se'-zde 
stretdvajf pozadavky malych rozmeru, 
jednoduchosti, spolehlivosti a jednodu- 
ch£ vyroby. * 

Navrhovany prepinac temto poza- 
davk&m vcelku vyhovuje. Byl pouzit 
v reflexnim tranzistorov&n prijimaci, vy- 
roben^m podle cldnku inz. J. Cermaka 
v AR 10/59 a velmi dobre se osvedcil. 
Princip prepindni je zrejmy ze sch6- 
matu. Horni dvojice kontaktu zapinaji 
SV nebo DV rozsah, dolni dvojice pak 
obvod baterie. 

. -- Popis a £innost 

Na zakladni desticce (1) jsou Sesti 
duty mi nytky (9) prichyceny* pdrov6 
kontakty (7,8). 'Dvema sroubky M2 
(12) s matickamr(13) je k ni pfisroubo- 
vdn nosn^ ramecek (2) a uhelnicek (3). 
Oba jsou navzajem t£z spojeny pomoci 
sroubku M2 s matickami. V pod&nych 
obdelnikovych otvorech ramecku a 
hheinicku se pohybuji tahla (5).se zali- 
' sovanyrrii kontakty. Na jejich hornich * 
' koncich jsou nasazena tlacitka (6) . Tdhla 
. jsou udrzovdna v horni -poloze dv£ma 
tlacnymi pruzinami (10). V noshem 
ramecku je otocne ulozena pridrzna 
klapka (4), ktera je tazena nahoru taz- 
nou pruzinou (11), zachycenou dru- 
hym koncem v lihelnicku. 

Pri stisknuti nektereho tlacitka se 
posune odpovidajici tahlo dolu a 
kontakty v ncm zalisovan^ spoji prislus- 
n^ dvojice perovych kontaktu. Klapka 
tazena pruzinou drzi tdhlo ve spodni 
poloze za jeho horni ozub. Stiskneme-li 
druhe tlacitko, nadzvedne se pri pohybu ‘ 
druh^ho . tahla jeho dolnim ozubem 
pridrzna klapka a prvni tdhlo s tlacit- 
kem se tlakem sve pruziny vrdti do 
horni polohy. Druh£ tahlo je pak pri 
dalsim pohybu dolu opet zachyceno 
klapkou ve spodni poloze a sepne tak 
druhd dvojice perovych kontaktu. 

Jednotlive soucasti a pripominky k je¬ 
jich vyrobe a montazi 

(])- Zdkladni desticka: 1 kus, materidl: 
pertinax(l mm). 

(2) Nosny ramecek: 1 kus, materidl: 
hlinikovy plech (1 mm). 

Urcitou zvlastnosti jsou podelnd obddl- 
nikov^ otvory. Zhotovime je pomerne 
. snadno tak, ze na koncich vyvrtdme 


Tlacitko det. 6 je stroke. 10 mm; pero det : 7a 
md chybne okdtovanou sifku. - 4,5 mm - 
opr dote na sprdvnou 3,5 mm. 


otvory o 0 1 mm a spojime je' dv£ma 
prurezy pomoci lupenkovd pilky. Pri 
tro§e pozornosti nebude ani zapotrebi 
dalsi upravy jehlovym pilnickem. Ohy- 
' bat zacindme od stredu ke krajum. 
Krajni ohyby lze vzhledem k dobre 
tvarnosti hliniku provost v plochych 
klestich. 

(3) tJhelnldek: 1 kus’ material: hlini¬ 
kovy plech (1 mm). Pod^lne otvory pro 
tahlo - dtto. 

(4) PHdrznd klapka: 1 kus, materidl: 
hlinikovy plech (1 mm). 

Krajni cipky je vyhodn£ opilovat na 
patri^nou §ifku (cca 1,9 mm) s ohledem 
ha otvory 0 2 mm v nosri^m ramecku, 
kam prijde klapka zasadit. Ma se po- 
hybovat volne, ale ne se zbytecn^ 
velkou vftli. 

(5) Tahlo: 2 kusy, material: pertinax 

(1 mm). - 

Oba kusy vyrabime soucasne tak, ze je 
upneme do sveraku a proti vzajemn^- 
mu posunuti fixujeme pomoci otvoru, 
do kterych budou pozdeji zalisovdny 
kontakty. Ty zhotovime nejl^pe ze 
stribrn^ho nebo med6n£ho drdtu. Vlo- 
zime ho kousek do otvoru tahla a mirne 
rozlisujeme ve sveraku. Precnivajici 
konce pak zapilujeme do jedn6 roviny 
s tahlem. 

(6) Tlacitko: 2 kusy, materidl libo- 
volna uineld hmota (polyamid, plexit).' 
Drdzku pro tahlo vyrizneme opet lu- 
penkovou pilkou a upravime jeldovym 
pilnickem tak, aby §lo tlacitko na tdhlo 
ztuha nasadit. Na konci montdze je pak 
zakapneme uponem neb hustym aceto- 
novym lakem. - 

(7) Horni kontakty: a) stfedni - 1 kus, 
b) levy - 1 kus, c) pravy - 1 kus, ma¬ 
terial : tvrda neb p^rovd bronz (f61ie 
cca 0,1 mm). 

' Materidl mozno ziskat ze starych vypi- 
nacu ap. Otvory o0 2"mm vysekneme. 

(8) Dolni kontakty: a) stredni - 1 kus, 

die zpusobu ^ 


/ 

1 / 


■4 

T »o 

h 

L« 

>- 

k_ 

CO 

c\j 


S A't 


r- V 

_ 

: 

i 

35 




Co 



Rozmery: sirka: 25 mm, vyska: 29 mm, 
hloubka: 15 mm, zdvih: cca 3 mm. 
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b) levy - 1 kus, c) pravy - 1 kus. Material 
- dtto. Dotykov^ plochy vSechdcontakth 
ponekud promackneme. 

(9) Duty nvtek: 6 kusu o 0 2 mm. 

(10) Tlatnd pruzina: 2 kusy, materidl: 
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Pravy kontakt ohnout 
dolu t levy nahoru. 
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Profily per kontaktti po ohnuti 

M. 



ocel. drat (napf. kytarova struna) 
o 0 cca 0,3 mm. Prumer pruziny - 
_ 0 5 mm, cca ‘5 zavitu. 

(11) Taznd pruzina: 1 kus, material: 
- dtto -00 cca 0„ 15 mm. 

Mechanick6 predpeti vsech pruzin nut- 
no vyzkouset a uprayit pfi montazi. 
Snazime se dosahnout toho, aby pri 
stisknuti obou tlacitek skocila tahla 
zpet do horni polohy, ale jednotlive aby 
samozrejme drzela. 

(12) Sroubek M2: 6 kusu - pocitano 
i s pfichytnymi sroubky a matickami 
,(13) Matitka M2: 6 kusu 

Upevneni prepinace v pfijimaci muze 
byt ruznb. V p&vodnim provedeni byl- 
pripevnen dvema. sroubky M2 za za- 
kladni desticku ke kostre pfijimace'(viz 
sestava). Celkovd slrka je pak 35 mm. 
Pri nedostatku irusta je mozno zachovat 
sifku 25 mm a pfepinac prichytit napf v 
primo za nosny rimecek. Pro snadnejM 
montaz je vyhodne umistit maticky 
dovnitf a zakapnout lakem. 



Poznamkak provedeni celeho prijimace 

Oproti puvodnimu-navrhu byly pro- 
vedeny urcite zmeny, tykajici se hlavne 
konstrukcniho' provedeni. Pouzitim no- 
ve kratsi ploche ferritovb antbny. bylo 
mozno zmensit rozmery skfinky, pfi 
cemz s touto ant6nou pracuje pfijimac 
daleko 16pe. Reproduktor je typu ARO 
032 - 0 70 mm. Jako zdroje bylo po- 
uzito miniaturnl 9V baterie typ 5ID. 
Gelek byl vestaven do krabicky od lik6- 


rovych bonbonu, jez byla snizena na . 
40 mm. Vysledne rozmery jsou docela , 
slusne: 110 X 80 x 40 mm. ‘ / 

* * # 

( ZlepSente ostrosti obrazu 
v televjznom prijimaci 

V novsich prijimacoch (Ametyst, 
Rubin 102, Temp 3,. Znamja) sa pouzi- 
vaju obvody pre zvysenie ostrosti obra¬ 
zu, ktore ovlidaju sirku medzifrekven- 
* * 
cie. 

U starsich prijimacov mozno obraz 
podobne zlepsit’ v obvode obrazoveho 
zosilnovaca tym, ze zdoraznime prenos 
vysokych kmitoctov. Katodovy odpor 
elektronky obrazoveho zosilnovaca pre- 
mostime kondenzdtorom vhodnej vel- 


kosti. 

Hodnoty pridavn6ho kondenzitora pre 

prijimace: ■ 
4001A 

-Ik ^ 

Manes 

- ^ lk • 

Ales 

-~lk 

Akvarel 

— ^ 5k x 

Athos 

-5k 

Rubin 

-300 

Rubin 102 

- ~ 200 -ko£- 

\ 

obroiovy z&& l tnovac - 



* * * 

Pfi vysoce kvalitni reprodukci zvuku 
z magnetofonovbho zaznamu hraje vel- 
kou roli dodrzeni stal6 rychlosti posunu 
pasku - pfipustna zmena rychlosti je 
pouhych i .0,0005 %. Natolik stabilni 


rychlosti posuvu je ovsem velmi obtizn6 
dosahnout. Nejde totiz jen o to, udrzet 
stabilnim chod -motoru, jak by se na 
prvy pohled zdalo. /Pri tak nepatrne 
pfipustnb chybe se totiz uplatni i vlivy 
tak subtilm, jako je prodlouzeni, prip. 
zkraceni pasku teplem, vlhkosti apod. 
Je zfejme, ze nepatrnb pro'dlouzeni ci 
zkraceni pasku s nahranym zaznamem 
je rovnocenne malemu zmensenf, prip. 
zvetseni rychlosti posuvu. Proto bylo 
mozno zadan6 presnosti dosahnout-jen 
za cenu slozit6ho a nakladneho pfislu- 
senstvi. V USA byl nyni pro tyto ucely 
vyvinut zpusob zdznamu, ktery je znac4 
ne jednodussi a ktery podle mineni yy- 
robcd brzy nahradi jin6 syst^my. Princip 
zarizeni je nasledujici: -Soucasne s na- 
hravanou modulaci se na druhou stopu 
; zaznamenava signal 60 Hz. Pfi repro¬ 
dukci se oddelene reprodukuje tak^ 
pomocny ton 60 Hz a jeho kmitocet se 
srovnava^ s kmitoctem stabilniho gene- 
ratoru, umisten^ho v zafizeni ) ktery ge- 
neruje proud o kmitoctu rovnez 60 Hz. 
Lisi-li se kmitocty obou signalu, upra- 
vuje se rychlost pasku automatickym 
zafizenim na' spravnou velikost. 

Vyvinuty pristroj pouziva generator, . 
pracujici na kmitoctu 3,84 kHz. 2adan^ 
kmitocet 60 Hz se ziskava pomoci delicu. 
Das Elektrori) 3/1960 -kc~ 

Spajame zapafkou o ^ 

Niekedy skusame rozne zariadenia 
v prirode ap., pricom sa stane, ze 
sa nam odtrhne nejaky spoj. V takomto 
pripade vefmi dobre posluzi pajacia 
pasta, ktoru si mdzeme doma pripravit? 
nasledujucim sposobom: 1 g £teru 
(tetrachloru), 2 g jemny cinovy prach, 

1 g kolofonie v prasku. Vsetko toto 
zmiesame a tym marae pastu hotovd. 
Staci na spajan^ miesto namest’ kus 
pasty (napr. stetcom), cel£ miesto za- 
hriat’ obycajnou zapafkou ,a spoj je 
hotovy. J.Zahorec 


Miniaturnf reproduktory cs. ¥yroby 

„Kovopodnik mesta Brna zavedl do prodeje miniaturnl 
reproduktory 0 55 mm, urcene pro tranzistorove prijimace. 
Protoze doslo k myln^m informacim vefejnosti o kvalitach 
tohoto reproduktoru, povazujeme za nutne jako vyrobci re- 
produktoru seznamit amatdrskou verejnost se^ skutecnymi 
kvalitami tohoto reproduktoru”, sdeluje nam n. p. TESLA 
Valassk^ Mezifici. 

- K dopisu byly pfilozeny kfivky kmitoctovych charakte- 
ristik, snimanych za shodnych podminek, tj. pfi pfikonu 
0,1 VA do jmenovite impedance ve vzdalenosti 1 m od mer- 
neho mikrofonu. Reproduktory byly upevneny na nekonecn6 
ozvucnici. , - 

Srovnanim prubehu .vyplyva, ze dcinnost reproduktoru 
0 55 mm je turner desetlp-at nizsi. Typ ARO 032 -byl jiz pfe- 
konan v^robou miniaturniho reproduktoru 0 65 mni, typ 
ARZ 081, s vysokou akustickou ucinnosti, jak je rovnez zrejm6 
z tfeti charakteristiky. - ' - 

Abychom nahodou Kovopodniku m&ta Brna neukfivdili, 
opatrili jsme si oba reproduktory, jak brhensky, tak ARO 032, 

.a pro dopineni jeste japonsky vyrobek 0 50 mm Sony, a pro- 
vedli poslechove zkousky. Vitezne z nich vysel - bohuzel 
Japonec, tfetim byl - bohuzel brnak, nejhure vsak dopadl 
a stale jeste dopada amater, ktery nedostane ani Sony, ani 
ARO 032,. ani ARZ 081. A za brnenskym reproduktorkem * 
je skutecne skoda se shanet. 

Ocekavame -tedy stale jeste hladove jediny spravny 16k - • 
tucnou zasilku dobr6ho zbozi . aspon do jedine specialni 
prodejny v Zitne ulici. ' red. 
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P&fSTROJ PRO PASMO 80m 


Jin Maurenc, OKI ASM 


Pri prilezitosti prvnich celostatnich 
preboru v honu na lisku jseni slibil pri- . 
pravit navrh konstrukce jednoducti6ho 
zamerovaciho prijimace pro ty, kteri 
hodlaji s liskou zacit. Navrh zde pred- , 
kladam a vehnij ze bude pri pristich 
preborech pouzit ve vetsim rozsahu^ 
i kdyz treba v ruznych variantach. 


Zapojem 

Voditkem pri konstrukci mi byly tyto 
pozadavky: mala vaha^ male rozmery^ 
mechanicka pevnost^ jednoducha stavba, 
jednosmeme zamerovani a pouziti bez- 
nych soucastx. Tyto pozadavky splnil 
pristroj, jehoz zapojeni je na obr. 1. Je 
to trielektronkovy primoladeny dvou- 
obvodovy prijimac se zpetnou vazbou^ 
takze i jeho citlivost vyhovuje pro bezn^ 
naroky. Vysokofrekvenini stupen s pev- 
nym predpetfm zamezuje vyzarovani 
krnitii detekcmho stupne do ant^ny. 
Krome toho je zesilem vf stupne rizeno 
zmenou napetf stinici mfizky. Tim se 
ridi citlivost prijimace v blizkosti 1 isky 
ve velk^m rozsahu. fozem citlivosti je 
ddlezit^ jednak pri vlastnim zamero- 
vani, jednak proti pretizeni detektoru. 
Nap£ti se meni potenciometrem. Pone- 
vadz napeti baterie je 67 3 5 V a pro 
stinici mrfzky elektronek je povoleno 
maximalne 45 Vj je do serie s potencio- 
metrem.zapojen odpor 10 kQj ktery ne- 
dovoli^ aby napeti na stinici mrizce 
prestoupilo dovolenou hranici. Vf stu- 
pen je v prototypu osazen elektronkou 
1F34,, muze vsak b^t beze zmeny po- 
uzito 1F33 nebo. 1AF34 nebo 1AF33.> 
Pri pouziti techto typu elektronek spo- 
jime diodu se zapornym koncem vlakna. 

Vstupni obvod pfijimace je upraven 
pro prijem ze dvou anten - ramove a 
pomocne tycovei Obe ant^ny jsou vhod- 
ne vazany ’na vlastni ladeny vstupni. 
obvod, slozeny z civky L x a z poloviny 
dvojit^ho ladiciho kondenzatoru. Ra- 
mova antdna je jednozavitova ,a vyla- 
dena kondenzatorem 4800 pF na stred 
pasma 80 m. Kapacitu kondenzatoru 
vyhledame pomoci GDO nebo jineho 
podobndho pfistroje^ • S vlastnim lade- 



nym obvodem je ramova antena zapo- me vsak mit na zreteli, ze minima sa- 
Y s ^ r ^* Pridavna ty^ova antena je motn^ho dip61u se „pfestehovala £t o 90° 
pripojena na dolnf konec obvodu a do- pri spojeni obou ant&i [srovnej (A)- a 
voluje jednoznacne zamereni.. K tomu (E)]* Aby ram prijimal jen pro nas du- 
musi obe anteny dodat laden^mu ob- lezitou * smerovou - elektromagnetickou 

vodu stejn^ -napeti. Proto ma pridavna slozku/ musi byt~ proti elektrostatick^ 

tycova antena v serii potenciometrov>^ * slozce stinen, o cemz bude dale, 
trinuykterym se napeti ji doddvane pri-. K w v .;, 

zpusobi napeti ze zamerovaciho ramu. # Dalsi stupne prijimace 

Druhy stupen prijimace je zapojen 
Zamerovani jako zpetnovazebni detektor. Ladeny 

' vv obvod je vsak zapojen v anode vf stupne. 

Podstatou zamerovani je vyuziti sme- Obe casti ladiciho kondenzatoru maji 

rov} 7 ch diagramu. ant^n a jejich vhodn^ v s<5rii pevnd keramick^ kondenzatory 

spojeni. Na obr. *3 jsou vyznaceny sme- 30 pF, ktere ziizuji ladici rozsah na po- 

rove diagramy samotn^ho ramu (A), zadovane pdsmo. Zpetna vazba se ridi 

ktery dava napeti R podle charakteris- potenciometrem P 2 . Odpor 10 kQ's nim 

T c kc osmicky; kruhovy diagram samot- v serii iamezuje pfekroceni dovolenych 

ne tycove anteny (B) dava napeti T. 45 V pro stinici mrizku. Detekcni stu- 

bpoji-li se napeti obou/ant&i, mohou pen lze osadit misto 1F34 takd elektron- 

nastat tri pripady: (G), kdy je napeti kou lF33/nebo 1AF34 resp. 1AF33 

ramu vetsi nez tycove ant6ny; (D), kdy U techto spojime diodu se.zemi. V anode 

je napeti ramu menSi nez tycov^ anteny je zapojen vf filtr s odporem 2 kQ misto 

a konecne (E), tj. pripad, ktery vyzadu- nehoz lze pouzit tez vf tlumivky s in- 

jeme a ve kterem je-nap^ti ramu rovn£ dukcnosti asi 2—2,5 mH. 

napeti tycove anteny. V pfipade (C) je Nasleduje koncovy stupen v obvyklem 
smerovy diagram urcen nepravidelnou zapojeni. Vystupni transformator je za- 

osmickou a ma tedy jeste dve minima. pojen jako tlumivka a sluchatka jsou 

V pripade (D) neni zadne zreteln^ mi- pripojena pres kondenzator pro napeti 

mmum, i^kdyz s jedne strany je napeti alespon 400 V. Sekundarni vinuti.trans- 

mensi nez s druhe. V pat6m pripade formatoru zustane nezapojeno. Elekt- 

(E) jepakjednoznacnd minimum, kter6 ronka 1L34. odebira v tomto zapojem 

umoznuje spravne urceni smeru. Musi- z baterie priblizne 4 mA 


















Obr. 1. Z a pojeni prijimace 
L x - 14 zav0,1 mm, 2x hedvdbi, tesne 
L 2 - 16 zav., 0,1 mm, 2x hedvdbi, tesne 
5 zdv., 0,1 mm, 2x hedvdbi, tesne 


< -1 4 V 


< + 14 V 


<+6? 5 V 


< -675 V 
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Obr . 2. Varianta zapojeni vstupu pfijimafe 


B. 



Obr. 3. Smerove diagramy 



Obr . 4. Uprava dualu 


Mri^kove predpeti pro koncovy a vy- 
sokofrekvencni stuped je ziskavdno spa- 
dem na odporech 200 a 600 D. Obe tak- 
to ziskana predpeti jsou blokovana elekt- 
rolytickymi kondenzatory-20 ptP'/l2 V,. 
Paralelne k anodov^ batcrii_, avsak az 
za vypinacem^ je zapojen elektrolyt 
20 pF/160 V, ktery zamezuje vzniku 
nezadoucf kladne zpetrie vazby na vnitr- 
nim odporu baterie. 

Vyvazovani 

* % 

Vyvazeni prijimace je zcela jedno- 
duch£. Nejprve nastavime jadrem de- 
tekcniho Iadeneho obvodu zadany roz- 
sah, tj. 3,5 az 3^8 MHz tak^ aby byl 
uprostred cel<5ho rozsahu ladiciho kon- 
denzatoru. Potom naladime kmitocet 
3^65 MHz a j&drem vstupniho obvodu 
nastavime nejvetsi hi asi tost. Jadra za- 
kapneme mekkym voskem. O uvadeni 
jednotlivych stupnu prijimace do sprav- 
ne cinnosti se nezminuji,, nebot’ je po- 
vazuji u vetsiny nasich amatdu za 
bezne. 

' Konst rukce 

Mechanickou stavbu prijimace jsem 
resil takj ze ladici kondenzator nese za- 
kladni desticku prijimace. Za tim uce- 
lem je'nutna mala dprava dualu. Opra- 


4). Jeste zbyva uprava vyvodu zadni 
casti dualu, aby nebylo nutne vest pri- 
vod kolem kondenzatoru az dolu. V.yvod 
zadni casti dole odstipneme a pfipajime * 
nahore. Pouzijeme odstipnuteho pasku. 
Dale vyrizneme desku z pertinaxu sily 
1 mm. Soucasti upevnujeme do otvoru 
a z dratovych vyvodd vy tvorime ocka 
pro pripojeni dalsich soucastek. Tam, 
kde je treba spojit vice soucasti nebo 
vytvorit pevny bod, vyvrtame dve dirky 
a z dr&tu o 0 0,8 mm vy tvorime U 
a zakoncime ocky. Oba zpusoby zria- 
zornuje obr. 6. Tim to zpusobem ziskame 
velmi pevne upevneni soucasti. Jsou to 
jakesi jjplosne spoje“ bez plosnych spoju, 
kter£ jsou zde nahrazeny dratem. 

Skrinka prijimace je zhotovena z pev-: 
n6 lepenky a potazena kozenkou. Do 


Seznam dulezitych dilu 

pertinax 1 mm (165x85 mm) ' * 1 ks 

elektronkovd objimka heptalova ^ 1 ks 

el. objimka heptalova s krytem 47 mm 

dlouhym * 2 ks 

civkove telisko 0 8 mm s jadrem ’ 2 ks 

kryt na civku 1 ks 

knojlik velky - 1 ks 

knoflik maly ' 2 ks 

zdxrka izolovand . 3 ks 

drzdk zhaviciho cldnku ■ 1 ks 

pUpdjna desticka se splnadly * 1 ks 

skrinka * 1 ks 

popruh 1,5 m dlouhy 1 ks 

dfev. spqlicek do skfinky lx 1x2 cm 4 Its 

sroub do dfeva 2,5 X 10 mm . 4 ks 

sroub M3 s matkou _ 16 ks 

zapojovaci drat -cca 2 m 

rdmova qntena (z drdtu 2 mm) 1 ks 

stineni t ramove anteny (metalizovany ' 
papir) 1 ks 

tydovd antena (ocelovy drat 0 0,6 mm) 1 ks ' 

vystupni transformator pro - bateriove 


elektronky (napr . VT33) • 

1 ks 

ocko nytovaci 3 mm 

3 ks 

t 

Odpo ry: - f 


potenciometrovy trimr 1 kQ. 

1 ks 

potenciometr lin.' 50 kQ s vypinacem 


dvoupol. ’ * 

1 ks 

potenciometr lin. 50 kQ 

1 ksy 

7 MQ/0,1 W 

1 ks 

10 kQ/0,25 W 

2 ks 

3,2 MQ/0,1 W ' * 

1 ks 

2 kQ/0,25 W 

1 ks 

0,2 MQ/0,25 W 

1 ks 

1,6 kQ/0,25 W 

2 ks 

0,56 MQ/0,1 W 

1 ks 

200 Q/0,25 W 

1 ks 

600 Q/0,25 W 

1 ks 
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Kondenzdto'ry: 

dvoudilny ladici 2 X 400 pF .' - 1 ks ’ 

180 pF - slidovy r 1 ks 

4800 pF — slidovy - - 1 ks 

35 pF - keramicky 2 ks 

30 pF — keramicky ' * 2 ks 

100 pFj-100 V - styroflexovy 3 ks 

6800 pF/100 V - styroflexovy 3 ks 

270 pFjlOO V — styroflexovy * 1 ks 

50 000 pF/250 V - svitkovy 1. ks 

4700 pFj400 V - svitkovy 1ks 

20 yJFj 12 V - miniaturnl elektrolyt 2 ks 
20 [lF/ 160 V - miniaturni elektrolyt 1 ks 

Elektronky: 

1F34 - vf zesilovac 

IF34 - audion 

1L34 - koncovj zesilovac - 


Zdroje: 
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Obr. 5. Rozmisteni soundsti 
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Obr. 6. Uprava montdinich a pajecich ocek 


zhavici clanek 1,4 V (monocldnek) 
anodova baterie 67,5 V\10 mA 
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skrlnky je vesta ven prijimac i oba zdroje, 
tj. jeden monoclanek a anodova baterie 
67,5 V. Uspor&danl znazornuje obr. 7. 
Zakladnl deska je upevnena na ctyrech 
^ drevenych spallcclch, vlepenych dovnitr 
skrlne, drzik zhaviclho clanku je pri- 
pevnen dvema sroubky -a anodka je 
volne Vsunuta. Zadni stena skrlnky je 
odklapecl a je v nl vestavena ramova 
ant£na i se stlnenlm. Zadni stena je 
sestavena ze dvou lepenkovych desekj 
mezi nimiz je ulozena ramova antena. 
Obe desky jsou spolu slepeny pod tlakem 
kniha?sk6ho lisu. Po. zaschnuti je po 
cjkraji nalepeno stineni z metalizovan6- 
ho paplru, z prouzliu asi 5 cm sirokeho. 
Stineni je vyvedeno pajeclm nytovaclm 
ockem. Kozenkovy potah zadni steny 
je nalepen teprve pres stineni. 

Pro snadnou vymenu zhaviclho clan¬ 
ku je pro nej ve skflni upevnen drzak 
podle obr. 8. Na per tin axove desticce je 
pro zaporny pol baterie pevny dotyk se 
dvema mlrnymi hroty a pro kladny p61 
p6rovy, dotyk s malym otvorem, do kte- 
r6ho zapadne puplk kladneho polu. 
Baterie nemuze vypadnout z drzaku. 

- Anodova baterie je pripojena spma- 

dly, zlskanymi ze stare anodove baterie.' 
* 

Nakonec opatrlme skrlnku vhodnym 
popruhem a -muzeme zapocil se zkous- 
kami v terenu. Zde si urclme smer, ve 
kter&n je znamy vysllac a tento smer 
na skrlnce vyznaclme, abychom si ne- 
museli pamatovat, kterym smerem vy¬ 
sllac lezl. Pomocna ty£ovd antena se 
pripojuje do zdlrky v horn! stene skrlne. 
Jejl d^lka je priblizne 70 cm. 

Zaverem bych rad upozornil, ze by 
bylo mozne mlsto ramov6 anteny po- 
uilt tez ferritove ant^ny, avgak na nasem 
trhu nelze zatlm bohuzel koupit takov6 
ant&iy, ktere by v p&smu 80 m spoleh- 
live pracovaly. Jiste se bude moci po- 
dobny prijimac postavit t6z s tranzis- 
tory, clmz se jeho rozmery a vaha dale 
podstatne zmensl. 


Transeistorovy indicator uniku plynu 


Tento clanek ma ctenari - zajemci 
o indikator uniku plynu, popisovany 
v AR: 12/60, doplnit predstavu o moz- 
nosti dalslho zmensenl rozmeru tohoto 
prlstroje na kapesnl format (bakelitova 
skrlnka 50 X 80 mm, jejlz vyska by la 
snlzena tak, aby vnitrnl hloubka by la 
35 mm) a mens! vahu 65 dkg bez aku- 
mulatoru. /; 

Vzhledem k tomu, ze vstupnl odpor 
tranzistoru v zapojenl se spolecnym 
emitorem je radove jen nekolik proti 
vstupnlmu odporu elektronky (set kCl 
az M£>), nebylo mozno pocltat pro 
dais! zesllenl tranzistorovym'zesilova- 
cem s napet’ovou slozkou iontov^ho 
toku^ nybrz s proudovou^ ktera dosa- 
huje maximalne nekolika jak 

bylo zjisteno galvanomerem Siemens 
& Halske - R syst. = 80 Q, 90° vychylka 
= 3 mV. Nenl divu: odpor mezi teplou 
a studenou elektrodou sondy pri vzda- 
lenosti 1—1 _,5 mm dosahuje radove set 
'MQ (200 Mfi), z cehoz vyplyvdj ze 
vstupnl odpor tranzistoru pri nastavenl 
pracovnlho bodu pomocl delice v” bazi 
predstavuje pro ionizacnl napetl prak- 
ticky zkrat. 

Aby i pri nepatrnych uniclch plynu, - 
kterb pripadajl ’pro. indikaci v uvahu, 
byl proud dodany tokem jontu dosta- 
tecny pro vs tup zesilovace, bylo treba 
zvySit ss napjetl na elektroddch sondy. 

V Pro dais! zvysenl citlivosti prlstroje 
md ss zesilovac tri tranzistorov^ stupne. 
V jeho vystupu bylo tentokrat pouzito 
ruckov^ho prlstroje 50—0—50 p.A (Met- 
ra DHR 5) s vnitrnlm odporem 610 0. 
Jako zdroje pro sondu bylo pouzito 
jednocestn^ho tranzistorovdho menice 
podle zapojenl^ ktere prinesl inz. Ger- 
mak v AR 5/60. 

Zesilovac ma na vstupu tranzistor 
3NU70 PNPj na druh^m a tretlm 
stupni sovetskb tranzistory P14 a P13A, 
rovnez PNP. Zapojenl zesilovaCe je 
obvykl^ koncepce a v rozlicne'odbornd 
literature je mozno najlt mnoho vhod- 
nych navodu a popisu. Proto upoustlm 
od podrobn^ho popisu. Vystup zesilo- 
vace je mustkove zapojen s moznostl 
nastavenl nuly pomocl potenciometru 
P ly takze lze rucku prlstroje nastavit do 
- riulovd polohy bez ohledu na mnozstvl 
halovych sloucenin, rozptylenych v pro- 
storuj ve kterym ma byt zjistenl mlsta 
uniku provddeno. . , ■ ^ 

V mem prlpade bylo s dvoustupno- 
vym zesilovacem ve srovnanl s labora- 
tornlm prlstrojem (vyrobek SSSR) dosa- 
zeno citlivosti jen o jeden rdd nizsl 
(laboratornl typ dosahuje citlivosti 
10- 6 (Jtl/s). Pri pouzitl zesilovace trlstup- 


noveho lze dosahnout citlivosti stejnej 
ovsem s horisl stabilitou. Zapojenl podle 
obrazku melo jeste prijatelnou nestabi- 
litUj kterd se projevila kollsanlm rucky 
prlstroje v rozmezl ±2 pA. Je zpuso- 
bena jednak posouvanlm pracovnlch bo¬ 
du tranzistoru zesilovace, jednak kollsa¬ 
nlm kmitoctu tranzistoroveho menice 
tlm i dddavaneho napetl, a ochlazovanlm 
tepid elektrody sondy proudenim vzdu- 
chu, clmz vznika pokles toku iontu. 
Zesilovac odeblra z ’ 9 V baterie 51D 
10—15 mA. -K osazenl transvertoru 
jsem pouzil 3,5 W sov. tranzistoru 
P3A. Presto vyhovl i kterykoli nf 
tranzistor s mnohem mens! kolektoro- 
, vou ztratou, jako napr. 50 mW tran¬ 
zistory 103NU70. 

^ Menic b'yl v mem prlpade napajen 
spolecne s teplou elektrodou sondy na- 
petlm 2 V (1 clanek olovendho akumu- 
latoru) a sam odeblral 0,18—0,35 A, 
zatimco na zhavicl platinovou spiralku 
sondy (teplou elektrodu) pripadl odber 
2 A. Podrobny navrh na zhavicl.tellsko 
sondy nelze predlozit, nebot* pri nlzkem 
zhaviclm napetl se silne uplatnl jiz 
i odpor prlvodnlho vodice. Je nutno 
tedy potrebnou ddlku dratu vyhledat 
zkusmo. Transformaior menice je na 
jadre M42, jehoz plechy byly .po obvode 
sestrizeny na polovicnl slri. 

* Vinutl: 1. 80 zav. dratu o 

0 0,35 mm smalt. 

# 

II. 45*z4v. drdtu 
o 0 0,20 mm^smalt; 

III. 6700 zavitu dratu 

o 0 0,1 mm smalt: 

II.—III. prolozit nekolikrat olej. pa- 
plrem 

Usinernovac je selenovy tuzkovy na 
500 V a k filtraci s ohledem na vyssl 
kmitocet _ dostacil blok 50 000 pF. 
Mefcnlm bylo zjisteno napetl za usmer- 
hovacem 820 V. 

Za zmlnku snad jeste stojl ta okol- 
, nost, ze ve srovnanl se schdmatem elek- 
tronkoveho . indikatoru jsou elektrody 
sondy pripojeny opacne. Toto by nebylo 
pri pouzitl tranzistoru typu NPN a 
studena elektroda sondy by spravne 
prisla pripojit na bazi I. tranzistoru ze- 
'silovace, uvazujeme-li, ze zastava funkci 
mrlzky u elektronkoveho prlstroje. 

Pro dplnost zbyvi, dodat, ze tento 
pripravuje do vyroby pro prumyslovd 
pouzitl KOVOSLU2BA - PRAHA, 
podnik MH, podn. fed. Tynska' 17, 
Praha 1-Star6 Mesto. - 

Vilem Trojan 
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DESATERO RADIOAMAT^RA KE SJEZDU 

- » 

■ 

* 

s 

> 

Uz za necele tri mesice se bude konat II, sjezd Svazarmu a do t£ dob/ je treba splnit vSechny 

ukoly, Cerven se zepta, jak jste splnili resoluci I. sjezdu! - v - 

. i ' 

1. Mate splnen ukol v naboru £lenu? 

1 " 

2. Zlskali jste do finnosti 20 % zen? 

3. Rozvijite krouzky radia na Skolach? 
k, Skolite pravidelne instruktory radia? 

* , 

5. Pribyva vam radiovych a provoznfch operateru, koncesionaru i radiovych po- 
sluchacu a radiotechniku? 

t / 

, 6. Odstranili jste trpaslici radiokluby? 

7. Propagujete vytrvale svou £innost?J 

1 * t 

8. Po rad ate prednasky o radio tech nice? t 

9. Pomahate zemedelstvi a prumyslu svymi odbornymi zkusenostmi mechanizo- 
vat a automatizovat vyrobu? 

10. Mate ve vsech okresech aktivnf sekce radia? 


co 












w ti <■—> ■ t» 

R S, fi) R 

►-I' R< ft* ' 

a as* ^ 3 
o<^2 O o< 
a <2.^ a 

o> o p. P' 

3-3 cl 

o R' ta 

<J n> n>< 

'A fl< O r+ 
s r-i- ***■ 

0- ft; <ft>X5 

> 2: 

' § 

O' O') P' 
a- co 
o to < 

s <=>£: 

cr l 'S r- 

° £o 

0<vT 

r-f l_i 

'C p £f 

i—1< a o 

n< a 

ca&T w 

O *-£ 

' «;13 pc 
• 3f 3 o 
o o o 




< $ p 
o' o 

P ,JV 


tr^ 3 a 
a p K * 

£- ox So. 

o* 

rx p q ^ ^ 

O / t 2 ' n 

3 <j g; 

^ ro B -*° 

P X 2 =•• o 

S-o> g“ 8 -S 

n ^ w ha 

b I^5*n *■ 

g'O&’g . 

8 o o H- 

r g-C"^ 

P' r • 

< v; 

P' r 

CO o 

' ss-tn§" 

o a 


R< P- 

O 




n<*Tj H-( 
P r <' 

W R* 

a > 3 x 5 

O'O -R< 

W* Nt 

o 2t3 

cl a o, 

•g ^‘ 75 * 

* 2 . 0-3 

o p 

r O P , 

o a* ss 


ft R R 

R ^ O 

a sc n 
o oy 

N< < ft' 

a< p' 3 
a p 

<JC. o 

o X) 


_ o 
a r 
< p 

o< 


R <2 

o a 
X) 

R R 
O O 

g-2 

w-8 


R MN 

O p~ 

N R V> 

3 < 3 

a ag- 
p a*P 
G'2-cl 

3 a < 

^ O' o 

5"k£ 

O w “ 

a o 'O' 

a < ?a 


. 22.2. 


I AO 

m 


R R 
O O 

a^J 

c R 


O' o 

o > 

< -T1 


KJ 

< 00 

3- K> 

& U> 


XJ 

s;- P 

M. ^ 


a g» p 9 

• O 

8 ET<1 

N H- 3 3 £ 

p p —- o a.. 

W rt O 

g O « 

3 sc^' O 

~g £ o £ 

<.« o Tjj CO 

& ft -ET<S 

o’ PC CL 2 Cn 
o o o a ■<[ 
.. o i p . 


^7 


^ [u>t 


N W ft f-H -< 
ft O CL • 

R O 3 O ft* 

N * a Q 
o !Cn ^ 

3 W'C P' 

o a w < o 

w’MM R K . 2 
ft' O * ^ ^ 

■ ? C ^£.Z 

■ § § jo 

O o N< ^ W* 

■ 4S.*-g 



Lit? 


§T 3 

O o 

N- 


O N 
£ d 

sc a 


IN * w 

o-^a o 

O O PC O- 

» w< O rs< 

5p < g: 

rj O' O' r 



a h«: 

o< o 

2g < 

P' r* 

o< 

o 

(_.. o 

Or n 
Q P' 
2 -cr Z 

O R 

4 < & 

r-h 

6J ft Q. 

P rT 

F 3 S. 

P-^Crt, 

-3 pro 

S' 3 < 

S o< p 

• “3 

OK O 
O rt- 
r s<; 


2. o> 

a > 

^ -n 

oi § 

> 

HH O 

“ K» 

CO *o 

iO *> 

Ln 




_Xt^ 

J_L^? 


R‘MN 

’ ^ R< p 

C l—' tfl 

R R 

R 2 5 

o< ft. < 
o. cr sc 
a p p 

Pl.a 
t^ n < 

0 “g 

o < 

a R O; 

r-t- N ►— 1 

p- o o 

N< ft < 

*“• Os O 

O ° ft- 
& 

ap o* 

Oft n 

W —' 

SC R .p 

a 3 > 
' 

p, co 

M (O 

a oi 

< ^ 
sc zi 

p . 




N JR ft a 

»o S.^ §' 

2 $>a 

^ 4 «’ 1 L 

ag a g: 

a - R ft* o 

"< o 5 - 
fT’d P' 

3 as < 

(- cn M- i-. 
r *R R CL 

3 tP C= 

O L. H. 

C.O O 
fto O 

R ^ 

p TJ 

*^a 2*. 
P'Ef.^o 

M< VJ .O 

rt,(jL. 

o o 

4 R 3 

S.o 

& 4 .g 

" o 3 ^ 

o GO< 

rr* i—' 

u-.p a* 

O I o 




Cl 

M < 
i±—• o 

2 d 

o . a 

O 

<_ O' 

O^o 

N 3 < 

O £2; < 

^ g-a 
o r ta 

f-h i - + 

-ft - o 

-v< r O 

* 

O TJ XJ. 

■ 3 R R< 

a o o 
- CL^d ■ 

3 - 3 ' 

. '& p 

O C> 
r R' 

a°— 

R 

o 

’-d 

s: 2 < 

t/x i- . 


4U-. 

«s/5^ 



a- S3 

P't2. 

as 

, , O' 
T3 ft 

R< M 

&r p 

R^ 

t 2 . o 

fto 

* ft3 

R< 


o c 
O o 

■ CL 

. i— • 

<< 
m! O* 

a* m 

2 o 

o 

oi a 

I> w 


M/ 

oi 3 

h-is 

K"> P 


co^d 
co o 

<LnR 

Oi'* 

Cn ^ 


< B 

O <■ 
■3 &, 

P' T‘ 


8;^ & 
o’ O ^ 

o a ho 

Ci 

hrj3 5$ 
o 

CO O' ft 

(O P' o 

Ol N ft- 
4^‘N <j 

5 

Cn O ft - 

Cn R 3 

* P» ^ 

O 3^ 

a Pt 2 . 

o M< 2 
° O 3 

. . W 

SC ft ' 
O ^'Tt 

ft2 PC O 

^ o R 

O EC 


- < 
O 


HR • 

0-0 
ft" <R 

o'C 
o SC 

o 

^4- 

%3 


BR'QN 

' O > tj- 

lTjg-00^. 

r< a <c>p 

-•O on 

P B ^ 
w ^ hO R 
d '—O 
§ ‘SC Oi 

a ff 

!?•§ " 

ft ■ O p C"j 

8 x > 

CD CL § ^ 

>8 P 00 

hrj*^ ^ C£> 

0o*f° U1 

S° N 

jP < C 3 ho 

01 P' ft' o 
ho 3 a >. 
ox) p o? 

O0r S' / 
p a p 







^ o< 

0°“ 2 
to,o p~ 

c/x 

r& 

w 

oa-a. 
~^o ^ 

O' 

►p ►—• 

* ^d? o 

R < 
o p' 

■ s.s. 

Cl rv 
o o 


M n 

og 1 

a 

-H W 

&C. 
8 9* 





N }C N 

p* O P' 

w >-« t/a 

a S a 

< <R < 
p ^p 
og<ftj 

£j rt< '3 

gsi B. 

StO a- 

1-5 H- - 

o 3. Gi¬ 
ro ft-. 

^O CD 



f15 l 
20 _ 


ft} 

R_ 

o CO 

< o 
o u« 
CL 

,o hO 

a o 

oo 

p : 

SCC-h 

o o 


^-1- 


So N 


_LliA^ 


o a r a 
cr p' e o 

ft — Cl co 

o 3 . 5-2 

a -r ftj a 
■ S*a:P 

3- ft' Q: 

v<> a a 

-s-ls 


p r 

8' ° . 

* P' UI 


a ft-i .*- 
p o A ^ 
£Xg-3 o 

p' p 

D-* 

o ft} X) 

*d r‘ a 

o 

a as . 

•5“ o o 

o X5 pft 

cr.rS. 


50 6 . 


sa^jnj 

@ta®Qp 

apooD 

@p@Ja; 

iptep] 

©iPMaD 

nn«0 

a cp n 

. 68 . 

f/0 



ff| 

P'0 


R ft} 

o ^ 

rr.o 


R 3 ft 

P "'P 

rx at r 

I—' C/K O 


3 Pft 1 CL < ft} 0< R 

o n o 2 : R< a' p 

§. §- c 

iLi 

ft ft*. R P'L_4 O 

o« < p'ftj a o < 

d P' O' R' R' 3 - P' 
r< o< ft a w 
o R 3 P' O o O 

ri 3 ft 4 d 


0 < 

r a 

p *-< 

n< 

r a- 
7 T < 


O ft _ 
SC^ P'S 

a sea o 

M ft 

o CT'O 
S R o d 
O P'LC'R 
CT, X! 

r< rr 

„ « -rt * 5 , 

S ^ ^ R 

P‘' N rt 

< p a cr 
A sc p a 

'A w o Os 
O X3 3* w 
cr o r p 

• » P' i 


2 g 

P 3 

o< a 


w . 

3 o 

a-g 

P R 

K.g 

5 r 4 

O _ 
< O 

O' a 


& 3 w 

ft.' P ft-ftj 

6c<w g-o 

o a r CL 
O' 3.0 'g 

ocas 

g S=3 - 

R O h ^ 

p ' 3 x) 

<! CL N< 0 < 
^ P'^R* 

cr ^ o r 
ft 0-< P 

i i O' • 



n? 


p oo 

no O 

scN ^d. 

c-p R 
R R p 
o p <} 
a o< p 



















o 


Dva dllehsk6 merice kapacity konden¬ 
zatoru 

V citovan^ literature -byly nalezcny 
dva zpusoby snadneho mereni kapacity 
kondenzatoru. Prvy zpusob na obr. a 
vyzaduje vybaveni’univerzalnim rucko- 
vym meridiem, jako je napr. AVOMET, 
AVO-M apod. Jak zriamo, je upraveny 
vzorec pro reaktanci kondenzatoru 

Rc = —[£; /*F] 

C 

Proud tekouci kondenzatorem je 

U 


1 = - 


Rt 


Pouzijeme-li napeti U o velikosti 
3,18 V, pak je proud tekouci kondenza- 
torem pri kapacite 1 fx F prave 1 mA.. 
Vlastni vyroba merifie spociva ve zhoto- 
venCtransformatoru se sekundarnim ha- 
petim 3,18' V. U ruckovych pristroj u 
s rozsahem 10 mA bude merici rozsah 
kapacity 10 fiF. Jednoduche rozsireni 
moznosti mereni vznikne pri dalsim 
zvetseni napeti transformatoru na hod- 
notu 31,8 V; mohou se merit konden- 
zAtory od. 10 nF do 1 /tF. Pak proud 
1 mA odpovida kapacite 0,1 jliF. Po- 
drobnosti ukazuje obr. a s tabulkou. 
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hem mereni stalykmitocet. Merici ob- 
vod Li je vazan s oscilatorem tak, ze pri 
rezonanci obvodu poklesne mrizkovy 
proud oscilacni elektronky, triody 12J5. 
Rozsah pristroje je dan nejvetsi kapaci- , 
tou kondenzatoru C x (je nejvyhodnejsi 
pouzifdual prijimacov^ho typu, spojeny 
paralelne). Kondenzatory v. oscilacnim 
obvodu C 4 a C 5 maji mit vyslednou kapa- 
citu stejnou, jako ma uzavreny konden¬ 
zator Cj. Na obrazku b je pocitano s jed- 
noduchym kondenzatorem o kapacite 
500 pF. Civky L t a L % jsou obe stejn£, 
bezne dlouhovlnne typy. Na prcsnem 
generovan^m kmitoctu oscilatoru' ne- 
zalezi. Obvod musi mit rezonanci pri 
nejvetsi kapacite kondenzatoru. C 1 a C 2 . 
DolacTovacim kondenzatorem C 3 se na- , 
stavi mala hodnota mrizkoveho proudm 
Pripoji-li se neznamy kondenzator na 
zdirky pak se musi nastavit kon¬ 

denzatory Cx a C 2 na mensi hodnotu, az 
vznikne rezonance obvodu Li a mfizko- 
vy proud elektronky poklesne. Rozdil, 
o kter^ sc musi kondenzatory Cy a C 2 
zmensit, je .prave hledana velikost kapa¬ 
city . „Cx‘ neznam6ho kondenzatoru. 
Proto musi byt kondenzatory C x a C 2 
opatreny stupnici, ktera se ziska nejlepe 
za pomoci vyborneho merice LC TES¬ 
LA BM366, nebo pripadnym ocejeho-. 
vanim podle znamych kondenzatoru. 
Podle nazoru referenta je kondenzator 
C 2 zbyteeny, ale je nutne opatrit kon¬ 
denzator Ci jemnym prevodem. 

Aby, se cely pristroj zjednodusil, je 
elektronka zhavena pres kvalitni zha- 
vici kondenzator C 7 . Rovnez jeji ano- 
dovy obvod je napajen stridavym nap^- 1 
tim pres odpor R 2 pfimo.ze site. Vyho- 
dou usporadani je, ze nutna izolace 
kostry pristroje proti zemi je jiz ddna 
tim, ze merici obvod civky Li je izolovan 
od zivych casti zapojeni. Merici pristroj 
0,5 mA nemusi mit delenou stupnici, 
staci nejaky maly vyprodejni typ. Dnle- 
zitd je jenom zmena vychylky. Tovarni 
pristroje tohoto druhu pracuji s nulou 
uprostred stupnice. Konecne by se dal 
merici pristroj nahradit nekterym citli- 
-vym elektronickym indikatorem vvla- 
deni. 


ZkouSeni stavu novalovych elektronic- 
ky'ch ukazatelu vyladeni 



+ 300V 


i 




max 25 W/220 V 


Druhy zpusob, elektronicky a pres- _____ ^,,01 , * , , , 

nejsi, ukazuje obr. b Zapojeni pracuje EM80 a EM81 ukazuje obrazek. Je no- 

na principu „grid - dipperu" s tim rozdi- duchym, treba nnprovizovane provede- 

lem,~ze Colpittsuv oscilator dodiva be- nym zpusobem se zjisti schopnost zarem 
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stinitka ukazatele. Predpeti, vznikle na 
' vrstvovem katodovem potenciometru 
Pi - 15k lin, je pri mo vedeno na mrizku 
triodoveho syst6mu. Je to bezny zpiisob 
ziskavani mrizkov6ho pracovniho pred¬ 
peti, kdy je katoda kladnejsi nez mrizka, 
cili'mrizka je zaporna. Otacenim po¬ 
tenciometru Pi se meni tedy pracovni 
predpeti a tim i uhel sviticich vyseci.' 

■ Je-li jas v^sece nedostateeny, je nutno' 
elektronku nahradit novou. V opacn^m 
pripade je zavada v prijimaci. Pri ano- 
. dovdm napeti 300 V je anodovy proud 
ukazatele EM80 kolem 2 mA. Napeti 
na katode je pomerne velke,, 36 V. 
Ukazatel EM81 ma (rovnez pri ano- 
dovem napeti 300 V) anodovy proud 
kolem 3 mA a napeti na katode 40 V'. 
Kapacita katodovdho kondenzatoru Ci 
je. dostatecna.' Pri zkouseni se mohou 
obe elektronky klidne zamenit, protoze 
maji shodne vyveden^ elektrody. Tvar 
svitici vysece je ale odlisny. 

Je treba dat pozor na maxima Ini 
dovoleny katodovy. proud ukazatelu, 
ktery je u' EM80: 4 mA, u EM81 az- 
10 mA. 

Triodova' cast malo sviticiho ukaza¬ 
tele muze jeste dlouho pracovat jako 
normalni - treba nf - zesilovaci stupen.' 

- Neni-lipriruce stejnosmerny anodovy 
zdroj 300 V, pro informativni zkousku 
muze' byt pr-ipojeno stridave napeti site- 
220 V (na obrazku haznaceno carko- 
vane). Abychom se-vyhnuli pripadn&nu 
zkratu, je sit’ov^ napeti privedeno pres 
zdrovk'u *220 V max. 25 W. Jas i ano- 
dovy proud samozrejme poklesnou asi 
o polovinu. (Rovnez starsi ukazatele se 
daji vyzkouset podobnym zpusobem.) 

B • * 

Sroubovak pro praci na t€zko dostup- 
nych mistech / 

K upevhovani t ,sroubu na tezko do- 
stupnych mjstech vyrabi jista anglicka 
firma specialni sroubovak. Hrot nastroje 
je slozen ze tri casti — obe krajni jsou 
pevn^, jako u obycejneho sroubovaku, 
zatim co prostredni cast je upevnena 
tak, ze pri otoceni nastroje se pootoci, 
zasekne se do drazky ve hlave sroubu 
a pevne tarn drzi pri delsim otaceni 
sroubovakem. Po usazeni sroubu na 
zadanem miste a zasroubovanplze srou¬ 
bovak .uvolnit trhnutim. 
a, c -i, pevn^ casti hrotu sroubovaku 
b - stredni otocni cAst \ 

v * * * * { 

t Electronic Technology> cis. 9(1960 > str. 366 . 
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SIBOKOPlSMOTf SUPEBHEI PRO 

1300 • 1300 MHz 

. Inz. Ivan Bukovsky 

* V 

Tenio prijimac je opiimdlne resen s ohledem na soucasnou sitaaci, kdy stanice se vyskytuji 
na libovolnych kmitoctech v pasmu 1215—1300 MHz~ Vyvoj na iomto pasmu se v budoucnu < 
bude ubirat podobnym smhemjako na 145 a 435 MHz a provoz se soustredi mezi 1296az 
1298 MHz, aby bylo mozno konstruovat zaUzenis optimdInirni vlastnostmi . Nicmene lento clanek 
popisuje konstrukcni resent souosy ch obvodu (vstup } smesovac ), ktere zustanou stejne i~v jinak 
koncipovdnych zanzenich a proto ma vseobecnou platnost. 0K1VR 


Samostatny prijimac pro amatdrsk6 
pasmo 1250 MHz je nezbytnou nut- 
nosti, chceme-li dosahnout pfi spojeni 
dobrych vysledku.. Pfi tzv. trans- ' 
ceivrovem provedeni stanice nelze nikdy 
spojit protichudne pozadavky na pri- 
zpusobeni a naladeni vysilace a pfiji- 
mace. Dobry superhet je tudiz nejlep- 
sim fesenim. Dalsim stupnem dokona- 
losti je i na tom to kmitoctove velrni vy- 
sokthn pasmu krystalem nzeny konver- 
v tor + komunikacni prijimac. Takovy 
vsak v soucasne dobe pouziva ve spo¬ 
jeni se stabilnimi vysilaci jen “nekolik 
nejvyspelejsich stariic na svete, mezikte- - moznost plynul^ho a rovnomerneho la- 


^stupni obvod tvofi souosy obvod smeso- 

' vaces kfemikovou diodou, za kterym na- 

sleduje mezifrekvencni zesilovac na kmi- 

toctu 30 MHz se siri.pasma B = 1 MHz 

a pomerne velkym zesilenim az 100 dB. 

Prijimac se,sklada tudiz ze tri podstat- 

nych cisti, tj. z oscilatoru s ladenim, ze 

smesovace a mezifrekvence,- podle kte- 

rych bude postupne popisovan a kter6 

jsou patrn6 ze schematu (obr. 3). 

* 

Oscilator 

Tvori mechanicky nejnarocnejsi cast 
pfijimace. Na jeho provedeni zavisi 


re se zajiste brzy zafadi i ceskoslovensti 
amatefi. 

Popisovany pristroj je superheterodyn 
ladeny v pasmu 1200—1300 MHz sou- 
osym oscilatorem s planarni triodou. 


deni po pasmu. To je jednou z dulezi- 
tych podminek pfi hledani signalu pro- 
tistanice, jejiz kmitocet, vzhledem k jed- 
noduchosti dosud pouzivanych zarizeni,' 
neni pfedem presne znam. 



Obr. 2. 


Obr. 1. Uplnd sestava souoseho oscilatoru 
s ‘ nejdulezitejsimi rozmery. Materialem pro 
vodive soucasti je mosaz . 

1 hlaviii vn£j$i teleso anodov£ £&sti — 2 vnejsi t£leso 
katodovA £asti nasroubovatein6 do (1) — 3 uzem- 
n£nA cast anodovAho pistu — 4'vnitrni odizolovani 
6ast anodov^ho pistu — 5 katodovy pist se stavecimi 
Sroubky (uzemn^ny) — 6 texgumoidove celo kato- 
doveho obvodu — 7 katodov^ trubka s pfipajenym 
fosforbronzovym dotykem na konci —; 8 mfi^kovy 
disk s v^vodem gj. Odizolovany — 9 mrizkovy 
disk s vysoustruzenym zahloubenim pro gi,5794. 

Odizolov^n triacetdtovou f61ii nebo slidou — 

10 anodova trubka s pfipaienym fosforbrohzovym 
dotykem na konci — 1 i trubka nesouci souosy kabel 
(12) — 12 souosy kabel ke smesova6i s posuvnou t)0nu stud' 
sondou na konci — 13 pertinaxovd desky pro pri- o 
pevneni oscilatoru ke kostre — 14 texgumoidov^ 

Selo anodovdho obvodu s uchycenfm pohyboveho 
mechanismu — 15 hlavni tahla anodov6ho pistu — 

16 matice se zavitem'O mal^m stoupini — 17 uchy- 
covaci deska pohybovdho mechanismu — 18 hlavni 
ladici osicka se zavitem pro matici (16). Material 
Fe. — 19 pruzina vymezujici mrtvy chod — 

20 distancni trubky, vymezujici vzdAlenost desek 
(17), 3 kusy — 21 speci&lni bakelitove izoladni a di- 
stanini podlo2ky, 2 kusy.—'22 objimka pro zhaveni 
elektronky 5794 — 23. sonda zpfetne vazby, vytvo- 
fena kousky izolovaneho dratu. 


V popisovan6m vzorku bylo pouzito 
planarni triody 2C40 (6,I]|3C) a tudiz 
obvody jsou prizpusobeny pro tuto 
elektronku. Lze vsak naprosto rovno- 
cenne zkonstruovat. mistni oscilator 
i s jinym typem elektronky, jako napr. 
u nas nejrozsirenejsi 5794; EC55 a jejich 
vyrobnimi ekvivalentv. Stezi se vsak 
hodi LD12, ktera vyhovi vyborne jen na 
vysilaci. Vzhledem k nepatrnym n&ro- 
kum na vykon mistniho oscilatoru neni 
vsak vylouceno pouzit elektronek LD1 
resp. RD12Ta, pokud by bylo vyhodne 
vyuzit byvaleho t’ransceivru, nebo ne- 
ktereho z navrhu oscilatoru pro pdsmo 
. 24 cm z casopisu Kratke vlny a Amat^r- 
ske radio (viz literaturu na konci cldn- 1 
ku). 

.Oscilator pouzity ve vzorku a na- 
kresleny na schematp ma dva ladene ob¬ 
vody: anodovy (1) a katodovy (2). 

' Mrizka (3) je uzemnena. Kmitocet 
urcuje pist (4) v anodov6 dutine, ktera 
pracuje na zakladnim modu A/4. Kato- 
dova dutina je naladena stabilne na 
stred pasma.. Je rovnez v A/4 modu, 
takze je dostate£ne . sirokopasmovd a 
oscilace jsou rovnomerne v cel^m p^s- 
mu. Zpetna vazba je zajistena dv&na 
protilehlymi antenkami (5), kter6 tvori 
kousky izolovaneho dratu, prostrcen^ho 
mrizkovym sberacem (6)_tak, aby zasa- 
hovaly jak do katodove, tak do anodov6 
dutiny. Anodovy pist (4) je opatren 
pruznymi dotykovymi pery (tzv. stripy) 
a tahly (7), kterA jsou ovladana srou- 
bovym posuvem, zajistfujicim dostatecne 
jemn^ ladeni. Z bubinku, umisten^ho 
na ladici osicce, je ocelovym lankem 
ovladan ukazatel podelne stupnice, kte¬ 
ra ma delku 20.cm. Vf vystup oscilatoru 
(8) je tvoren smyckou, ktera je udelana 
primo z vnitrniho vodice souoseho ka- 
belu (12), jehoz plast’je pripajen do ob- 
jimky, prisroubovan6 na vnejsi povrch 
anodove dutiny. Obejdou se tim malo 
dostupn4 vf konektory. Anodove napeti 
+ 130 V se privadi izolovane vnitrkem 
, stredniho vodice anodov^ dutiny k ano- 
dov^mu drzaku (9). Pracovni rezim 
elektronky pfi uzemnene mfizce je za- 
jisten katodovym odporem 7? 38 = 200 Q, 
na kterym lze mefit oscilacni stav. Vy- 
vody zhaveni ^na bakelitov^ objimce jsou 
vysokofrekvencne chraneny beznymi 
VKV tlumivkami. Celek je postribren' 
a zvlaste anodovy obvod uvnitf vyleSten 
a dobfe zabehan pistem, aby pfi ladeni 
nedochazelo k nepravidelnostem, kter6 
se projevuji na vystupu pfijimaie ne- 
pfijemnymi sramoty a praskanim. 

Protoze mnoho konstrukt^ru hodla 
pro sva zarizeni pouzit sndze pfistupn^ 
elektronky tzv. tuzkov£ triody 5794,. 

. uvadim na obr. 1 uplnou sestavu sou¬ 
oseho oscilatoru pro tuto elektronku, na- ' 
kreslenou podle skutecneho provedeni 
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Obr. 5. Vplnd sestava souoseho smesovace 
v s nejdulezitejsimi rozmery. 

\ 

I vnitfni teleso dutiny — 2 plasf dutiny—3 viko 
dutiny se z£vitem — 4 ladici teriik — 5 pruiina 
vymezujid mrtvy chod — 6 ladici osiika se ziyitem 

— 7 priruba pro konektor — 8 zasouvatelna tru- 
bicka'— 9 kolik konektoru —-10 vazcbni smyika —- 

II trolitulova izolace — 12 staved sroubek antennf 
vazby — 13 vnitrni vodic souoseho vedeni ke sme- 
§ova£i — 14 vnejsi vodii souoseho vedeni — 15 kfe- 
mikovii dioda — 16 vdleiek se zfivitem — 17 pre- 
vledia matka — 18 trolitulova vlo^ka — 19 pruiny 
dotek pro diodu — 20 teleso pfiruby — 21 vnitfni 
v£lec vystupni kapacity — 22 pripevnovad matky 

— 23 trolitulovd dielektrikum vystupni kapacity — 

24 zakoncovacf odpor 70 £if 0,25 W s dutym tfelis- 
kem pro protazeni vnitrniho vodice kabelu — 

25 nosna trubka vazby s oscil6tore‘m — 26 vsuvna 
trubka, nesouci odpor (24) — 27 prfvodni kabel 

zmistniho oscilatoru 0 8 mm, 70 D. 

' * . 

poru (24). Timto odporem je soucasne 
prizpusoben konec pnvodniho kabelu 
(27) od oscilatoru tak, aby na nem ne- 
nastaly stojat£ vlny, kter6 by ohrozily 
stalost buzcni smesovace pri preladeni a 
soucasne i stabilitu oscilatoru. Posouva- 


v kolektiyce OK1ICDF. Pouziti tohoto 
oscilatoru v popisovanem superhetu vy- 
zaduje pouze nepatrnou zmenu v- za- 
pojeni. Katoda je zde primo uzemnena 
na teleso dutiny a mrizka je vyvedena 
izolovane,' aby ■ mohlo byt pouzito' 
ohmick^ho svodu, obvykl^ho u beznych 
oscilatoru (5—40 kD), na kterdm se pri 
oscilacich vytvari automatickb predpeti. 
- V Iegende jsou podle cisel popsany vse- 
chny nejdulezitejsi soucasti. Nejvetsi 
pozornost-pri sestavovani tohoto oscila¬ 
toru je treba venovat pruznbmu uchy- 
•ceni anody a katody elektronky pomoci 
’dostatecne jemnych fosforbronzovych 
per, nebot! pri prilis tvrd£m, byt! i pres- 
ncm’ ulozeni, byva drive nebo pozdeji 
elektronka' znicena (draha zkusenost 
soudruhu z OK1KDO). Dale je treba 
venovat pozornost izolaci delen^ho ano- 
dov6ho pistu a mrizkovych disku. Tento 
oscilator zabere proti vzorku s 2C40 
mbne mista, takze je mozno vestavet do 
prijimace i zdrojovou cast. U tohoto 


,,preplnenim pasma ff , ale snahou do- 
sahnout co nejvetsi citlivosti (nejlcpsiho 
sumoveho cisla), coz bude moznb jedine 
tehdy, odstrani-li se dobrou selektivitou 
vstupniho obvodu sum zrcad lo v<5ho ka- 
nalu. Ladeni dutiny se deje kapacitne 
■ tercem (4), pripevnenym primo na la¬ 
dici osicce (6) se zavitem' v pruznem 
ulozeni (5); asi na tri otacky se dosahne 
preladeni celeho .pasma. Smesujeise na 
kremikov£ diode (15) 1N21B (Tesla 
. 23NQ50), jez predci v citlivosti i vf ze- 
silovac s beznou planarni triodou.* §u- 
move cislo, charakteristicke pro kremi- 
kovy smesovac, je cca 10 dB, coz* ve 
srovnani s,pasmem 70 cm, kde se s vf 
■predzesilovaci dosahuje v nejlepsim pri- 
pade 6 dB, neni -spatna hodnota. Jako 
drzak diody slouzi usek pevnbho sou- 
os^ho vedeni (13), (14), ktere je pribliz- 
ne rovno a/4, takze v miste hrotu diody 
lze nejsnaze budit vf napetim mistniho 1 
oscilatoru. Deje se to kapacitni sondou, 
vlastne prirnym vyzarovam'm konce bd- 


nim sondy v trubce (25) lze vazbu me- 
nit a tim i nastavit predepsany pracovni 
proud krystalovb diody na hodnotu pfi- 
blizne 0,5 mA jlOOD, Spravna poloha 
se zajisti bocnim sroubkem.. 

Antennf vazba je rovnez promenna. 
V pripajene prirube (7) konektoru je 
vlozena trubka (8), nesouci vazcbni 
smycku (10) a v trolitulu (11) ulozeny 
stfedni kolik (9) konektoru. Optimalni 
poloha smycky jak co do hloub'ky, tak 
co do natoceni, je pak aretovana boc¬ 
nim‘sroubkem (12). 

Uzaver krystalov^ diody je primo 
upevnen na kostru mezifrekvencniho 
zesilovaceV je opatfen prevlecnou mat- 
kou (17), kterou se po vymene diody 
cely smesovac pripevnuje ’ ke kostre a 
zajisfuje se dotek hlavicky. diody na 
kondenzator (20),' (21), (23), kterym je 
obyod smesovace vysokofrekvencne uza- 
vren. 

Mezifrekvencni zesilovac 

Na vlastnostech mf zesilovace zavisi 


konektor 2 




sonata 
vazby 
* 2 oscit 

i 



tadenf/ \ _ 

smesovace indikace krysi rrzent vf 

proudu a proudu zisku 

deiekce • -* 

typu je rovnez uspokojive vyresena vy- 
mena elektronky - pouhym vysroubo- 
vanim katodove casti (2). Tato konstriik- 
ce dovoluje nahradit katodovou cast 
delsi, ’ktera by byla vyladena ma 600, 
resp. na 400 MHz s‘ cizim buzenim 
z krystalem rizen^ho nasobice pri po¬ 
uziti prijimace jako konvertoru. To by 
melo byt pevnym planem kazdeho vaz- 
n^ho zajemce o pasmo 24 cm! 

" . Smesovac 

Koaxialni dutina smesovace (obr. 5) 
'ma.funkci vstupniho laden^ho obvodu, 
ktery ma mit takove aby nezadouci 
.signal byl potlacen o vice nez 20 dB. 
Tento pozadavek neni diktovan snad 


' ukazatel 

cejch. stupnice 

^ Obr. 6. 


vystup nf 


znacne jakost i citlivost prijimace. Po- 
5 vystupni zadavky v- nasem pripade jsou asi tyto:. 

ttumivka ' 1. sirokopasmovost, primefena stabilite 

poslouchanych-stanic; 

2‘. co nejvetsi citlivost, dosazitelna do- 
^ stupnymi elektronkami; 1 

3. velk£ zesileni; 

. 4. stabilita; . 

5. dostatecne vysoky kmitocet pro ziska- 
ni urcite zrcadlovd selektivity. 

htavni ladeni Predbeznym odhadem na zaklade 
(oscilator) zkusenosti z pasma 70 cm.byla volena 
sire pasma v mezich B — 0,8—1 MHz 
a prakticky prijem nekolika ruznych 
stanic v pdsmu 24 cm ukazal, ze je to 
nejnizsi mozna hranice, pri ktere je 
Obr. 7. -V mozne protistanici spolehlive naladit a 
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zpetnou vazbu prihnutim drdtovycK* 
sondicek vice k anode a katode VKV 
triody. Rozsah kmitoctu oscilatoru se 
urcx az pri zkouseni celeho prijimace. 
Ke slacfavani mf zesilovace staci jedno- 
duchy zdroj merndho signalu (napr. 
GDO), nebot? vsechny obvody se ladi 
synchronne (tj. na stejny kmitocetyi — 
= 30 MHz). Podle beznd praxe zacina 
se s poslednim obvodem, civkou L 9 . 
K indikaci doladeni slouzi vestaveny pri- 
stroj v poloze Signal se privadi 

vzdy na rnfizku elektronky, ktera pred- 
chazi doladovandmu obvodu. Pro od- 
straneni pripadnd interference jsou ostat- 
m vstupni elektronky vytazeny. Zpusob 
nastavovani rieutralizace kaskddovych 
zesilovacu s elektronkami' typu ECC84 
byl popsan v clanku ,,Superhet pro 
435 MHz ff y AR 7/1960 str. 202. Jsou-li 
dodrzeny zasady vf blokov&ni vsech vy- 
vodu mezifrekvence, musi se cely ze- 
silovac i se zapojenym vstupem chovat 
stabilne. Po zapojeni mistniho oscildtoru 
na smesovac a smesovace na vstup mezi¬ 
frekvence je prijimac kompletni a muze 
se zkouset jako celek. Vystupni hladina 
sumu ze sluchatek rmize byt znacnd pri 
malem pfedpeti a nastavi-se potencio- 
metrem „vf zisk ff na prahovou slysitel- 
nost. Merici pfistroj v poloze /det ma byt 
'tak citlivy, aby pri takto nastavendm 
zisku ukazoval nekolik dilku. Jedine 
tehdy napomuze k jdentifikaci slabd 
nosne vlny protistanic. Ukazalo se, ze 
takto nastavenv S-metr ie schopen vy- 
chylkou identifikovat i vyzarovani su- 
perreakcniho prijimace protistanice, kte- 
r6 by ve sluchatkach zmenou, hladiny 
sumu bylo jen malo patrnd, zyldste za 
vetru pri praci u nekrytd stanice. 

. Pri ladeni vstupniho obvodu smeso- 


Strednikmitocetmfbyl volen30 MHz. 
Je to praktickd zvlaste vzhledem 
k moznemu pouziti konvertorovdho 
principu paralelnim pripojenim komu- 
nikacniho prijimade „Emil“ apod.k ano¬ 
de' E % (naznaceno teckovane). Ma- 
ximalni dosazitelnou citlivost, kterd je 
treba proto, ze prvni stupen mezifrek¬ 
vence je vlastne ,prvnim zesilovacim 
stupnem tohoto superhetu, zajisfuje 
elektronka ECC84. Volba jine, napr. 
drazsi E88GC, by v. dariem pripade su- 
movd dislo nesnizila, jak ukazal vypo- 
det i prakticka mereni (.viz M. Cesky: 
^Televizni antdnni zesilovace a rozvody), 
Vstupni obvod, je tvoren sdriove tlu- 
menym ladenym obvodem. Prvky ob¬ 
vodu jsou: vstupni kapacita elektronky 
E x (cca 4—5 pF), civka L 2 a mf odpor 
kremikove diody 300—500 Q., Prepo- 
cte-li se sdriovy tlumici odpor cca 400 Q 
na ekvivalentni paralelni tlumeni, vy- 
jde cca .5 kf2, coz je pozadovany odpor 
zdroje signalu, transformovany na vstup 


u chny hlavni ladici civky, tj. Z 4 az L 0 , 
jsou v hlinikovych krytech, cimz odpa- ' 
daji prepazky mezi stupni (ostatne vet- 
sinou skodlivd nez prospesn6) a ke stabi- 
lite rovnez prispivaji i keramick^ bloko- 
vaci kondenzatory („sikatrop ff 2500 pF' 
/250 V), kter6 maji sdriovou rezonanci 
nad 30.MHz (vyskytovaly se ve velkych 
mnozstvich v inkurantnich- pristrojich). 
Vcsker^ vyvody z kostry mezifrekvence 
jsou provedeny bu<f pomoci tlumivek, 
nebo pruchodkovych kondenzatoru. Je 
to nutn6 pro vysoky zisk mezifrekvence. . 
77u Tl 9 , Tl 10 jsou v krytech na bocnich 
stenach. Pro ubytky na napeti ve filtrac- 
‘ mm retezu ma byt zhavici napeti po- 
nekud vyssi - alespon 6,5 V. 

Rovnez provedeni celeho mf zesilo- 
vace se musi venovat velka p6ce (jak 
zndzornuje i snimek), aby timto dilem ve 
srovnani s tisici megahertzy takrka 
nizkofrekvencnim nebyl uspech cinnosti 
celeho prijimace ohrozen. 


vace meni se vystupni hladina sumu 
zvlaste tehdy, priblizi-li se rezonancni 
kmitocet kmitoctu oscilatoru. Je to sou- 
casne doprovazeno prudkou zmenou in- 
dikovan^ho krystaloveho proudu sme- 
rem dolii a nahoru od spravn6 hodnoty 
0,4—0,6 mA.. Maximum signalu vsak 
prichazi ponekud bokem od tohoto mista. 
Jednoduchou metodou zkouseni celeho 
prijimace je zasunuti vertikalni antdny 
>2/4 primo do konektoru smesovace a na- 
ladeni treti harmonicke oscilatoru z pas- 
ma 435 MHz (GDO), umisten^ho napr. 
ve vedlejsi mistnosti. Je-li zakladni kmi¬ 
tocet presne znam (napr, krystal), ziska 
se tim na prijimati jeden cejchovni bod. 
K ocejchovani cel^ stupnice se zvlaste 
dobre hodi metoda, popsan a inz. Jaro- 
slavem Navratilem v AR 8/1960 str. 
229. Pri zacatku cejchovani vsak musime 
mit jistotu, na kterd strane od oscilatoru 
budeme mit zrcadlov^ prijmy, zda na 
vyssi (obvykle pouzity zpusob), nebo na 
nizsi. K rozliseni pomfize sledovat vstup- 


elektronky ECC84 pro optimalm ,,su- 
move pfizpusobeni ff . Jinak.je vstupni 
odpor elektronky R vs t = 180 k-Q; f pro 


- Ozivovani 

Z hlediska elektrickeho\ozivovani je 


ni obvod. Vykazuje-li merny signal 
435 MHz maximum pri vice vytocenem 
terci souoseho obvodu, nez je bod mini- 


lypocet uvazujeme omezeni realizova- 
telnym' rezonancnim odporem civky, 
coz vysledne cini = ^0 k!2. Jalova 
. slozka kapacity drzaku kremikove diody 
je odstranena vyladenim paralelni tlu- 
mivkou L u ktera odvadi diodovy .proud. 
Vstupni civka musi mit pri minimalnich 
rozmerech, tj. i minimalni kapacite, 
nejvetsi mozne Q, a proto se dolacfuje 
kvalitnim zelezoNym jadrem (pro vf je 
vhodne to, ktere je mekke) na rozdil od 
vsech ostatnich* civek, ktere jsou dola- 
cfovany mosaznymi jadry 

Hodnoty civek jsou y tabulce. 

Mezistupnove vazby jsou zajist’ovany 
bifilarnim vinutim civek L x az L 9 .. Od- 
padaji tak vazebni kapacity, ktere .by- 
svymi .rozmery zvetsovaly rozptylovb 


nejnarocnejsi mf zesilovac a 'oscilator. 
Jakmile je zhotoven smesovac, fnel by 
byt ihned po osazeni kremikovou diodou 
schopen zkousek. Proto nam pomaha 
pri oziveni oscilatoru, se kterym je spo- 
jen vazbou. Oscilator po predbeznem 
prezkouseni izolaci 'napetim se po vy- 
zhaveni zapoji na snizene anodove ha-. 
peti a zkousi se, zda nasadi oscilace pri 
preladovarii anodoveho pistu. Meritkem 
je proud kremikove diody smesovace, 
nebo nasazeni fnrizkov^ho proudu osci-. 
latoru, nebo oboji. Obvykle se najde ne- 
ktera kombinace pistu, pri ktere oscila- • 
tor kmita. Pak Ize prejit na jmenovite 
anodove napeti, pri kterem se oblast 


oscilaci pri prelad’ovani rozsiri. Neni-li 
dostatecna, je nutne upravit tesnejsi 


ma proudu krystalov£ diody, jsme na 
zrcadle; je-li tomu naopak, jsme nalade- 
ni spravne. 

Pri -pouziti improvizovan^ho. §umo- 
veho generatoru v souose uprave s kre- 
mikovou diodou lze identifikovat pri 
proudu sumove diody cca 5 mA zvy- 
seni hladiny v^stupniho sumu v pomeru 
cca 1 : 1,4 proudu detekce. 

Dobra antena je nezbytnym prislu- 
senstvim i toho nejcitlivejsiho prijimace. 
Proto obr. 4 znazornuje zaric, pouzity 
ve spojeni s parabolickym zrcadlem 
o 0 1,2 m. Pri prijmu nastavi se.posu- 
novanim trubky poloha.zafice do ohnis- 





Benzin se tedy odparuje, jak si kapilara 
nasava vzduch, benzinove pary se vysokou 
teplotou Stepi a uhlik z nich uvolneny se 
usazuje na keramickych teliskach. Abychom 
tu byli neco platni, obcas otocime koleckerh 
a tfm i pickou, aby se to uvnitr promichalo. 

Soudruzi, co dal? Benzin se uz vsechen 
vyparil! - Nic, jen vypneme topeni a necha- 
me to trochu zchladnout. Zatim se mtizeme 
venovat fotografovani a povidani. V tom, 
mame vyhodu, kdyz tu vystupujeme jen 
pohostinsky. Jinak je pro domaciho cloveka 
prace dost kolem ostatnich peci; vsak neni 
jen jedina! 

Teplomer ukazuje 570°. Te<f nastane novy 
shon: nasadit kapiiaru 0,6 a vpoustet.jen 
£isty chladny vzduch. 0,6 mm - to je dost 
.velky prumer. Obsah pece se proto dost 
rychle zchlazuje, Timhle tepelnym sokem se 
krystalky uhlfku srazi a vrstva bude homo- 
gennSjsi. ' 

A uz je to teple „jen“ 200°. To je dobreJ 
Muzeme pec otevrit a vsazku vyhrabat. 
Vsak jsme tu pobyli celou jednu smenu, osm 
hod in trval jeden cyklus u rozpalenych 
peel. 

Flaska misto vyvevy a co to stoji 

Jenze co jsme tak fekaii, az pec zchladne, 


^ ,,Roztlu£enne jemne koks.smisimes jemne 
prosatym pfskem (na myti nadobf) a pri- 
*-dame trochu .cementu. Ze vznikleho testa 
vyvalfme vilecky a nechame na prkdnku 
zatuhnout. Jako pojidla Ize pouzt't tez vod- 
niho skla a rozdreeny koks mohou nahradit 
saze. Saze se ale t6zko misi s vodou, jsou 
mastne. 

Smichane testo se mOie take plnit do 
sklenen6 trubicky o svetlosti 10 mm, a vy- 
■ tlacovat svisle vzhuru, jak valefek z ni vy- 
lezajrci tuhne. Tak se dajf zhotovit odpory az 
nekolik desitek kiloohmu.* 1 

Tak takhle se otipor nedefal j 

Tak znel navod na zhotovem odporovych 
telisek v dobach, kdy se.zacaly stavet doko- 
nalejsi odporove vazan6 zesilovace nez 
dosud zaveden6 s transformatorovou vaz- 
bou, v dobe, kdy tovarne vyrobeny kousek 
staval kolem Kl 10,—. A ac jsme vedeli, ze 
telisko dnesniho odporu za sedesat hakru 
je uz divno keramick6, potazene vrstvickou 
uhliku, prece jsem byi jaksi zklaman, kdyz 
misto koksu a cajovych sitek na prosivani 
pisku jsme v Lanskroune narazili na benzin. 
Ten benzin nenf jen tak ledajaky a mene nez 
na oktanovem cisle zalezi na presn6 d&vce, 
kterase pohybuje v mezich zlomku kubfku. 
Avsak nepredbihejmera vezmeme to pekne 
od zacatku, 

^ ^ ^ 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 * 


Aspon od toho zdejsiho, ianskrounskeho. 
Nebot' odpor bere svtij zacatek vlastne 
v Elektrokeramice Praha, odkud sem, do 
Lanskrouna, posilaji krasne bile tycinky ze 
stealitu. Tady tu bilou krasu uvitaji ohnivou 
lazni; sypou je do fluorovodikove kyseliny, 
kde si pobudou 5, 10 az 20 minut. Leptanf 
v kyseline ma ^astecne vypiavit skelnou 
fazi- mezi zrnecky hmoty. Tim se povrch 
valecku zdrshuje. ^im tlustsi vodiva vrstva 
se manan&Set, tim delese'keramika pokoupe 
v kyseline, aby byla drsnejsi a pfilnavejsi. 
Po oplichnuti a osuseni nasleduje dalSi 
ohniva iazen, tentokrat opravdu ohnivi - , 
v peci. 

Jak uz jsem byl podotkl, jsme tu ve.svete, 
ktery presne neodpovida navyklym predsta- 
vam, a tak ani ta pec se pranic nepodoba 
Peci pod Snezkou nebo peci na peceni 
chleba. 

Je to pyrolanova trubice, dlouha bratru 
takov6ho puldruha metru, obalena topnou 
spiraiou, navrch izolacnim a ochrannym a 
nosnym kovovym plastem, otofna ruenfm 
koleckem a cerpana. Tech peci je tu nekolik 
a kazda z 'nich ma prislusenstvi mnohem ^ 
vetsi nez je $ama. N Nejdule2itejsi soufasti . 
toho prislusenstvi je vyveva. * 

Jedna smena u zplynovani 

Ostatng prohledriete si ji na fotografii a 
pomahejte: odvazime sest tisic ctvrtwato- 
vych telisek a naiozime je do pece. Zapneme 


vedle se sypal jeden odpor za druhym do 
nastaven6ho truhliku. Protoze krom6 va- 
kuoveho naparovani tu pracuji i s pecemi 
prutahovymi. 

Ta prOtahova pec je trubice dlouha asi tri 
metry. Musi byt z nerez oceli AKX, protoie 
ve stredni casti, ktera prochazi keramickym 
tunelem, je rozpalovana do cerveneho zaru. 
Trubice se ptaci a jednim koncem se do nf 
jednak nabijeji keramicka teliska, jednak do 
ni fouka dusik. Ten dusik zastupuje vakuum, 
jinak by se uvnitr peci vse okysficovalo. 
Asi v polovici trubice je vyvrtan otvor a vy- 
soustruzeno labyrintove tesneni, jez objima 
kovova komora, do ktere ustf privod benzi- 
novych par. Teliska, postrkavana jedno za 
druhym, prochazeji zonou predehrivini, 
zbnou stepeni uhlovodiku a zonotrchladid, 
kde se na ne usazuje uhlik. Protoze tato pec 
nema zadnb kapilary, kterymi by se dalo 
regulovat zplynovani, ovlada se tioustka 
vrstvy jen rychlosti, jiz teliska prutahovou 
peci postupuji. 

Proc se,pouziva obou zpusobu - vakuove- 
ho a prutahovbho naparovani vedle sebe? 
Prijde na to, co se ma vyrabet. Vakuovy 
postup je dokonalejsi - vakuum je prece jen 
vakuum; Odpory takto naparen6 maji 
mensi tepelny koeficient a hodi se pro mensf 
tolerance. Proto se tak .vyrabeji hodnoty 
7 —20 kQ, a hodnoty 10—&00Q zase proto, 
ze vyroba je ekonomictejsi. Prutahovy 
zpOsob zas umoznuje ekonomicke naparo¬ 
vani hodnot mezi 600 Q az 7 kQ. 


ka, coz lze. odhadnout podle pomerne 
ostre vyjadreubho maxima signalu. Pro 
spojeni prijimace s* antenou se bohuzel 
nelze vyhnout kousku souosbbo kabelu 
s konektory, abychom mohli antenu pbi- 
pojovat stridave i k vysilaci'. 
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topeni a vyvevu. PeclivS hlidame teplotu 
a vakuum. Pri dosazeni 970 °G mame mit 
tlak od 0,01 az do 0,08 mm rtut’ovbho sloup- 
ce. V tom okamziku musfme na uzaver 
nasadit kapiiaru o svetlosti 0,6 a i 0,25 mm. 
Kapilara se stanoyi podle technologickeho- 
predpisu, ktery pro prisluSnou ohmickou 
hodnotu stanovi vzdy potrebnou pipetu 
i kapiiaru a mnozstvi benzinu frakce 
80—110. Cim vyssi odpor se ma vyrobit, tim 
mensi mnozstvi uhlovodiku a tim i mensi 
prumer kapilary. Kazda nove dodana pec 
musi byt radne odzkousena; podle zjiste- 
nych viastnostf se pak stanovi mnozstvi 
benzinu, jez se lisi .od technologickeho 
predpisu podle praxe maximalne o 10 %. 
^ysledky zkousek a stanovena odchylka od 
technologickeho predpisu zapise se do knihy 
vypalu a toto je potom smernici pro obsiuhy 
po celou dobu zivotnosti pece. 

Naparuje-li se na priklad varka 7 kfi, staci 
na jednu naplrt pece 6000 kusO tefisekTR 101 
cel6 2 desetiny, 0,2 cm 3 benzinu. U nizkych 
odporu se pipeta plni az 54 cm 3 . 1 


, S tou ekonomii samozfejme souvisi 
i spotreba surovin a tak si se zajmem cicham 
k usti prutahovb pece, kolik tu unika dusfku 
jen tak do vzduchu. Citit ho neni - jednak 
proto, ze dusik nevoni (jak by take, vzdyt’ve 
vzduchu ho dyebame tri ctvrtiny a take ho 
necitime), jednak proto, ze spotreba je ne- 
patrna. A tak dochazi k zajimavbmu hospo- 
darskemu paradoxu; lahVe se nekdy vraceji 
poloplne! Proc? Lahev vydrzi tyden. Napln 
6 m 3 dusfku stoji Kcs 15,—. Penale za pozde 
vracenou lahev vsak Kcs 600,—. Takze 
zlepsoyak na snizeni spotreby surovin by se' 
tu sakramentsky nevyplatil ... 

Zanechme dum^nf nad tou lahvi a pozre- 
me na kontrolu jakosti. Z osmihodinove 
produkce jedne pece se vezme 50 kusu. 
Z nich jeden muze mit. uchylku nahoru, 
jeden dolu od stanoveneho toieraneniho 
pole. Je-li pocet odchylnych "'kusu vetsi, 
konci uloha statisticke kontroly a cela 
varka se tridikus po kuse. Je-li varka shle- 
dana dobrou, narazi se na odpory v automa¬ 
ta cepicky a jdou do tridicek, Pracuji bez 






obsluhy na podobnem principu jako tridicky 
pro derne stitky: podle velikosti odporu se 
priklapeji vyhybky, ktere zaved.ou telfsko 
do nekterd z deseti prihradek. Takto 
roztriden^ predhodnoty jdou do skladu. 

3,5kQ = 1MQ 

✓ ■ _ 

!!?? - A prece je to tak! Plynovanim se 
totiz vyrobi odpory nanejvys do 27 kQ. 
A to jestS nejsou konecne, ale jen polo- 
v tovary, tzv. predhodnoty. Dejme tomu, ze 
zakaznik pozaduje 100 kQ. Pak se sahne do ■ 
skladu a vytahne se suplfk s 1 kQ. Nebo 
objednavka znf na 1,5 kQ a v Lanskroune 
^vezmou 50 Q. Ke slovu musi prijit jeste 
brouseni. 

Na brousicf automaty byste se vydrzeli 
divat hezkou chvilku. Odpor ze zasobniku 
prichazf mezi hroty jako v . soustruhu, 
dolehne na nejtizky kotoucek z karborun- 
doveho prasku lepen^ho gumou, odpurek 
se otacf a soucasne postupuje ve smeru osy. 
Brusny kotouc.tak vybrusuje sroubovitou 
drazku, cimz se odporova draha prodluzuje. 

A tecf prijde to nejhezci: odpor se' bghem 
brouseni men a jakmile dosahne nastavene 
hodnoty, cvakne rele, vypne spojku a odpor 
odpadne. Kdyby se nahodou stalo, ze by 
brousek uz dosahl az na cepicku a stale jeste 
by nebylo dosazeno spravne hodnoty (to se 
stane, je-li nastaveno prilis velke stoupanf 
drazky), vstoupi v cinnost klapka na zmetky . 
a odcvrkne zmetiara tarn, kam path'. Chodi 
to, jako by to melo rozum - jenze mnohem ' 
rychleji. Meli-jsme moznost to porovnat 
s rucnim brousenim, jak se praktikovalo po 
staru. Reknu vam - zlata automatizace! 
Ostatne jak se to delavalo, to je je$t£mozn6 
videt pri dojustovavani. predhodnot 800 Q 
na 1 kQ, kdy se nevybrusuje drazka, ale- 
gumou se otlra povrch celeho valecku. 
Ihned po brouseni se odpory maceji v glypta- 
lovem laku, aby se odporova vrstva jiz ne- 
mohla oti'rat. 

Jak videt, platf pravidlo, ze brousenim se 
odpor zvysuje 100x az 350x. Tak se daji 
zhotovit plynovane odpory az,do 10 MQ. 
Vyssi hodnoty-desitek megaohmu se zho- 
toYujf odporovym lakem. 

> 

Automaty, ^automaty a zas automaty 

Prfjemn6 vedomi, ze nimravou robotu uz 
navzdy prevzaly'neskonale rychleji a presne- 
ji automaty, nas provazi i pri dalsich vyrob- 
nich operacich. Na priklad pri dratkovani, 
pri nemz se na cepicky prilisovavaji ty 
duvern6 zname ,,fousy“, byla dnv ,,rucni‘‘ 
norma 4000 kusu za smenu. Dnes jich auto¬ 
mat udela 12 500 kusu. 

I nasledujici lakovani je zautomatizovano. 
Maci se cervenym lakem, v nemz je 
obsazen jako pigment kyslicnik zelezity a 
redidlo methylcyklohexanon. V peci se lak 
30.minut predsousi pri teplote 60°. Zprvu 
zrfdne a tfm se podpori stejnomern4 rozlitf. 
Pak se 25 minut dosousi pri 180C°. 

Po vypaleni se prace chape zas moudry 
tridici automat, na nemz se nastavi pozado- 
vana hodnota a tolerance. Je to karusel, 
v mSrici poloze se odpor zmeri a vysledek 
mereni se poznamena do ,,parneti“. ,,Pamet’“ 
predstavuji tri ocelov6 koliky nad sebou. 
Magnet vytahne n£ktery z nich: „dobry“, 
„vyssi'“, „nizsi“. V nasledujkfch polohach 
oylada ,,pame^“ - ten vytazeny kolik - 
prfslusny ukon: vytrfdeni do prislusne 
skluzavky a razitkovani. 


/ ; 
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* Odpory upevnene 
v rdmu jsou po vy- 
'brouseni ponofeny do 
misy s lakem , 



A tak uz je odpor hotov a zbyva poCItam', 
baleni a expedice. My jsme to v prosinci 
videli jeste delat rucne, ale Vyzkumny ustav 
automatizace a mechanizace v Novem Meste 
nad Vahom uz chysta balicf a paskovaci 
automaty, nebot’ automatizovana’ vyroba 
pnstroju na plosnych spojich bude t vyzado- 
vat odpory .a kondenzatory v souvislych 
papirovych pasech na zpusob kulometnych 
pasu. 

Dobra, ale co miniatury? 

Aha; nezapomneli jsme, ze ctendr Ama- 
tersk^ho radia ma pravo vedet, jak se delajf ~ 
i mrnave odpurky pro tranzistorovou 
techniku. Nuz vez, vazeny ctenari a spanilo- 
myslna £tenarko, ze ta mikroskopicka 
drobot se az do cepkkovani dela stejne, jako 
bylo vyliceno u odporu normalnich. Cepic- 
kovaci automat, patent s. Tomese a Vyhnal- 
ka z Automatizacnfho strediska, vsak uz ne- 
pracuje s predlisovanymi cepickami. Priva-^ 
deji se do nej^clva pasky oceli platovane 
s obou stran medf a keramickd tycinka, 
samozrejme uz naparena, si vytahuje obS 
cepi£ky sama - funguje jako raznik, na nejz 
se s obou stran pritlacuje raznice. V jedne 
operaci se z paskO vystrihujf kotoucky a na- 
tahuji-na odpor. 

Tridenf predhodnot a brouseni je shodnd, 
jenze prislusne stroje odpovidaji velikosti a 
presnosti rozmerum vyrobku.' 

Dratkovani se zas lisi, protoze riytuj si 
dratky na tak droboucke cepicky! „Fousy“. 
se proto )musi na cepicky na tupo priyarit. 
Svareci proud dodava kondenzatoj 800 fif, 
nabity na 400 V. Vybiji se pres spinaci thy- 
ratron do svareciho transformatoru, kde se 
napdti transformuje dolO - proud nahoru. 
Aby pritom nevzal pracne zhotoveny odpor 
za sve, zkratuji se prichytnou celisti obe 
cepicky a proud se privadi do celisti, ktere 
pritlacuji s obou stran* drat. 

Na nasledujfci lakovani tu je veleslozity 
automat - odpory zaveSene za.dratky mezi 
dvema Gallovymi retezy jedou pod ,pra- 
menkem barvy. Pak tu kapicku, co visi 
dole, olizne zespodu stetecek a v tunylku se 
to ususi. ' 

A ceho vseho se neda pouzit v nejmoder- 
nej§t technice! Radostne zatrne okolo srdce 
u nasledujiciho automatu trididho. Odpur-'^ 
ky se zase vezou na'retezu s prerusovanym 
pohybem. V merici pozici se odpor omeri 
a beda, jestlize sestroji nezavdeci! Konstruk- 


ter si vzpomnel na klukovska I eta a Skodoli- 
be to zaridil tak, ze nehodny odpor.v nasle- 
dujici pozici je na precnivajici konec dratku 
napalen jako Spacek a take jako spacek si to 
premety nese do zmetkoveho propadliste. 
Protoze po celou dobu, co jsme se tu divali, 
zadny spacek neodletel (a ti zdejsi lide byli 
hrdi, jak male procento zmetku maji), 
musili jsme naschva! primichat jin4 hodnoty, 
abychom to videli. A masinka se ani jednou 
nedala osidit. 

•' Dostatek sou£asti bude! 

/ Jenze to vsechno neni zdaleka vsechno. 
Kdo z vyprav^ni o vyrobe -miniaturnich 
* elektrolytO snad mel dojem, ze Lanskroun 
je jakasi manufaktura bez vyhledu stat se 
modernim vysoce produktivnim zavodem, 
pak nechf omluvi, ze' jsme zacali 'cechem 
s nejkratsi tradici, Zde,- pri vyrobe odporu 
- se totiz nespokojuji ani s automatizaci 
dilcich operaci a aspofi zbezne Jsme si jiz 
mohli prohl^dnout rozestavenou linku pro 
zcela automatizovanou kontinualni vyrobu 
miniaturnich odporu, ktera bude brousit, 
pretezovat nap^tim (a-vytridovat zmetky), 
.bodovat dratky, lakovat, merit (a vytridovat 
zmetky) a razitkovat v jednom sledu bez 
zasahu lidskych rukou a bez mezioperacni 
dopravy. A takovych linek bude stale pri- 
byvat, neb'oi: smernice ozavadeni komplexni 
automatizace ve III. petiletce platf i pro 
slaboproudy prumysl. A pro zavody so u cast- 
kove zakladny vyrobne hospodarsk^ jed- 
notky TESLA - Lanskroun zvlasd, nebot: 
starymi pracovnimi metodami by stezi sta- 
cily uspokojit pozadavky prudce se rozvije? 
jici vyroby automatizacni elektroniky, ky- 
bernetickych ; stroju, radioprijimacu atelevi- 
.zoru - a konec koncu i pro nas tak dulezite 
pozadavky obchodu radiovymi souCastkami. 
My pak verrme, ze v tomto procesu sehrajf 
vyznacnou ulohu i lanskrounsti'svazarmov^ 
ci - clenove koiektivky OK1KTW, kterf 
nase trapeni se soucastkami mohou nejlepe 
chapat z vlastni zkusenosti. , ^ ■ 

Zdenek Skoda 

P. S.: I mistr tesar se utne, natoz pak vSci 
neznaly novinar. A tak prosim, a byste vmi- 
.nule reportazi o vyrobe miniaturnich elek- 
trolytickych kondenzatoru cetli ,,folie tlusta 
jen 100 mikronu*' a nikoliv „20 mikronu"; 
kdo jste z Krkonos, nezlobte’ se, ze jsem 
z Krkonosskych papiren DoIni Branna udelal 
Olsany, a pri navinuti svitku ho nejprve 
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PftlPttAVTEEXPONlTA 

• m celostAtxIvistave 


stahnete s trnu a pak vinte gumickou, ne 
obracene. Do elektrolyt'u pak pridejte 
krome glykolu a kys. borite i cpavkovou 
vodu. Dekuji! 










NfiKOLIK POZNAMEK K ClANKU 

„PftlZPtlSOBENf ANTfcNY K VYSiLACi 
POMOCf PI'-ClANKU« (AUTOR OK1EU) 

■ , V AR 1/61 se dopustil autor uvedeneho 61&nku 
nekolika z&sadnich omylu, ktere; by mohly vest ke 
zklam&ni d*verivych dtenar*.. 

PfedevSim pi-ilen m*ze byt symetricky i ne- 
syme tricky. V provedeni symetrick6m se rozd£li 
indukcnost do obou vetvi (v tomto pHpad£ se pri- 
zpusobuje symetricks zSt£z na symetricky vystup 
,z vysilaie nebo na symetricky napdjei), 

DSle je zSsadni omyl v tvrzeni, tc „Z6sadn& Col- 
linsOv <jlen nemS v*bec cenu pro toho, kdo mS 
ant£nu o ur£it6 vlnove deice, tj. jc-li antdna dlouhS 
’ A/4, A/2, A/1. Pro Collins*v clen m*£eme najit 
uplatnenl jedine u anten, kter£ mail neurcitou' 
delku“. Jednak kaidS antSna mS uriitou delku, 
jednak jde o to, zda jeji d£lka je celistvym nSsobkem 
A/4, kdy jedinS jeji vstupni impedance mS pouze 
reAlnou slozku (pficemi ov$eni uvaiujeme „elek- 
mckou“ delku anteny, nikoliv mechanickou). Jak.je 
zrejmo z dalsiho prubfihu tlSnku, autor sSm to to 
sve tvrzeni vyvraci, neboi v n&vodu k pouiiti v*bec 
nemluvi o jalov£ slo'Ace vstupni impedance antSny. 
Vskutku tak6 lze pi-£len prOpoiitat nejsnaze tehdy, 
kdyz vstupni impedance-antdny je pouze reSlnS 
a tedy jen tehdy, je-li jeji d£lka celistvym n&sob- 
kem A/4. ' 

V ClAnku se uvaiuje jen nesymetricky pi-ilen, 
av$ak takov£ hodnoty ziteze, ktere jsou typick£ pro 
symetrick6 an’tdny (p*lvlnny otevreny 'a sktedany 
dipol) nebo pro symetricky napAjec oZ, = 300 O' 
Jen 75 Q lze uvazovat tet pro souosy (koaxialni) 
nap^jeC, avSak, jak si ukSieme dale, neiii pi-ilen 
pouzitelny pro pfizp*sobeni 75 ohm* na zatffovaci 
odpor v£tsi nei 11 k!2. 

Prvni omezeni pouzitelnosti je zfejm£ z grafu A , 
Pro pisma 21 a 28 MHz kksa pri i?! = 10 ki? Cj 
pod 15 pF, takie se pl-clen nedA bucf v*bec reali-' 
zovat, nebo je zapojeni velmi nestabilnl. Druhe 
omezeni je v tom, ze cinitel transformace z paralel- 
niho spojeni na seriove (pri kombmacich RC nebo 
RL) je pro reAlnou slozku pri Q = 12 rovny 145 
a nasobenim zAr£ze 15 Q rim to dinitelem dostAvAme 
hodnotu priblizne 11 ki7, cot je maxim Alni hodnota 
zat£2ovaciho odporu, kterou m*2eme dostat ze 
75 ohm* clankem pi pri Q = 12. Neplari proto 
graf C pro cely zakresleny obor primek oznacenych 
b. - ..' 

D^le je tf eba si presne uvedomit, z jakych hledisek 
1 volim Q obvodu (je rozdil mezi Q obvodu, ktere je 
ovlivn£no z^tezi, a Q samotne civky, ktere je uva- 
deno pod pojmem ,,Q obvodu civky“). Pro uiinny 
pfenOs vf energie potrebuji maxim^lni pomer Q 
civky IQ obvodu, pro filtraci harmonickych potre¬ 
buji maximdlm Q obvodu. Jsou to tedy poiadavky 
prouchudne a zvoleny kompromis rcspektuje 
i dal$i, ‘napr. konstrukdm' po^adavkV. Jestlize se 
pouzijeipi-ilen jako lad&ny obvod koncov^ho stupne 
vysilade, pak je rozhodujici Q na vstupu ilenu, tedy 
na strand koncove elekronky. Na vystupu je totiz Q 
obvykle jine. Pro Q na vstupu clenu je rozhodujici 
* reaktance vstupniho kondenzitoru a zat^ovaci 
odpor koncovbho stupnb, ktcry se v5ak nevypocte, 
jak je tvrzeno ,,Z resonance anodovdho obvodu PA 
stupne znime /?!**, ale jako pomer mezi prvni har- 
monickou anodov£ho napSti a prvni harmonickou 
anodoveho proudu v pracovnim rezimu koncoveho 
stupn£, coi lze uiinit n^kterou z metod popsanych 
v casopisech a knih6ch. 

, -Na zbver je nutno zduraznit, afi to jiz bylo nazna- 
ceno na zafi^tku, ze pi-ilen nemfi^eme. predem vy- 
-pocitat, kdyi nezname komplexnl vstupni impe- 
danci anteny a ze prizpusobeni miie byt pomoci 
tohoto ilenu bez dalsich pridavnych prvk6 pripadnS 
zcela nemoznb (kdyz'bude kapacitni slozka vstupni 
impedance' anteny uvazovane v paralelnim spojeni 
men§i nei reaktance kapacity C t urien6 vypoitem). 
Odpovedny ndvrh bude proto vyiadovat predbeAn6 
promfereni vstupni impedance na vstupu napajece 
alespon reflektometrem. 

. ZdenSk Dvofdk . 

i 

* 

CHCETE TSI POSTAVIT VLASTNf 
STEREOFONNI ZESILOVAd? 

. Zajfmate’-liseopraktickoustavbu elektro- , 
akustickych zanzeni, zesilovafu, magneto- 
fonu, gramofonu a reproduktorovych sou- 
stav, pfijdte ve stredu 12. dubna 1961 
v 16,30 hod. do Divadla Jiriho Wolkera 
v Praze 1, .Dlouha trJda 39. Klub efektro- 
akustiky pri OV Svazarmu v Praze 1 porada 
verejnou besedu.pro radioamat6ry a vsech- 
ny z^jemce o v^rnou reprodukci zvuku. Na 
poradu jsou hlavne modernr vyrobrif me- 
tody, ekonomicka obvodova technika a 
prakticke probjemy spojeni se stavbou, 
nakupem soucasti a provozem reprodukc- 
nfch zanzeni. . 

A dalsf podnik Klubu elektroakustiky 
pro prfznivce dobreho zvuku bude v ned61i 
14. kvetna v 9,30 hod. - porovnanf pn- 
meho poslechu orchestru se snfmkem. 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou pr&cl M 

VKV100 0K 

je diplom, ktery se vydav& za potvrzend spo¬ 
jeni se 100 ruzn^mi ieskoslovenskymi stani- 
cemi bucf na 145 nebo na 435 MHz. Je moino 
ziskat oba diplomy. , 

Diplom mohou ziskat vsechny nase a zahra- 
nicni stanice po splneni t6chto podminek: 

Ceskoslovenskb stanice'>musi priloHt k z6- 
dosti o diplom QSL listky od 100 rdzn^ch 
beskoslovenskych stanic, potvrzujici obou- 
stranne spojeni na p4smu 145 MHz nebo na 
pasmu 435 MHz. Na pasmu 145 MHz musl byt 
nejmen£ 25 QSE-listkd za spojeni ze st&leho 
QTH. Na 435 MHz musi byt nejm6ne 10 
'QSL-listkd za spojeni ze stal&ho QTH. Spolu se 
^adosti o diplom a s QSL-listky je nutno pfi- 
lozit seznara listkd, serazenych podle 
data spojeni. 

Stanice zahrani£ni mohou mit potvrzenb 
spojeni s OK stanice mi z jak6hokoliv QTH. 
K £adosti o diplom nemusi listky priklddat, 
sta£i pfilozit jejlch seznam potvrzen^ pri- 
slusnym radioklubem, ' 

^adosti o diplom spolu s listky a jejich se- 
znamem zasilejte na adresu: Ustrednl radio- 
klub, VKV odbor, VlnitA .33/77, Praha 4 - 
Branik. ^ 

ham*** 


xn. POLNt DEN 1960 


o 

P&smo 86 MHz 

bodd 

bodu 

1. OK1KDO 

22 046 

11. OK1KKP 

8955 

2. OK1KRC 

19 299 

12. OK1KJD 

8236 

3. OK IK AM 

16 350 

13. OK2KJI 

-7809 

4. OK2KTB 

. 12 867 

14. OK1KPZ 

7787 

5. OK1KCU 

12 000 

15. OK2KHD 

7240 

6 . OK2KAT 

11 911 

16. OK1KPR 

7520 

7. OK1KKH 

11 515 

17. OK1KKD. 

7240 

8. OK1KMP 

10 734 

18. OK1KLR 

6932 

9. OK1UAM 

9 493 

19. OK1KRY 

6804 

10. OK1KHK 

9 418 

20. OK1KAD 

5354 

Celkem se zufiastnilo 52 stanic. 

- 


P&smo 145 MHz 

. 

s 

Celkov6 pofadi 

■ 


bodu 


bodfi 

1. OK2KBR 

26 734 

11. OK1ICLC 

17 821 

2. OK1KCB 

22 928 

12. OK2KTB 

17 715' 

3. OK1KDO 

22 101 

13. OK1KRA 

17 660 

' 4. OK2KOO 

21 736 

14. OK1KKL 

17 146 

5. OK1KPR 

19 868 

15. OKIKCA 

16 674 

6. OK1KNT 

19 415 

16. OKIKRC 

16 624 

7. OK1SO 

19 101. 

17. OK2KGV 

16 611 

8. OKIUKW 

18 961 

18. OK1KAM 

16 146 

9. OK1KAD 

18 852 * 

19. OK1KVV 

,15 766 

10. OK1KCU 

18 506 

20. OK1KHK 

15 225 


N5rodni pofadi 


Madarsko 

bodii 

- 

bod* 

1. HG5KBP 

10 930’ 

5. HG5EJ 

2501 

2. HG5KVH 

7 773 

6. HG5ET 

2231 

3. HG0KDA , 

6 018 

7. HG7LE 

. 2178 

4. HG6KVS , 

4 041 

8. HG90S 

1608, 

Netnecko 

bodft 


bod* 

1. DJ4YJ ; 

12 029 

2. DM2ADJ 

5123 

Polsko 

bodfi 

* 

bod* 

1. SP9PNB 

12 221 

4. SP7FO 

. 489 

2. SP9PSB 

5 902 

5. SP7AAU 

315 

3. SP7AAM 

511 

6. SP7HF 

79 

Rakousko 

bod* 

I 

bod* 

1. OE2JG 

6293 

2. OE3PL 

* 4899 

Rumunsko 

bod* 

* 

bod* 

,1.'Y05KAD 

4002 

10. YOSLQ v 

1303 

2. Y05LK 

3962 

11. YOSNB 

. 989 

3. Y05LI 

3819 

12. Y05LO 

820 

4. Y05KAI 

* 3712 

13. Y05KAP 

721 

5. Y05NR 

3032 

14. Y05LC 

721 

6. Y05KAV 

1705 

15. YOSOA 

376 

7. Y05KAW 

1646 

16. Y05PE 

205 

8. Y05LJ 

' 1411 

17. Y05LU 

147 

9. Y05MR 

1362 




Ukrajinskd SSR 

bod* 

1. UBS KB A 4676 

15. UB5CID 

bod* 

773 

2. UB5ATQ 

4581 

16. UB5BFX 

772 

3. UB5KMT 

3352 

17. UB5QU 

737 

4. UB5ASW 

2112 

18. UB5QR 

697 

5. UB5KMX 

1428 

39. UB5QT 

693 

6. UB5KDZ 

1373 

20. UB5QB 

679 

7. UB5DF 

* 1361 

21. UB5BFZ 

649 

8. UB5W 

1226 

22. UB5QV 

595 

9. UB5DT 

1102 

23. UB5AOZ 

.546 

10. UB5KGL 

1097 

24. UB5AQB 

533 

11. UB5GW 

1075 

25. UB5CIX 

' 515 

12. UB5KCY 

1057 

*26. UB5BFU 

505 

13. UB5CW 

1057 

27. UB5BES 

457 

14. UB5QW 

778 

28. UB5ATS 

249 

‘ Pofadi zerai na 145 MHz 

(Soucet bod* prvych peri stanic) 

bod* 

1. OKI - 103 413 7. DL/DM 

bod* 
17 152 

2.-OK2 

94 862 

(jen 2 stanice) 


3. OK3 

53 718 

8. UB5 

16 149 

4. HG 

31 362, 

9. OE 

11 192 

, 5. SP 

6.-YO 

19 438 
18 527 

(jen 2 stanice) 



St516 QTH — zahranibni stanice 




bod* 


bod* 

1. 

SP9DI 

8080 

13. SP9KEC- 

1501 

2. 

SP3GZ 

4927 

14. SP6PC 

1227 

3. 

HG0HE 

'4034 

15. SP9ABD 

1133 

4. 

OE1WJ 

3888 

16. HG5CQ 

703 

5, 

DM2AKD 

3313 

r 17. HG5CS 

651 

6. 

SP9EB 

2587 

18. YOSLW 

615 

7. 

SP9ABU 

• 2098 

19. SP9RA 

602 

8. DJ1KC 

1900 

20. HG5EO 

586 

9. 

HG5CG 

1777 

21. Y05AF 

468 

10. OE3SE 

1748 

22. YOSLY 

393 

11. 

HG5CZ 

1583. 

23.'UB5KGH 

285 

12. Y05AT 

1502 

* 



Celkem se na 145 MHz zucastnilo 328 stanic 


PAsmo 435 MHz 



Celkove pofadi 
bod* 

bod* 

1. OK3IA 

.6899 

11. OK1KPR ,, 

4182 

2. OK1KDF 

6385 

12. OKI KDO 

4125 

3. OK1KEO 

6100 

13. OK1KLR 

- 4110 

4. OK1KRA 

5895 

14. OK1UAF, 

,3867 

5. OK1KKD 

5663 

15. OK1KCU 

3831 

6. OK1KAD 

5482 

16. OKI KAO 

3732 

7. OKI SO 

5185 

17. OK1KLL 

3570 

8. OK2VCG 

5078 

18. OK1KJK 

t 3428 

9. OK1KIY 

4786 

19. OK1KJP 

3363 

10. OK2KZP 

4721 

20. OK1IU 

3074 

Celkem se zu£astnilo 60 stanic. 

* 


Pdsmo'1250 MHz 

Celkove pofadi 



bod* 


bod* 

1. OK1KAD 

1225 

5. OK1KDF 

285 

2. OK1KKD 

. 956 

6. OKI KDO 

266 

3. OKXKST 

622 

7. OK1KTV 

234 

4. OKlKEP 

404 

8. OK1KJD 

155 



s * 

Vysilad antena televizniho rele v Podbrezove 
je umistena na 200 m vysoke halde. Pouzivd 
vertikdlni polarizaci a je Masmhovdna na 
Podbrezovou a Horni Lehotu . Add 2x6 
dipolu s rohovym rejiektorem . 



Deniky pro kontrolu zaslaly stanice OK2KFM, 
3KGI, 3DG, 1EH, 3VCO a 1BD. 

Deniky neposlaly stanice: OK1KVR 2x, 1KAI, 
1KKP, 2KHL 2ICHS, 2KFM, 2KZB, 3KMY, 
3KDX, 3KKN, 3KAC, 3KGI, 3KEX, 3CAN 
a 3CAA. 

Na p&smu 86 MHz bylo pro neuplne udaje po- 
uiito pro kontrolu denlku OK1KNH a 3KVE. 


VKV MARAT 6N 1961 


I. iast 


145 MHz 


Poradl Stanice 


podet 

bodu 


podet 

QSO 


1 . 

OKI VC W 

185 ■ 


66 

2. 

OK1AED 

108 


45 

3. 

OK1VDM 

102^ 


24 

4. 

OK2BBS 

97 


33 

5. 

OK2LG 

94 


23 

6. 

OK1VBG 

93 


30 

7. 

OKlVAF 

92 „ 


26 

8. 

OKIAZ 

86 


35 

9. 

OK1AMS 

84 


31 


OK1VEZ 

84 


39 

10. 

OK3VCO 

83 


25 

11. 

OK1ADY 

81 


27 


OK1KRA 

• 81 


34 

12 

OK1KRC 

78 


34 

13. 

OK1RS 

75 


35 

14. 

OK2TU 

73 


22 

15. 

0K20J 

69 


24 

16. 

OK1KTW 

64 


19 

17. 

OK2VDC 

60 


22 

18. 

OK2VEE 

49 


17 

19. 

OK1VEQ 

44 


20. 

20. 

OK2BKA . 

42 


16 

21. 

OK1KAM 

39 


13 

22. 

OK2VBV 

37 


13 

23. 

OK1KPR 

33 


15 

24. 

OK1ARS 

28 


14 

25. 

OK1PG 

25 


12 

26. 

OK1VDS 

19 


6 

27. 

OK1VAB 

18 


7 

28. 

OK3VCH 

15 


6 

29. 

OK3VBI 

12 


5 

30. 

OK3LW 

10 


5 

31. 

OK2TF 

^ 8 


4 


Pro kontrolu zaslaly denlk stanice: OK1AAP, 
1ABY, 1KCU a 2BJH. 

Souteze se dile aktivnd zudastnily, ale nezaslaly 
• denlk tyto stanice: OK1KXB, ISO, 1KSD, 1KIR, 
1QI, 1GV, 1KAZ, 1KVA, IK AX, 1QG, 1NG, 
1KLL, 2VBL, 2BBT, 2VAR, 3VEB, 3QO, 3VFF, 
' 3CAJ a 3VDH. 

Jako vidy, tak i tentokrdt, co v denlclch nebylo. 
QRB k protistaniclm nebyly v denlclch stanic: 
OK1AED, 1VDM, 2LG, 1AZ, 1VEZ, 1KRA, 
2VDC, 1VEQ, 1KPR, 1ARS, IVDS, 3LW a IPG. 
QTH protistanic neuvedly stanice OK1ARS, 
2VEE, 2VBV. Cestne prohteSeni postrddaly deniky 
stanic OK1ARS a 1KTW. Body za jednotlivd spo¬ 
jenl neuvedl OK1ARS. I kdyt na rilzne zdvady 
v denlclch bylo upozorhovdno jiz dele nei rok, vy- 
skytuji se i naddle. V AR 12/60 je uvedeno v§e co 
musl denlk obsahovat. Proto podinaje II. etapou 
VKV maratonu 1961 nebudou deniky, ktere 
nejsou v pofddku, hodnoceny a budou pouzity 
pouze pro kontrolu. Deniky, dosld pozdd, budou 
hodnoceny zdroven s vysledky za dxuhou etapu. 


Z denlkii: 

OKI AD Y: Skoda, it ndkterd stanice tak mdlo smd- 
rujl na jih, mohlo tech spojenl byt 
alespon o 5—10 vice. Stanici OK1KLL 
a OK1VDW jsem volal mnohokrate; 
presto vdrlm, ze spojenl by bylo mozne. 
Jinak sc mi zavod velice UbL 


Zdstupce kolektivky 
OKIKKLz Turno- 
va pHjima z rukou 
OKI ABY 3 vedouci- 
ho VKV sekce Vy- 
chodoceskeho kraje , 
pohdr za vitezstvi ve 
■vdnocni VKV soutezi 



OK2LG: Mnoho dasu a elektfiny jsem v teto 
etapd vyplytval na volanl stanic OKI 
(Jardo, pflStd napis kterych — 1VCW),\ 
ktere i za velmi dobrych podmlnek ne- 
' projevily zdjem o vzddlendjsl OK2. 

, Telefonistd mi nidi nervy. Vyfadil bych 

tento druh provozu ze zdvodu a soutdil 
a kdyz, tak zdvod' nebo alespoA etapu 
•pro Al. 

OK3VCH: Podul som stanice OK2VCG, 2VBS (je 
v Praze take pouze sly set — 1VCW) a 
2VAR, nemohol som sa ich dovolat ani 
GW a podul som ich fone v sile asi 6. 

OK2BBS: Mimo stanic, ktere jsem ddlal, jsem 
slySel a mame volal tyto stanice: 
OK1KRA, 2KTJ, 1KFP, 1KRC, 
1ABY, IKCR, 1AED, 1VEQ, IVDS 
a SP9AGV. VSichni se vsak bavili jen 
s mlstnimi stanicemi, i kdyz podmlnky 
ddvaly moinost delSlch spojenl (tlm 
; mnd uteklo 45 bodCi —■'hi). 

. 0K20J: Zkrdcend doba zdvodu na 1 meslc ve 
' ctvrtletl uddvala urdite tempo celemu 

zdvodu. V dalSlch dvou meslclch bude 
pravddpodobne 145 MHz omezeno jen 
na mlstnl proyoz. Bude alespon cas na 
zbrojeni. 

Stanice, ktere ve svych denlclch mely obsdhlejSl 
pfipomlnky a vetSinou kriticke, jako OK1ABY, 
1AZ a 1KUR, budou snad caste end uspokojeny vy- 
svdtlenim,- kterd md byt jako komentdf k prvd etapd 
letoSniho VKV maratdnu. Ndkterd stanice majl 
stdle jeltd ndmitky proti bodovdnl, ktereho se pouzi- 
vd ve VKV maratbnu. Jakd je v5ak situace pri bodo¬ 
vdnl za 1 km 1 bod ? Vdechny prazske stanice musl 
navdzat mezi sebou 15—20 spojenl, aby dosdhly 
stejndho podtu bodfl, jako kazdd stanice v Liberci 
nebo Chrudimi za jedine spojenl s Prahou. Rozdll 
v obtldnosti uskutedndnl tdchto spojenl urditd zddny 
neni. Prdvd tak mohl poukazovat OK1VAM na to, 
ze vyhrdl VKV maratdn 1960 s rozdllem pouze 
4 bodu, kdyi mel o 45 spojenl vice nei ndsledujlcl 
* stanice. Soucasny stav ha VKV si ji i vynucuje, aby 
kromd hodnocenl kvality navdzanych spojenl byla 
td£ hodnocena jejich kvantita. Jako pnklad vhodnd 
volendho soudasndho bodovdnl uvedu, jakdho poCtu 
■ bodu bych dosdhl, kdybych nenavdzal ani jedine 
spojenl s prazskymi stanicemi, ktere pro sve nevy- 
hodnd QTH nejsou slySet treba ve vychodoCeskdm 
kraji. Za 66 spojenl mdm 185 bodft. Odedtu-li od 
nich 28 bodu za 14 spojenl s prazskymi stanicemi, 
jejichi QTH spojenl na vychod vyludujf, zustdva 
mnd celkem 157 bodfi za 52 spojenl. Odectu-li 
v^echny praiske stanice, se kterymi jsem pracoval, 
zbyvd mn4 stdle jeStd 131 bodh za 39 spojeni. 
Mysllm, it rozhodujlcl je, kolik Casu a ndmahy chce 
kaddy operator venovat teto s'outedi. Vdnuje-li v§ak 
zdvodu 2—3 vecery z cele etapy, musl se to pocho- 
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piteln^ odrazit i v celkovdm vysledku. Emil Zdtopek 
by ve sve dobd take nevyhraval, kdyby trenoval 
pouze 2—3 x za mdslc. V kaddem pripade je hlavnl, 
zda se kaidy operator vdnuje soutdzi tak, jak je tfeba 
pro dobre umlstdnl, nebo chce-li vyhrdt pri vice- 
mend „ndhodne“ ucasti. Je samozrejmd, it ka^dy 
hodnotny navrh na bodovdnl VKV souteil je vltan. 
Jjlohy diskuznl tribuny na toto tdma by se vzhledem 
k dlouhym vyrobnlm lhutdm AR mohl ujmout da- 
sopis „Vold OKlKHK“. Dd se predpoklddat, it 
z jednoho, na VKV riejaktivndjMho kraje, by mohl 
vzejlt nejeden hodnotny ndvrh. VKV rubrika tohoto 
iasopisu by potom mohla vdnovat vice pozomosti 
riiznym zdvodum a ne jako VKV maratbnu 1960, 
o kterem bylo vf. 1/61 napsdno pouze tolik, it bo- 
dovdni bylo pro mimoprazskd stanice nevyhodne. 
Sdm OK1VAF to poplrS svou pozndmkou v denlku 
za prvou etapu VKV maratbnu 1960. Samozrejmd 
nemd smysl propasovat bodovdnl napr.: do 10 km 
1 bod, do 20 km 2 body atd. Neni to totiz nic jineho 
nei bodovanl za 1 km 1 bod a je celkem jedno, podi- 
tajl-U se body na stovky, nebo na tislce. Vice prdee 
s tlm md pouze hodnotlcl. Svd ndvrhy pi§te co nej- 
dflve. SebelepSl ndvrh zaslany v prosinci se dd reali- 
sovat a2„za rok. . 

Termlny etap VKV maratbnu 1961 nejsou „po- 
divnd volene mdslce“, jak pl§e s. Anddl z OK1KUR 
ve svd pripomlnce k letoSnl soutdii. Termlny etap 
jsou voleny tak, aby v nich nebyl obsaien iddny na5 
krdtkodoby VKV zdvod a ani 2ddny zndmy zavod 
v sousednlch stdtech. Je dost pflkladd, jak stanice, 
ktere skoro vubec nepracovaly cele poslednl dtvrt- 
leti v roce 1960, si pomoci nekterych polskych zd- 
vodii a dobre obsazend Vdnocni soutdie zlepSily svd 
umlstdnl v celkovdm poradl VKV maratdnu. Uko- 
lem VKV maratdnu je, aby se stanice naudily pra- 
covat dlouhodobd, vyuzlvaly prlznivych podmlnek 
pro §lreni apod. Pfi jinak volenych etapdeh mohou 
dochdzet pfipomlnky treba tohoto druhu: byl jsem 
na vojenskdm cvidenl, mdl jsem nodnl smeny, musel 
jsem pripravovat plan na pflSti dtvrtletl, pral jsem 
dennd pleny pro noveho pflsluSnlka nasi rodiny, byl 
jsem „nucen“ jet s manielkou na rekreaci do Bul- 
harska nebo opravovat antenu, kterd spadla tyden 
pfed jin^m zdvodem atd. Urcitd iddny KV amatdr 
neplse tfeba poradatclum „ARRL-Contestu", it by 
bylo vhodnd, aby jej uspofddali o tyden pozdeji. 
Takto urdend a zkracend etapy nejsou vymyslem 
ndkoho, ale pouze splndnym pfdnlm stanic, kterd 
iddaly krat§l etapy s prestdvkami a zdroven pobld- 
kou pro ty, ktefl nevynikajl ndjakou zvldStnl pro- 
voznl zrudnostl. V kaddem pflpadd je jistS dobre, 
jsou-Ii dasove liseky, kdy 5ddny zdvod neni 

OK1AZ ve svem denlku vyslovuje obavu, jak 
bude vypadat provoz na 145 MHz v dobd, kdy 
iddny zdvod neni. Je samozfejmd, ie iddnd stanice 
nebude vysllat tak dasto jako v dobd, kdy se zudastnl 
ndjakdho zdvodu. V polovind dnora problhal XV. 
SP9-contest. Ani tento zdvod, ktery ddvd moinost 
navdzanl ddlkovych spojeni, nevyuiilo hodnd stanic 
v OKI, hlavnd v Praze, kdyi se v tdto dobd sou- 
stfedily prevdznd na moduladnl pokusy. Zt po dobu 
tohoto zdvodu, zvldStd v jeho -druhe etapd, byly 
dobrd podmlnky, dokazuje to, it v Praze byly nejen 
slySet, ale daly se i delat takove stanice jako SP3GZ, 
SP6EG, SP9AGV, SP9DI, SP9QZ, SP9VX, 
SP9XZ a OK3HO/p (Chopok), stanice- vdtSinou 
vzddlene vice nei 300 km. To je§te nemluvim 
o mno^stvl stanic z OK2, ktere v tdto dobd byly na 
pdsmu. OK2LG v teze dobe uddlal SP5PRG, QRB 
vdt§l nti 500 km. Jak je viddt, je moino ddlat pdknd 
spojenl i v dobd, kdy se u nds „nic neddje“. Na konci 
teto pfipomlnky bych chtdl jeStd poznamenat, it 
vSechny tyto stanice jsem slysel nebo delal s trl- 
prvkovou Yagiho antdhou a s vyslladem, ktery ma 
na PA elektronku 832 tj. maximdlnl prlkon 25 W. 
Tedy zadny kalifornsky nebo deskoslovensky kilo¬ 
watt a deseti- nebo vlceprvkovd antena. 

Po tdto etape bohuiel nedodly zadne deniky 
z pdsma 435 MHz. Doufam, ze po II. etape VKV 
maratdnu 1961 jich bude o to vice, Deniky z druhd 
etapy nezapomente poslat do 10. 5. 1961. 

Hodnd peknyxh spojeni ve II. etapd preje v§em 

OK1VCW 























Rubriku vede Eva Marhov&, OKIOZ 


DAvAata, byla jste seuA nAkdy podivat na rychlo- 
telegrafni zAvody? Nebyla — a to je velkA chyba, 
jinak bychom nemAly tak mfilo zAvodnic, Kdo to 
jednou vidi, tak urAitA dostane chut to takA zkusit, 
ale je potreba zaAlt trenovat hned v mlAdl a to, tak 
mezi 15.-17, rokem. A proto vy mlade, zacnAte jiz 
dnes vyAadovat na svych zodpovAdnych operatA- 
rech, at vAm opatri dAvaA nebo magnetofon. SovAt- 
skA zAvodnice Z.Kubich, mistrynA radioamatArskAho 
sportu, brala 120 znaAek za minutu a staAila vyslat 
100 znaAek, kdyz ji bylo 17 let. Jak sama HkA „je 
tfeba trpAlivA se ucit — ale rychlotelegrafistou 
mOAe byt kaAdy". Prljem radiogram^ rychlostl 
300—320 znakfl/min. pH zApise psacim strojem, 
nebo 200—250 znatek/min. pri zApise rukou je pry 
dosaAitelny pro pfevAznou vAtSinu radioamatAru. 

DalSf sovAtskA mistrynA Galina Patko, sampionka 
DOSAAF, popisuje, Aeho se dA soustavn^m trenin- 
kem dosAhnout. Tak napr. v r. 1954 se vfibec poprvA 
zuAastnila rychlotelegrafmho zAvodu. Chytila 
190 znakO/min. Rok na to zapsala jiA 280 znakO. 
A jak sama rfkA: j,MAla jsem velkou touhu prijlmat 
je§tA rychleji, Bylo nutno trAnovat systematicky 
a hodnA“. V r. 1949 opAt zvySila tempo na 360 znakli 
(pritom se uAila psAt na stroji, predtlm zapisovala 
rukou) a v roce 1954 zapsala 400 zn/min. Bez zApisu 
staAila preAist 440 pismen, takAe omezeni rychlosti 
v prijmu telegrafnich znaAek je jedinA na stranA 
zApisu. 

Se soudruikou Patko jsme se u nAs setkali v r, 
1956 na mezinArodnich rychlotelegrafnlch zAvodech 
v Karlovich Varech,kde v si svfij. vykon podrAela 
a umfstila se na tretim mfstA (prvnf dvA mlsta obsa- 
dily AinskA zAvodnice vykonem 450 znakO/min. pfed 
na§i zAvodnid s. Helenou Bohatovou). 

Ta takA zaAinala v sedmnActi letech. Telegrafii se 
nauiila na vojnA a dnes, kdy pracuje v civilnlm po- 
volAnf, jl jejl lAska k telegrafii neopustila. ZAvodi jiA 
od r. 1954. Tehdy zachytila 180 pismen/min 
a 200 Aislic. ZAvodi zApisem na psacim stroji a uA 
nAkolikrAt se stala prebomid CSSR. V NDR 
v r. 1958 jiA mAla mnohem vyssi vykon neA pfi svych 
zaAAtdch. StaAila bez chyb zapsat 300 Aislic a 230 pis¬ 
men/min. 

Loni v listopadu na celostAtnich rychlotelegraf¬ 
nlch preborech se opAt umlstila jako prvnl. 

Rychlotelegrafie je takA souAAstl tzv. vlceboje. 

Tento vlceboj se pravdApodobnA bude nadAle 
pofAdat mlsto samostatnych rychlotelegrafnlch 
zAvodfi. Je tfeba abychom se v tomto novem druhu 
sportovniho zApoleru zdokonalily, chceme-li se 
zuAastnovat mezinArodnich zAvodfi. 

Co vlastnA ten vlceboj je ? Jsou to v podstatA 
rychlotelegrafnl zAvody obohacenA o prAci na stanici 
a orientaAnl pochod podle mapy. Pfi prAd na stanici 
se vysilaji a prijlmaji 3x3 radiogramy jak textem 
pfsmenovym, tak Alselnym a smiSenym. Pfitom je 
tfeba se jednou pfeladit na stanoveny kmitoAet. 
OrientaAnl pochod je Atyfkilometrovy, prochAzl se 
urAitymi kontrolnimi body, kterA zavodmkfim 
potvrdl, Ae stanovenou kontrolou pro§li, Mine-li 
zAvodnlk vtuto kontrolu, pripisuji se mu trestne 
body. 

l 

DruAstva jsou vAdy trfAIennA, tak jako.u klasic- 
k^ch rychlotelegrafnlch z&vodti. SklAdaji se ze dvou 
muAfi a Aeny. Letos prAvA pro. nedostatek Aen — 
zAvodnic mnohA kraje byly nuccny vyslat druAstva 
jen o dvou muAlch. Pro mezinArodni zAvqdy je ale 
tfeba dodrAet predpis: 2 muAi + 1 Aena. ■ 

Clenkou vitAzneho StredoAeskAho kraje je s. Dra- 
huSe LeheAkovA-MartykAnovA, kterou vAtSina vAs 
znA z tJstfedniho radioklubu. Je to rovnAA ostrflenA 
zAvodnice, kterA nAs reprezentovala doma i v zahra- 
niAl. Nutno u nl zvlAStA ocenit, 2e je vdanA, mA dAc- 
ko, je zamAstnanA a pKtom si dovede najlt Aas k trA- 
ninku. U nl AAdnA -objektivnf potiAe neexistuji. 
Existuje jen pevnA viile a chut! 

Pro praAskA zAjemkynA je pripraven dAvaA i mlst- 
nost, staAl se jen pfihlAsit! Ale jiste i zodpovAdrii 
operatAH v ostatrilch krajlch vAm tuto moAnost 
poskytnou. 

MAme celou fadu soudruAek, kterA maji zAjem 
o telegrafii, ale nejak se nemohou rozhodnout vzlt 
trAnink pevnA do rukou a plnA se tomuto sportu' 
vAnovat. Je to na pflklad Pavlinka a JaniAka 
z OK1KFX, DA§a OK1ACX atd. Velmi pohotovA 
na pAsmu je PO YAra z OK1KPR, Elenka KrAmAri- 
kovA v Bratislavy fta mA k tomu obzvIASf pfedpo- 
Idady — mA doma trenAra nad jinA povolanAho, 
OK3DG), ' vybornA jsou dAvfiata ,v Podbrezove, 

v Otrokoviclch.TAch Sikovnych dAvAat by se 

u nAs naSlo!!! Jen se do toho dAt. 


VKV vysilac pro 
pdsmo 145 MHz, 
vyvinuty ve stanici 
OK1KTW; zafi- 
zeni jak vidno je 
velmi pedlive zhoto-~ 
veno. ^ajimavy je 
karusel s krystaly; 
noticky krystalu tvo~ 
U'kontakty. 




Rubriku vede Mirek Kott, OKI FF, mistr 
radioamat£rsk€ho sportu 
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OKI-2643 103(186) 
OK 1-8440 102(209) 

OK2-1487 102(177) 

OKI-2696 102(171) 

OK3-5292 101(223) 

OK2-6362 101(181) 

OKI-7506 100(193) 

OKI-6234 100(181) 

OK2-2987 98(200) 

OK2-5462 96(193) 

OK2-3301 95(170) 

OK3-4159 94(194) 


OK3-6473 67(135) 

OK2-4948 67(120) 

OKI-1128 67(108) 

OK2-8446 65(177) 

OKI-11624 65(157) 
OKI-6548 64(161) 

OKI-8447 63(159) 

OKI-593 59(150) 

OK3-5773 58(149) 

OKI-7050 58(101) 

OKI-6423 52(126) 

OK3-8181 52(116) 


stav k 15, finoru 1961 
VysllaAl: 


OK1FF 

266(279) 

OK1KAM 

116(129) 

OK1CX 

225(238) 

OK1KW 

115(122) 

OK3MM 

221(236) 

OK3KFE 

114(150) 

OK1SV 

216(241) 

OK1AAA 

113(143) 

OK1VB 

195(221) 

•'OKIUS 

113(142) 

OK1XQ 

193(205) 

OK1ZW 

110(117) 

OKI JX 

192(208) 

OK1KJQ 

102(129) 

OK3DG 

190(192) 

OK2KFP 

99(127) 

OK1FO 

182(196) 

OK3KFF 

98(120) 

OK3EA 

181(200) 

OK1FV 

96(124), 

OK3HM 

180(201) 

OK3JR 

94(131) 

OK1MG 

173(198) 

OK1KCI 

94(124) 

OK3KMS 

167(197) 

OK2KJ 

93(102) 

OK1CC 

166(193) 

OK1VO ’ 

' 91(124) 

OK1AWJ 

162(194) 

OK1BMW 

90(123) 

OKI AW ’ 

159(189) 

OK3KAG 

87(217) 

OK2NN 

148(171) 

OK1KSO 

87(110) 

OK IMP 

147(156) 

OK2KGZ 

. 80(104) 

OK2QR 

146(176) 

OK2KGE 

79(96) 

OK1LY 

142(181) 

OK3KAS 

73(104) 

0K30M 

140(180) 

OK2KMB 

73(96) 

OK3EE 

139(157) 

OK1TJ 

72(95) 

0K20V 

127(151) 

OKI ACT 

71(123) 

OK1KKJ 

127(149) 

OK3KGH 

„ 60(78) 

OK2KAU 

121(149) 

OK2KZC 

58(68) 

OK3HF 

116(135) 

OK1CJ 

57(70) 


Poslucha£i:\ 


OK3-9969 

' 183(243) 

OK2-4857 

93(184) 

OK2-5663 

175(235) 

OK 1-25058 

92(198) 

OKI-3811 

164(228) 

OKI-6138 

88(175) 

OK2-4207 

156(251) 

- OKI-5194 

88(170) 

OKI-3765 

137(203) 

OKI-2689 

.86(143) 

OK2-3437 

136(201) 

OKI-7310 

85(168) 

OKI-4550 

130(230) 

OK2-3442/1 83(202) 

OK2-6222 

127(223) 

OK3-3959 

82(148) 

OK3-9280 

127(205) 

OK3-3625 

80(247) 

OK3-7773 

120(201) 

OK3-6119 

78(210) 

OK1-4009 

120(193) 

OKI-4310 

78(181) 

OKI-756 

* 120(184) 

OKI-6139 

78(178) 

OK2-9375 

117(218) 

OKI-5169 

78(160) 

OK3-9951 

117(186) 

OKI-1198 

78(149) 

OKI-7837 

116(170)* 

OKI-7565 

77(204) 

OKI-3074 

[115(221) 

OKI-6732 

76(156) 

OKI-5873 

115(208) 

OKI-8538 

76(154) 

OK2-3914 ' 

.114(205) 

OKI-8188 

72(153) 

OK3-73471 

113(200) 

OK2-2026 

71(180) 

OKI-65 

' 112(200) 

OK2-4243 

71(138) 

OKI-6292 

111(175) 

OK2-1541/3 70(161) 

OK3-6029 ^*110(170) 

OKI-1608 

70(127) 

OKI-1340 • 

1109(225) 

OKI-1902 

70(126) 

OK1-3421/3 

107(222) 

OK3-1566 

68(140) 

OK3-6281 

' 106(175) 

• OKI-8445 

67(156) 


Z tabulky vystupuje OK2-9375 a my k tomu 
upflmnA blahopfejeme,. ponevadA povolenl k vy- t 
silAni pod znaAkou OK2BDE znamenA dalsi posile- 
nl fad As. amatAru vysllaAO. 

OK1CX 

+ * * 

Dnes si rekneme nAco o ostrovech Marcus a Tori, 
o kter^ch se v poslednl dobA hodrie mluvi. Ostrov 
Marcus se nalAzA asi na polovine cesty mezi ostrovy 
Bonin - Volcano (KG6I-) a ostrovem Wake (KW6). 
Ostrov Tori patri k Japonsku od 18. stoletl a nalAzA 
se asi 100 km zApadnA od stredu ostrovni skupiny 
Okinawa. Ovsem riadAje, Ae by tento ostrov platil 
za novou zemi pro/DXCC, jsou nepatme, ponAvadA 
nesplfiuje hlavni podminku a tou je do state AnA 
vzdAlenost od materskA zemA, v tomto prlpade od 
Okinawy. 

A dalSi zprAva je z Okinawy samotne. Ostrov 
Okinawa sestAvA ze trl hlavnich ostrovnlch skupin, 
ze sevemi, strednl a jizni AAsti. VzdAlenost od 
sevemiho k jiAnlmu ostrovu Ainl asi 700 km. Tyto 
ostrovy jsou od konce vAlky obsazeny AmeriAany 
a teprve nynl Japonci na ostrovech dostali povolenl 
k amaterskAmu vysilAnl a souAasnA novA volacl 
-znaky - KR8 - , coA plat! stejnA pro DXCC, ale 
je zajimavA pro WPX. 

DalSl novA zemA pro DXCC na obzoru! Je to 
ostrov v PacifickAm oceAnu, kter> T se jmenuje Kure 
nebo Kuria Ai Kurie. Patfi do sfery Spojenych 
stAtfi americkych a nalezA se bllzko ostrova Gilbert 
(VR1), Pro tuto novou zemi mA byt pouzivAno 
znaAky KK6, jak jsem se jiA zminil v minulych 
rubrikAch. Na ostrovA mela pracovat bAhem W/VE 
zAvodu expedice se znakem KK6USN. Zatlm ale 
byl slysen KH6DEI na SSB, ktery pracoval ztohoto 
ostrova, ale pod svym znakeni, nikoliv s novou 
znackou KK6. 

Na Salamounovy ostrovy (VR4) a na ostrov 
Gilbert (VR1) je ohlasen jisty americky amatAr, 
ktery slibuje, Ae bude z tAchto ostrovfi pilnA vysllat. 

VE7ZM a MP4BBW, ktefl meli yysilat z ostrova 
Phoenix (VR1), vypravu museli odrlci zneznAmych 
mnA dfivodfi. 

Dflve jiA hlASenA vyprava na ostrovy Lakkadivy - 
VU2NRM - byla odloAena. Odjezd v^pravy je 
hlASen na prvy nebo druhy tyden v bfeznu a zcela 
urcite majl byt na ostrovech okolo 15. bfe 2 na. Nic 
jistA nenl zme§kAno, protoAe vyprava mA pracovat 
,po dobu asi 40 dnfi. 

AC3SQj ktery je smutnA znAmy tim, Ae fipatnA 
posllA QSL llstky, je tA.- je§tA mimo provoz, ale 
slibuje, Ae se v letA objevl jako AC3SQ a AC5SQ 
s lep§lm zaffzenlm a s vAtsi energil. Jen aby takA 
ale posilal llstky! 

AC5PN je sem tam nAkdy na pAsmu. To ale ne- 
staAi a tak mimo AC3SQ, ktery, jak jsem v minulA 




















Operaiir stanice 7GA1 v Konakry i Guinea. Soudruh Josef Plzdk 
pracujejako amaterjiz 11 let a za tu dobu zlskal S) dobre " diplomy 
jako WAZx DXCC a podobne. Africkou stanici 7G1A. obsluhuje 
od r. 1959. Nav&zal pod touto znackou jiz pfes 10 000 spojeni. 
Na pdsmech 14, 21 a 28 MHz poullvd zarizeni KWMl a anteny 
ground-plane podle SP3PK. Na 7 MHz vysild na TX 1 kW a V 
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zprdvi fikal, slibuje zvysenou cinnost z obou zemi, 
prispije k oiiveni iinnosti v tichto zemich taki 
pldnovand vyprava jistdho americkeho klubu. 
Datum'v^pravy ani bliddf podrobnosti zatim nevim. 

Na americke Samoe pracovsili do nedavna dva 
amateri - KS6AK - a - K6CQV/KS6 Prvy svou ' 
Cinnost skoniil a odejel do Stdtu a druhy pracuje 
pouze na SSB na 15, 20 a 40 metrech. Jc ale hidden 
novy amatir na Samou a je jim znamy DX-man 
KW6AR - Ivan v^bom^ telegrafista, ktery pra¬ 
cuje na vdech pdsmech a je nadije, de i zde si po- 
vede cile. 

Na vzdory negativnim zprdvdm, it vyprava na 
ostrovy XE4 nebude, mCla se v unoru piece jen 
konat. Zatim nedoSlo hidden!, it by znacka XE4B 
byla u nds a nebo v EvropC slysena. 

CR10AA se mil v dnoru vrdtit na ostrov Timor 
z Evropy, kde byl na lefieni. Dostarie-li se do noveho 
zamestndni v Baucaumu, pak by mil k dispozici 
elektricky proud a- vyhodne antinni podminky. 
Jinak se vrdti do pOvodniho ptisobidte a pak by zase 
pracoyal z vibraCniho menice s t6nem T7 a s malou 
energii. Hlddeni vypravy na ostrov Timor nemohou 
dostat koncesi a tak planuji, it by vysilali od 
CR10AA a pouzivali jeho znaiky. 

7G1A pracoval z Bamaka pod znakem 7G1A/FF7 
na 14 MHz po dva dny. Slibuje ale, it si tam udild * 
vylet na nikolik daldich dnO. 

Uzndnl ostrova Baja Nuevo pro DXCC je znovu 
v jednani a vypadd slibnC. Sveho Casu tam pracovala 
stanice HKOAA. Zato uzndni severniho Britskeho 
Kamerunu je nejisti. Jak .hldsi ZD2KHK/NC, 
bude pracovat z teto casti Kamerunu ai do 1.7.1961, 

TA5EE zcela bez obalu pri spojenich rikd, it je 
uni is, ale it se pokusi poslat QSL listek. Zda'je 
v Turecku a nebo jinde, se zatim nevi, ponivadd 
neddvd pochopitelni QTH. .Jinak je v Turecku 
sludebne ex DL2XL/ZB1AQ/G3FGD a namdhd se 
zatim mami ziskat koncesi. 

Na 20 metrech byl sly sen LAOB s t6nem T4 
a uddval QTH - Bouvet Island - a QSL listky chce 
via NRRL. O jeho pravosti se zatim sllni po- 
chybuje. 

Presto, it podminkyna 160 metrech jid pro DXy 
polevily, slibuje EP5X z Persie, it se objevi na 
pdsmu. 

Koncem unora byl UA3FE v Tanu TuvC, v zoni 
23 a‘ pracoval odtud prevddni na SSB. Mnoho 
stanic melo to stesti ho udilat a tak se jiste utidene 
rozmnozi rady telefonickeho WAZu, Poudival ji i 
drive zminineho putovniho vysilaCe, ktery byl 
nyni posldn do UM8 a pak pfljde do UJ8. Bude 
poudivdn hlavni klubovymi stanicemi. na SSB 
(UM8KAA, UJ8KAA . ..). DaEi stanice na SSB, 
ktere pracuji v SSS^R, jsou v zoni 17:UA9CM, 
v zonC 18: UA90I a UA9KOG. V zoni 19 pak . 
.pracuji: UAOLA, UAOKAE a UAOBP. KmitoCty 
putovni stanice jsou hlavni 14294 a 14303 kHz. 

Na SSB se taki objevil zn2my F9QV/FC, ktery 
pracuje hlavni na 14 MHz. Prijimd zatim s BFO na 
prijimad BC348 a protode mu angliitina jde Spatni, 
lipe se ho dovoldte francouzsky nebo nimecky. 

Na Spicberkdch pracuje novd stanice LA8FG/p, 
hlavnC na 40 metrech. Jmino operatira je Bjame a 
QSL listky'bude posilat az teprve v kvCtnu* Neni 
zarizen na fone a pracuje pouze s telegrafii na vSech 
pdsmech mimo 80 metrft. 

Na ostroye Grenada pracuje novd stanice , 
VP2GAQ. Pracuje pouze s telefonii na 21300 kHz. 
hlavnC ve veCemich hodinAch, je-li pfismo otevreno. 

DalSi novA'zemC na SSB. Je to zn6my EA0AC a 
je k dosaienl na 21402 kHz okolo 1530 Z. Pracuje 
pravidelne v sobotu a Casto ve Ctvrtek. * 

3V8CA je Mvaly XW8AH, ktery pracoval v roce 
1958 v Laosu. Kdo ma starosti s QSL listky z teto 
zemC a chybi mu-listek od XW8AH, ma se obrfitit 
nyni na nCj' na adresu: Syd Wagoner, USOM 
Tunisia, c/o US Embassy, Tunis. 

PY2CK hl^si, 2e ji2 k 1. 3. 1961 potvrzeno ’ 
308 zemi pro diplom DXCC. Dfile sdCIuje, it bra- 
zilsti amateri objevili novy ostrov, kter£ mCize byt 
uznSn za novou zemi pro DXCC a cht£ji tam je§t£ 
letos' udelat vypravu. Dale mS byt podniknuta' 
nova vyprava, zalozend na sirok£ b6zi, na ostrov 
Fernando de Noronha, ale 2Adnd na ostrov Tri¬ 
nidad. Skoda, obrficenfe by tobylo jiste zajimav£j§i, 
nebot' ostrov Fernando de Noronha je na pfismech 
fasto zastoupen, 

Z Laosu opgt pracuje XW8AL a podtA se 
,s brzkym koncem zfikazu spojeni s touto zemi, 
zdkazem, kter^ vyslovila FCC. Tim bude zase Laos 
leg&lni zemi pro DXCC. 

V nejblizd dobe mil b]?t pro Senegal pouiivdno 
znaku 6W8 nebo 6V8, 1 misto dosavadniho FF8. 

V hov6 republice Pobrezl slonoviny pracuje 
star^ zndmy EL3A. Vyskytuje se na dvacetimetro- 
v£m p6smu iasto odpoledne telegraficky, je dobre 
sly set a spojeni jdou s nim lehce navizat 'a tak 
nadeje pro tuto zemi jsou velmi dobri. DaEim 
amaterem zde je FF7AG a tak6 on v posledni dobfe 
jde lehce d£lat na 14040-50 kHz.. 

Posledni dobou se celkem velmi prekvapiv€ 
objevilo mnoistvi VQ5 stanic na p&smu a tak i o tu¬ 


to zemi neni nyni 
nouze. 

LAING/p oiekfi- 
vA, it prvni locf, kte- 
r^ v roce 1961 pri- 
jede na ostrov Jan 
Mayen mu doveze 
nov£ vysilai HT37 a 
pak bude £ast£ji pra¬ 
covat na SSB na 
vSech pasmech. 

DX-mani z Cinri- 
nati m£li byt v brez- 
nu dnni z ostrova. 

Cayman, ktery nyni 
opd plati za novou 

zemi. Meli pouiivat znaku VP5BH, ktery jiz pfed 
lety byl pri podobn^ vypravS pouzivfin. 

Dalsi zprdvy o VP2VB, Danny Weilovi hlisl, it 
nesejde-li se potrebni suma penez na opravu jachty 
Yasmelll, pak se musi podtat s definitivnim kon¬ 
cem vyprav Yasme. M&m dojem, it Danny, ktery 
je pry vyuceni? hodinSr, je Spatn^ nimofnik a kde 
pnstane, tam rozbije lod. Kdyby to chtel d&lat 
takovymto stylem dile, mil by do smrti stale co 
dilat a z amaterfi by nestaiil zdimat penize. 

EA2CN bude pocatkem kvitna pracovat z Ando- 
ry. Bude poudvat znacky PX1EP a zdrztse zde asi 
10 dni. Pouiivat bude pisma 10, 15 a 20 metrfi, ale 
bude dAvat pfednost pr&ci na 15 metrech na AM. 

■ V Goa (CR8) je b^valtf postmistr z Macau a bude 
nyni na novem pilsobiSti v Goa pouiivat znaku 
CR8AC. . 

ST2AR hlisi, it md velke potize se suddnsk>'mi 
urady a nevi, zda bude.moci nadSIe vysilat. 

Na ostrovi St. Brandon, se objevil VQ8APB. 
Pracuje na 20 metrech telegraficky okolo kmitoitu 
14075. ^ 

Z Pactfickiho ocednu pfichdzi dalSi radostnd 
zprdva. Pracuje tam nyni KJ6BV z ostrova 
Johnston hlavnfi telefonicky. 

Na ostrovi Grand Turks pracuje VPSBBj ddvd 
pfednost kmitoitu 21270 kHz a pracuje s AM. 

W9PNE udilal se 40 Was antinou 536 stop 
dlouhou (163,37 m) na 160 metrech 33 zemi a 5 
kontinentO. Jeho nejlepSi ulovky na tomto pdsmu 
jsou HH2V, KH6IJ, KH6UK, XE20K, EL4A, 
ZL3RB a Jen dva evropane G3PU a DL1FF! 


, - i L. ■■■•■ 


Pfehled z pdsem. 

" 4 * 

Podminky na 160 metrech byly nejlepsi tak asi 
v iinoru a koncem misice ji i zaialy polevovat. Na 
pdsmu pracovalo plno peknych DXfi, z nichi 
jmenuji W1BB, WIPPN, W2GGL, K2BWR, 
VE1ZZ, ktery drive byval pravidelnym hostem na 
80 metrech, W2IU, EI8J, EI3AE, EL4A, ZC4AK, 
OD5LX, U05AA, UB5WF, UB5KBA a jako 
posledni rarita 5A2CV. Nyni jii pdsmo s pfibyvaji- 
cim dennim svetlem neni tak dobre a myslim, it 
pro leto§ek ui je asi konec s DXy na 160 metrecH. 

Podminky na osmdesdtce jsou zatim stdle dobri, 
o Cem2 svedii fakt, it bihem SSB contestu bylo 
mofno pracovat s W/VE stanicemi na tomto pdsmu 
jit okolo 2200 hodiny veier! Taki nikolik sovit- 
skych stanic se objevilo na pdsmu s SSB a byly 
prljemnym pfekvapenim. Bihem zdvodu se podarilo 
spojeni na SSB mezi 4X4DK a VK3AHO. Austra- 
lan byl sice v Evropi slySen, ale nikomu se nepoda- 
filo s nim navdzat spojeni. Na SSB pry DJ0BX 
slySel W0, W6 a KH6 v sile a t S4, ale nedovolal se 
jich. Jak se zdd, i na osmdesdtce se daji v budouenu 
dilat na SSB velmi pikni DXy! Na pdsmu je iasto 
nyni slychdn 3V8CA, jak pracuje s Evropou. Jinak 
z osmdesdtky stoji za povSimnuti, it zde obias 
pracuji HZ1HZ, PY1ADA a UL7AJC (??). 

Ctyficetimetrovi pdsmo se stalo v noinich 
hodindch ndhradnim DXovym pdsmem, ale i odpo¬ 
ledne a z veiera jdou na nim dilat pikni DXy, jak 
je videt z pfehledu, je zde prakticky zastoupen ceiy 
avit veetne nikterych piknych exotii. 

Dvacitka je nyni velmi ndladovd. Niktere dny se 
rozejede docela pikni a niktere dny zase je tam jen 
Evropa a pfes evropski stanice se tidko ilovik 
dostdvd na DXy,i kdyd jsou na pdsmu. Snad stale 
nejlepSi dobou pro spojeni zOstdvd doba po setmeni. 

Patndctimetrove pdsmo a desitka nestoji za 
mnoho, pi§i souhlasni niktefi amatifi, ai i sem tam 
se pfi vitSi ddvee trpilivosti daji na tichto. pdsmech 
udilat nikteri dobri DXy, ktere na jinych pdsmech 
nejsou. Tiii3ti,hlavni DX prdee se pfesunulo na 
del U vlny, na 14, 7,3,5, a 1,8 MHz. 

Poslechovi zprdvy z pdsem 
1,8 MHz 

i 

Ze zajimavosti, kteri jedti jsem nevyjmenoval 
drive, stoji za pozomost W6LOP, ktery byl slyden 
v 0520 s RST 459 na Moravi. Je to snad jediny 
poslech tito stanice na 160 metrech v Evropi, 
alespon nikde jsem se o tom nedocetl. Castiji na 







pdsmu pracoval KP4CC ve veiemich hodindch. 
Jinak obligdtni evropski stanice, ktere vObec 
neuvddim. 

3,5 MHz * . , 

Zde byly slyseny anebo bylo pracovdno s ndsledu- 
jicimi stanicemi: KV4CI v 0230, VE1RF v 0235, 
ZS6AHJ0) v 0.435, VP7AC(?) dokonce v 1035, 
UW3AV ve 2200, HK1DW ve 2340, 4X4BS po- 
mimi iasni odpoledne v 1630, EA4CR, ktery pra¬ 
cuje do 100 OK diplomu a byl slyien v 0130, 
ZB1QR v 0230, ZB2AD v* 0330, HI8BE, ktery 
fjednou v noci, byl-li pravy, pracoval nekolik hodin 
na pdsmu, FA3DU ve 2150, OX3MO v 0220, 
OY1AP v 1730, UL7AJC v 0240, zndmy VE1ZZ 
v 0220, a nikolik VE stanic a Wl, 2, 3, 4^ 8„J 9, a 
jako velmi dobry DX W7YH, ktery byl slysen 
v Praze v 0520! 

Na osmdesdtce pracuje OK1UT z Pfelouie s vy- 
silaiem, ktery je osazen tranzistory a byl slyden sice 
ne daleko, jen v Pardubicich, ale na 20 mW, slovy 
dvacet miliwattu, je to pekny uspcch. V Pardubi¬ 
cich byl slySen ai 579 a pardubidti ui vyslali zvida 
na ziskdni zapojeni'vysllaie OK1UT! (Vysfiai byl 
sly§et ai v Bratislavi. Jeho popis ui jndme, bude 
otiStin - red.) 

7 MHz 

Ze 40. metni dodlo tentokrdte snad nejvic zprdv, 
co deldm DX rubriku, a z tich vyjimdm tyto zaji¬ 
mavosti: CN2BK ve 2250, CE2ET v 0740, DU1CV 
ve 2250, EA8CG v 0730, HK1HV v 0340, celd 
fada japonskych stanic JA1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, ktere 
byly slySeny ve veiernich hodindch od 2000 do 
2300, ddle tei nikolik KP4 stanic, ktere v5ak byly 
sly§eny od 2300 do rdna. / 

DalSi byly asijski stanice z^SSR, jako UI, UJ, 
UM apod, kteri byly slySeny od 1800 ai do 0400, a 
nyni pokraiuji ddle: VK3ADB ve 2050, PY7LJ 
ve 2200, VOIFP ve 2200, VP3VN ve 2215, VP4LQ 
' ve 2220, velmi dobry DX slySel OKI US - VR2DK 
v 0800!, VS9AAC z Adenu ve 2150, YV4DN 
v 0550, LU5DDF v 0800, 3V8CA ve.2200, celd. 
pfehlidka 4X4 stanic, 5N2JM (ktery je pravy!) ve 
2100, 5N2LKZ ve 2120, zrejmy pirdt ZA1CX 
v 1720, CT3AV v 0130, CX2TF v 0130, HK2NF 
v 0310, LX1AC v 1850, LX1CR v 1910, XE2FL 
v 0150, HZ1HZ ve 2200,MP4BBL v 1915,OX3NK 
ve 2300, byl sly§en jak UA1KAE z Aritarktidy pra¬ 
cuje se sovitskymi stanicemi - okolo 2200, 
VQ4GQ ve 2200, ZL2KMG v 0730, ZS1A v 0500 a 
ZS6MN v 1830, EA6GE ktery je dpbry pro WAE 
byl slysen v 0015 a FF8BF z Dakani ve 2220. 


14 MHz 

Z dvaceti metrfi jsou ndsledujid poslechovi 
zprdvy: AP2RP v 0830, CP3CN ve 2120, CN9CF 
ve 2150, EA6GE ve 2000, EA9AP v 1830, CR7CI 
v 1655, EA0AB ve 220, ET2US v 1630, EL3YU 
ve 2130, FB8CE v 1700 FB8XX v 1700, FF8CR 
v 1910, FF4AL na 14040 ve 2150, FF7AG ve 2300, 
FF8QT ve 2350, FG7AG v 1700, FQ8HD v 1920, 
FQ8HW v 1815, FQ8HO v 1700 FQ8HP ve 2040, 
HH20T na 14001 ve 2200, HH2JV taki ve 2200, 
HS1KQ v 1730, celd fada KP4 stanic hlavni ve 
veiemich hodindch, KR6GP v 1000, LAING/p 
na ostrovu Jan Mayen byl sly§en v 1740, JZ0PH 
ve 1300, lod — LU0AA - v 1850, z Trucial Omanu 
MP4TAC v 1800, OX3DL v 1820, PJ3AD ve 
2010, PZ1AG v 1730, zmininy pirdt TA5EE byl 
slySen pfes ceiy den, VP3YG ve 2130, VP3MC ve 
2110, VP6HN ve 2140, VP8ANC v 0840, VP8EE 
ve 2350, VP8FD ze zeme Grahamovy ve 2200, 
VP9EP v 1950, VQ8BM v 1715, VQ9HB v 1820 
VQ3HV v 1710, VS1KP v 1750, VQ5IB v 1720, 
VQ5GJ v 1930, nikolik VU stanic iasni odpoledne, 
YN4AB v 1925, YK1AA (?) ve 2300, ZD6RM 
v 1740, nikolik ZE stanic mezi 1700—1900 hodi- 
nou, ZKIAR v 0910, ZK1AK v 0910, ZP5AY ve 
2230, stanice z jiiid Afriky chodily mezi 1800— 
1900 hodinou a z nich je zajimavd ZS3AC v 1900, 
4S7EC v 1845> 5N2 staiaice, dHvijSi ZD2, chodily 









mezi 1700 ai 1900 SEC, 601MT byl slygen v 1950, 
7G1A/FF7 pracoval dva dny z Mali na 14034 a byl 
ddl&n okolo 1800, (pojede tam zase!), 9G1CW byl 
slygen jak pracuje s EU v 1910, 9N2JM - QTH 
LAGOS — v 1850, z Konga pracuji stale Svddove, 
SM6BXC/9Q5, SM5BUG/9Q5 a SM5KV/9Q5 a 
byli slygeni mezi 1700—1900 hodinou, Za Senegal 
opakuji plati FF8CW, kter^ tam obdas vysil£, dalsi 
zajimavosti ud£v&m nyni'bez abecedniho pohidku: 
EP1AD ve 1450, EP2AY ve 1300, ET3AZ v 0915, 
FR7ZD v 1700, FL8ZA (?) v 0615, HC1FG ve 
1400, KW6DG v 0850, KL7 stanice mezi 0900— 
1200 dopoledne, OR4TZ ve 2310, W80LJ/PK 
v 1630, ZP1BE v 2330, ZA2BAK (pravy) v 1715, 
FA9VC/FC dobry pro ndkolik diplomu, byl slygen 
v 1530, FY7YI ve 2010, a dalSi „pravy Turek“ 
TA1DB v 0800, opdt pracuje pravidelne XZ2TH ve 
1430, ZD9AM ve 2000, 9K2AD v 1500, DU1SCS 
v 1530, EQSTLf - dobry pro WPX - ve 1455, 
SU1IM v 0700, TI2LA v 1925, VK7SM ve 1245, 
VRlB v-0710, ZS7R v 1840, ZS7M v 1815, velmi 
dobr^ DX - AC5PN - byl slysen v 1545 a t 1635, 
zahadnd znadka FX7S byla slygena v 1900 - bli&Si 
podrobnosti o ni tz 1 nevim, 9U5VL ve 2000, 
(Ruanda TJrundi), CR5AR ve 1230, podivni znad- 
ka 3N8AE ve 1445, udaval QTH MUPKUIV a 
jmdno op, SARL, zfejmy pirat, HL9KT v 0900, 
OY1R - ktery je dobry pro WPX i WAE pracoval 
v 1900, jegtd z Ruanda Urundi 9U5MC ve 2030, 
z Kuby pracuje^ jen co jsme sly§eli, C02WD ve 
2150, dalgi pirdt - ZA1BC ud^v^ QTH Tiranu a byl 
slygen v 1730, FY7CZ ve 2020 a na konec snad 
jegtd stardho zn£mdho KV4AA, ktery byvA pfed 
pOlnoci pravidelnd na pismu. 

21 MHz 

CR5AL z ostrova Sao Thome^byl slygen ve 1300, 
EL6Y v 1710, EP2AF v 0900, FF4AL v 1502, 
japonci chodili okolo 1000 hodiny dopoledne, 
KL7FBE byl slygen v 1100, KP4CC ve 1400, 
KR6ML v 0900, KW6DF v 0910, LAING/p ve 
1445. MP4BBL v 1020, z Konga zase Svedove 
SM5KV/9Q5 a SM5BUG/9Q5 v 1130 a v 0950, 
TF3MB ve 1330, UA0 chodiiy dopoledne mezi 
0800—1100, VP9EU ve 1400, VS9ASC ve"l350, 

, YV5AKM ve 1335, a jeste nekolik dalgich, ZS 
stanice po obddd okolo 1300, ZE3JO ui v 1010, 
ZB2AD v 1010, taky New Zealand byl slygen 
v 1020'ZLIAH, 5A2LKZ ve 1430, 9K2AD ve 
1420, a opdt z Ruandy 9U5VL, VQ2WM ve 1440, 
VQ3HZ v 1610, VK4DO byl slygen a t v 1135, a 
starir znadka VS2RN (?) ve 1215 - mdla by b^t 
9M2 -, a skutecnd nejlepgi DX na tomto p6smu byl 
KJ6AT, ktery byl slygen ve 1200, ddle 9G1BQ 
byl dobre slysen ve 1210 VP6AG z Barbadosu ve 
1210, PZ1AC ve 1250, KR6TO v 1000, YA1AC 
v 0845, vdtgi mnoistvi 4X4 stanic bylo slychat po 
obdde, divny 9Q5CI byl slysen v 1600, nekolik 
ZB I a ZB2 stanic bylo slychat okolo 1400, a na 
konec jestd z Ruanda Urundi 9U5MC. 

28 MHz 

HUSeni z desitky je celkem chud6: CT1KI 
v 1650, UA stanice, mezi nimii stoji za zmfnku sta- 
nice z UM, UL, UF, UD a UW9AF, chodiiy asi od 
0900 do 1300, ZS1AB byl slygen v 1600, ZE5JJ a 
ZE6JS mezi 1330—1500. VS9AAC -v 1700, 
ZE4GF v 1020 a ZS10 v 1635. Dobrym DXem byl 
bezesporu KW6DG v 1015,- ktery se tu najednou 
vyskytl. 

* * * 

Tak to by asi byly dnesni zprSvy DX-rubriky a 
doufira, te si neco vyberete a 2e Vdm prinesou ra- 
dost i uiitek. Nechci polemisovat na tomto mistd, 
zda nage rady fidnou di zda se rozrustaji, ale myslim, 
ie vymluvnd za to mluvi vMy celi kupa dopisi, kte- 
rd dostavdm do DX-rubriky a co je na tom nejvlce 
potdSirelnd je ten fakt, ze n&m rostou fady novych 
amateru, prev&znd telegrafistO a zamdrenych na cely 
obor kratk^ch vln a ne jen na jediny dsek. A to je to 
hlavni, podchytit zdjem, hlavne nasi mMdeze a 
trouf&m si tvrdit, 2e to DX-rubrika splftuje. Dftka- 
zem je dnes zase celd rada posluchadCt kteH mnd 
poslali velmi pdknd zprdvy. Jsou to: OKI-449 
z Prahy, OKI-5593 z HorSova T^na, OKI-8709 
z Vrchlabi, OKI-6704 z Vlasimi, OKI-7050 
z Dobre jo vie, OKI-9097 z Prahy, OK1-8440 takd 
z Prahy, OKI-3190 z Pardubic, OKI-6456 z Lito- 
meric, OKI-2725 z Kollna, OKI-8586 z BraSkova, 
OKI-879 z Pardubic, z Moravy to jsou OK2-2123 
z Hodonlna, OK2-3460 z Karvinnd, OK2-5511 
z Ostravy, OK2-4857 z Jaromdfic n, Rokytnou, 
OK2-4207 od Gottwaldova, OK2-3439 z Bruntdlu, 
OK2-1393 z Ostravy, OK2-8036 z Havraniku, 
OK2-7072 z Ndm die na Hand a OK2-230 z Bma. 
Ze Slovenska je to pouze OK3-11596 z Pieman. 
Slovensko stejne pofdd zaost^vd co se t^k^ posfMnf 
zprdv pro DX-rubriku, tak z vysiladdt jsou to jen 
OK3IR a OK3CAW. Z Moravy tentokrate nedo^lo 
nic a z OKI to jsou: OKlUS> OK1SV, OK1NH, 
OKI ABB, OK1QM a OK1KB. 

Stdle mnd chodl cel& rada hlageni pro OK-DX 
krouiek, prosim vSimndte si soudruzi," ze tuto 
tabulku vede s. Kaminek, OK1CX, a tomu takd 
posilejte sv^ hldSenf o stavu v tabulce. 

Ddkuji Vdm za dne§ni pekne zprdvy a tdSim se, it 
mne zase do terminu, tj. do 20. v kaiddm mdsici 
poslete sva pozorovdni. PiSte prosim na adresu 
OK1FF, Mirek Kott, Praha 7 Havanski 14, nebo na 
adresu redakce. 

73 de OK1FF 
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Rubrtku vede Karel Kaminek, OKICX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci**. 


„OK KROU2EK I960** 
Stav k 31. prosinci 1960 
f (podle hl^eni k 15. 2. 1961) 


Stanice 

pocet QSL/podec 
okresi 

Podet 

bodft 

1,75 

MHz 

3,5 

MHz 

7 

MHz 

a) 1. OK3KAS 

129/69|542/164 

79/50 

127 441 

2. OK1KAM 

69/42'405/147 

129/69 

94 806 

3. OK2KHD 

112/61417/145 

76/51 

92 589 

4. OK2KGV 

102/65 428/146 

24/21 

83 890 

5. OK1KGG 

126/66318/133 

68/45 

76 422 

6. OK2KFK 

109/59 360/138 

51/34 

74 175 

7. OK3KIC 

47/38 404/146 

62/44 

72 526 

8. OK3KAG 

115/61324/129 

44/31 

66 933 

9. OK3KGQ 

—/— 

338/133 

103/60 

63 494 

10. OK3KJJ 

71/64246/197 

2/2 

62 098 

11. OK3KES 

31/26360/143 

49/39 

59 631 

12. OK1KPB 


317/185 

—/— 

58 645 

13. OK2KLN 

103/58238/120 

20/17 

47 502 

14. OK2KGE 

68/45'251/121 

39/28 

44 827 

15. OK1KLX 


341/128 

7/7 

43 795 

16. OK3KBP 

106/63 219/94 

29/25 

42 795 

17. OK1KNH 

106/59 218/107 

6/5 

42 178 

18. OK2KZC 

102/58 208/101 

17/15 

39 321 

19. OK1KLR 

90/52176/102 

41/28 

35 436 

20. OK2KOS 

43/32 258/115 

18/14 

34 564 

21. OK2KRO 

70/46222/110 

7/6 

34 206 

22. OK2KGZ 

36/23,240/116 

39/29 

33 717 

23. OK1KNG 

53/42 194/123 

■ 27/19 

32 069 

24. OK2KLS 

93/54159/94 

23/21 

31 944 

25. OK2KNP 

66/41208/110 

3/3 

31 025 

26. OK2KOI 

28/22 246/115 

—/— 

30138 

27. OK1KFN 

74/46 157/93 

8/8 

25 005 

28. OK1KLL 

— 1 — 

.212/97 

32/22 

22 676 

29. OK1KHK 

35/29,181/95 

27/21 

22 508 

30. OK3KHE 

—/— 

197/99 

23/22 

21021 

31. OK2KOJ 

40/25181/88 

30/20 

20 728 

32. OK1KFW 

71/44 

448/74 

—!— 

20324 

33. OK3KII 

— 1 — 

160/102 

19/16 

17 232 

34. OK2KCE 

— j — 

167/89 

— j — 

14 863 

35. OK2KFP 

7/7 

155/83 

14/12 

13 416 

36. OK2KLD 

—/— 

154/83 

—/— 

12 782 

37. OK2KFT 

— j — 

145/87 

— j — 

12 615 

38. OK2KIW 

—/— 

149/84 

— j — 

12516 

39. OK3KJH 

—/—r 

136/85 

1/1 

11 563 

40. OK3KJX 

—/— 

135/79 


10 665 

41. OK3KFF 

--/- 

131/79 

—f —~ 

10 349 


d. 530 OK2KGV z Gottwaldova, ti 531 SL5AB, 
-Upsala, C. 532 UA6MK, Rostov, d. 533 PA0VB, 
Gouda d. 534 SP5SM z Varsavy, d. 535 UB5ZE 
z Nikolajeva, d. 536 (86. diplom v OK) OK1LY 
z Hlinska, t. 537 UA6H z Orlu, d. 538 UA3TR, 
Gorky, d. 539 UA4YG, Ceboksary, d. 540 UA3KBA 
z' Moskvy, c. 541 UB5KCY, Drahobytd a d. 542 
SU1IM, zniimy a mily pfitel vSech OK — Ibrahim, 
K&hira. 

„P-100 OK** 

Diplom d. 196 (59. diplom v OK) dostal 
OKI-3069, Josef TomdS, Kvasiny, d. 197 HA8-5572 
Puskds Zoltdn, Kundgota, d. 198 UA3-15029, Bori- 
seva I. V. z Orlu, d. 199 UA9-9849, Ndmtinov V. P. 
ze Sverdlovska a d. 200 HA5-013, Gyorgy Ndmeth 
z BudapeSti. 

„ZMT**! 

Bylo prideleno dalSich 23 diplomft ZMT d. 629 
ai 651 v tomto poradi: UA9ES, Sverdlovsk, 
UI8AC, Taskent, UA3MC,' UA3LZ, Orel, 
f UA1DJ, Leningrad, UC2AU, UB5KBO,.Lubny, 
UA6MK, Rostov-Don, DM2AEE, Zeuthen, 
ZL2GX, Gisborne, OKI AAW, Chrudim, OK3KIB, 
Sered, DJ40P, Mnichov, UA1YH, Kirovsk, 
Y03FD, BukureSt, UA2AB, Kaliningrad, UQ2BP, 
Riga, UB5SK, Krym, UA3DI, Moskva, UA3HU, 
Moskva, UA3HP, Moskva, UQ2CR, Riga a Y03ZR 
z BukureSti, 

„P-ZMT“: 

Novd diplomy byly udeleny' tdmto stanicim: 
d. 489 HA9-5916, Juhasz Ferenc, Merokovesd, 
d. 490 UG6-6821, Jerevan, .d. 491 UA4-7670, 
Kazah, d. 492 UG6-6819, Jerevan, d. 493 UA3-344, 
Moskva, d. 494 UR2-22794, c. 495 U18-8113, 
TaSkent, d. 496 UA4-20059, Ceboksary, d. 497 
UA3-3037, Kamensk, d. 498 OKI-3802, Dr. Zde- 
ndk Funk, Praha, c. 499 OK2-8067, Stanislav 
Bednarik, Gottwaldov, d. 500 OKI-7520, Vladimir 
Holeha, Praha, d. 501 OK 1-6234, Vdclav Havran, 
Dolni Ojezd u LttomySle, d. 502 OK3-8187, 
. Ludek Beitl, PieSfany, d. 503 OKI-6118, Jaroslav 
Krivsky, Horni Studenec, d. 504 OK 1-4499, Jan 
Neugebauer, Pribram, d. 505 Y02-1678, Coline 
Adrian, TemegvSr, c. 506 OKI-3069, Josef Tomfig, 
Kvasiny, c. 507 OKI-8586, Vaclav Vilimek, Bra§- 
kov u Unhogtd a d. 508 HA5-2840/006 Tombacz 
Kdroly, Budapest. 

V uchazedich si polepsily stanice OK2-5485, 
ktera m6 uz 24 QSL, OK2-5345 s 23, OK3-9391 
. 6 21 listkem. S 20 QSL se prihlasila stanice OK1- 
-5593. 


b) 1. OK1TJ (B) 

176/83 

589/176 

147/77 

181 445 

2. OK2PO (B) 

121/65 

406/146 

80/46 

93 911 

3. OK1WK (B) 

92/66 

446/158 

17/17 

89 551 

4. OK2YJ (B) 

31/21 

499/154 

39/30 

82 309 

5. OK1WT (C) 

89/59 

331/138 

—/— 

77 184 

6. OK3EA (A) 

7/6 

304/132 

88/59 

55 830 

7. OK1AAS (B) 

—/— 

328/130 

— j — 

42 640 

8. OK2BBB (B) 

78/47 

240/103 

16/14 

36 390 

9. OK2LS (B) 

■ 74/42 

235/102 

39/23 

35 985 

10. OK3EE (A) 

145/75 

— f — 

— j — 

32 625 

11. OK2YF (B) 

129/66 

—/— 

39/30 

29 052 

12. OK2LL (B) 

2/2 

203/113 

46/35 

27 781 

13. OK3SH (B) 

4/4 

222/105 

33/28 

26130 

14. OK1ADS (C) 

82/53 

—/— 

—/— 

26 076 

15. OK2BBJ (B) 

— 1 — 

234/106 

— 

24 804 

16. OK2BAW (C) 

—/— 

159/87 

■—/— 

13 833 

17. OK1QI (B) 

84/54 

— j — 

—/— 

13 608 

18. OK3CAS (B) 

—/— 

151/84 

—/— 

12 684 

19. OK3CBT (C) 

13/9 

108/93 

— j — 

10 746 

20. OKI CAM (C) 

/ 

97/68 


6 596 


Zmdny v sout££ich od 15^ ledna do 15. unora 

1961 

N „RP OK-DX KROU2EK“ 

II. tfida: 

Diplom d. ,100 byl vyd^n stanici OKI-3802, 
Dr. Zdeftku Funkovi z Prahy a d. 101 OK 1-4609; 
F. Pokomemu z Varnsdorfu. - , 

.III. tfida: 

Dalgi diplomy obdfieli: c. 301 OKI-3802, 
Dr, Zdenek Funk, Praha, c. 302 OKI-4609, F. 
Pokomy, Varnsdorf, c. 303 OKI-8887, Miroslav 
Komdrek, Raspenava a d. 304 OK3-8181, Julius 
Steiner, Novd Zdmky. 

/ „100 OK“: 

Bylo uddleno dalgich 15 diplomfl: d. 528 
VE3BWY z Toronta, d. 529 YU3BUV, Maribor, 


„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vyddno 55 (!) diplomO CW 
a 13 diplomO fone (v zdvorce pdsmo doplAovaci 
zndmky): * 

CW: d. 1581 UA9KDN, Sverdlovsk (14), c.1582 
UB5IT, Stalingrad (14), d. 1583 UA0IK' (14), 
d. 1584 UA3FL, Nogilsk (14), d. 1585 UA3HP, 
Moskva (14, 21 a 28), d. 1586 UM8KAB, Frunze 
(14), d. 1587 UAOOK (14), d. 1588 UA4YG, Ce¬ 
boksary, d. 1589 W1YPH, YL ze Stonehamu, Mass. 
(14), d. 1590 K8ANA, LouisvUle, Ohio (28), c. 1591 
K5WTB, Texarkana, Ark. (21), d. 1592 K5LGH, 
Huston,- Texas, d. 1593 W0EEE, Rolla, Missouri, 
d. 1594 W9LQF, Berwyn, Ill., c. 1595 HA7KLL, 
Szolnok (21), d. 1596 UC2KAA (14) a d. 1597 
UC2KAO, oba Minsk, c.1598 UA3VK, Vladimir 
(14), d. 1599 UA6BC, Armavir (14), d. 1600 
UB5TQ, Dnepropetrovsk (14), d. 1601 UH8BI, 

. ASchabad (14), c. 1602 UA1KGC, Archangelsk, 
d.' 1603 W1FQA, Chasset, Mass. (14),'-d. 1604 
ZL2GX, Gisborne (14,- 21), d. 1605 W2NUT, 
Roosevelt, N. Y. (14), L 1606 G3JZY, Southsea, 
. Hampshire (14), d. 1607 K0IFL, St Louis, Missou¬ 
ri, , c. 1608 OK1AAW, Chrudim (14), d. 1609 
UB5ID, Krasnoarmejsk, Donbass (14), d. 1610 
K8PYD, Columbus, Ohio (14), d. 1611 Y03FF, 
Bukurest (14), d. 1612 SM6AOQ, Kungsbacka 
(14, 21), d. 1613 UA1CX, Leningrad, (14), d. 1614 
UG6AW, Jerevan, c. 1615 UA3HU, Moskva (14), 
c. 1616 UA3LZ, Jelec (14), d. 1617 UAOEC, 
SachaUn (14), d. 1618 UA3EHt (14) a c. 1619. 
UA3DI (14), oba z Moskvy, d. 1620 UA6MK, 
Rostov-Don (14), £. ’ 1621 UQ2DB*, Riga (14), 

c. 1622 UA9ES, Sverdlovsk (14),.'d. 1623 UA3RX, 
Midurinsk (14), d. 1624 UA3RO, Tambov (14), 

d. 1625 UA9TA (14), d. 1626 UB5KAM, Cerni- 
kovsk, (14), d. 1627 OK1BMW, Praha (14, 21), 
c. 1628 HA8CF, Mak6 (14), d. 1629 Y03LF, 
Oradea (14), c. 1630,1631 a 1632 Y03ZR a Y03FM 
oba z Bukuregti (14) a Y04WE (7), d. 1633 DJ3KS, 
Waldkappel, c. 1634 DJ3YX, Norimberk a d. 1635 
JA1AAT, Cho Chiba (28). 

Fone: 6 . 392 RM8ABC, Agchabad (28), t\ 393 
K6RMO, La Puente, Cal. (28), d. 394 W2YBO, 



* Neuveritelny posluchcifcky 'Ustsk na 

Baldwin, N. Y. (14), A. 395 F9PC, Pari2 (21), 
c. 396 K4JIG, Memphis, Term., A. 397 HB9TU, 
Luzern (SSB), A. 398 K9MFH, Peoria, Ill, 

A. 399 UB5CI, Charkov (14), A. 400 UP2CG . 
(14, SSB), A. 401 UA9CM, Niini Tagil (14 SSB), 
c. 402 ZL2GX;.Gisborne (14, 21), A. 403 HA5AM,% 
Budapest, A, 404 EA1FD, Torrelavega, Santander 
( 21 ). 

Doplfiovacl znAmky za CW obdrieli k 6. 944 
OK30M ak£. 236 HAS AM, oba za 21 MHz, dAle 
za fone k A. 29 YU3JN za 21 a 28 MHz a k A. 317 
IlYI za 28 MHz. 

Zprfivy a zaiimavostl z pfisemi'od krbu 

„n. telegrafni pondAlek" pfinesl tyto v^sledky: 

1. OK1TJ - 1980 bodfi, 2. OK1SV - 1836. 3. 
OK2KOS - 1674,4. OK2KLN - 1584, 5. OK2KEA 

- 1305, 6. OK1KFN - 1224, 7. OK1FV - 1008, 

8. OK3KAG - 936, 9. OK1KDT - 900, 10. 
OK2BCB - 792, 11. OK1KAY - 621, 12. OK3KAS 

- 552, 13. OK2TG - 513, 14. OK3KFF - 342, 
;i5. OKlPH - 306, 16. OK2KNP - 285, 17. 
GK3KJX -270,18. OK3KHJ - 216,19. OKlKFW 

- 153. 20. OK2BCN - 144, 21. OK3KJF - 60 
a OK3PZ — bez bodu. Pro kontrolu zaslaly deniky 
stanice: OKI AAA, OK3IR, OK3KDH, OK3KMS, 
OK1AAE, a OK1JH - znaAri^ a neiddouci poAet, 
ktery zkresluje vysledek. 

Diskvalifikovany byly -opAt stanice OK1ADS 
(podruhA!) a OK3KBP: u obou chybi AestnA pro- 
hlASeni. 

Denfky nezaslaly tyto stanice: OK1AAZ, 
OK1KNH, OK3KEU, OK3PA, OK3KFV, 
OK3KJJ a OK2KJU. Tato stanice ji i podruhA. 
poruSila bod 6. vSeobecnych podminek. 

* * * 

. „ZAvod tridy C“ 

StAvA se jakymsi osudem narich zAvodfi, ze jejich 
fiAastnici pred konAnim zAvodu nectou podminky 
nebo pravidia. Jak chcete. Ale obe je nutno do- 
driovat. Neznam-li podminky zAvodu, do kterAho 
jsem trebas jen i nahodnA ,,spadl“ - musim zjistit 
jejich sprAvne znAni drive, n ei v zAvodA, ktery se 
mi trebas zalibil nebo pro ktery mAm pojednou „ne- 
pJAnovariy" Aas, pokraAuji. Jinak tot ii zpfisobim 
2 matek na mnoho stran: sobe, partnerfim, tAm, 
ktefi zAvod vyhodnocuji i tem, kteri musi potvrdit 
jeho koneCny vysledek. KonecnA se i pfipravuji 
o ovoce namahy, kteroii jsem - neinformovAn - 
zAvodu venoval a jsem zklamAn tim, 2e nejsem 
hodnocen, nebo hufe - diskvalifikovAn. A neposlani 
deniku mA dnes jasne meritko (uz jsme o nAm 
psali - bod 6 „V§eobecn^ch podminek")a i k tomu 
muie dojit, neznAm-li podminky pro zAvod, nemu- 
sim ani znAt termin k odesIAni deniku. PromeSkdm 
a je zle. - 

Tato kritickA slova nemaji znamenat, 5e se vzdA-- 
me zAvodAni jen‘ proto, ze neznAme podminky. 
SprdvnA cesta je s podminkami se v2dy 
scznAmit a pak - v zfivode upornc bojovat. 

Provoznlmu odboru Ostfedni sekce radia byl 
predloien ke schvaleni zAvod „tridy C",jeho:z zpra- 
covAnim byl poveren kolektiv veden^ s. Homolkou, 
OK1GA v KutnA Hofe. Velmi peclivA provedenA 
vyhodnoceni ukAzalo nAkoiik nedostatku, vyplyva- 
jicich z neznalosti podminek. Amaterske radio, 
Aislo 1 roAnik 1961 strana 29 pravi: „... zAvod je 
vypsAn j e h pro operatery pracujici v tfidA 

„C“ .„. . . je . . . nutno dodrzet povo- 

lovaci podminky, 'a to zejmena prikon, ktery 
nesmi pfesAhnout dovolenou hranlci 10 wattu. 

, Tyto podminky byly sestaveny opravdu po hioub- 
kovych prfizkumech, ziskanych podle zkusenosti 


odposlech spojeni na 2 m v Bilbau 

z minulych let. Tech deset wattfi ve vzduchu mA 
umoinit slabrim stanicim prokAzat svA operatArskA 
umeni, anii v by byly ubijeny stanicemi silnymi. 
Melo to byt takovA „s61o‘* cAAkarfi a jim na rovefi 
postavenych RO v kolektivkAch. PosluchaAi, ktery 
se zAvodu nezuAastnil, ale pozoroval ,,cvrkot“ na 
pAsmech, neuSly dvA zAsadni pozoruhodnosti: 
nesmimA sila deseti watt^ i vzdAlentfch stanic (asi 
vynikajici podminky - hi) a podivnA cejchovane 
vlnomAry pro rozsah 3540-3600 kHz (viz bod 4. pra- 
videl). Pfi tom deniky jsou klidnA podepsAny zod- 
povednymi operatery at jii kolektivek nebo jednot- 
livcil 

Abychom mohli vfibec pracovat, musi tedy pro- 
voznl odbor vzit za bemou minci to, co psAno jest a 
vAfit, i kdyz se mnohdy nechce. Tak tedy bylo vy- 
hovAno nAvrhu vyhodnocovaciho kolektivu a stani- 
ce, kterA nepracuji v tfidA C ale vy§5ich, nebyly 
diskvalifikovAny, ale jejich hlASeni vzato jen „pro 
kontrolu“ a to s ohledem na protistanice pracujici 
skutecnA v tr. C, kterA by byly neprAvem poskozeny, 
nebof maji nadAji - pfi dobrAm umistAni - na 
prefazeni do vySsi tridy. 

Z vlastniho rozhodnuti, zaslaly deniky ,,pro 
kontrolu" tyto stanice: OK1ADX, 1ADT, 1ACH, 
1AAI, 1KOB, 1KNX, 1KGG, 1KKH, 2 KMT, 
2KIF, 2BCC, 2BCY, 2BCX, 3CBH a 3KJX. Do 
teto kategorie byly zarazeny i stanice, u nichi byly 
deniky sice zaslAriy, ale zjiStena jinA prislusnost neA 
tfida C: OK1KB, 2BCB, 3CBK, 1CAM, 1DV, 
2BBO, 1HA. 

K zAvodu neuznaly za vhodnA se vAas vyj&drit tyto 
stanice: OK1KCU, OK1KNG, 1ABG, 1AEF, 
1ADD, 1YT z Cech, OK2KOI, 2KRT, 2KZG, 
2BCE, 2BBC z Moravy ’ a ze Slovenska pak 
OK3KFY, 3KNO, 3KID, 3KEU, 3KGH, 
3CAF, 3CCK, 3CBK a 3GI. VSechny maji bod 6 
VSeobecnych podminek splnAn na 50 %, pokud 
DSR nerozhodne jinak. Prestupky tohoto druhu 
nemuzemc opravdu pfipustit a budou z nich vyvo- 
zena pfislu§nA nApravnA opatreni. 

ZAvod sAm mAl dobrou urovefi a byl dobrou 3ko- 
Iou pro na§e provozne nejmladM operatAry; uAast 
mohla pri dobrA pripravA a vAtsi pAAi zejmAna 
v kolektivkAch b^t jeStA vAtsi. Cinnost trcnArskych 
rad neni zatim nijak pronikavA vidAt; a pfece je 
nutno vAnovat stejnou po 2 omost zAvodu „malAmu‘‘ 
vnitrnimu jako zAvodu „velkAmu“, trebas celosve- 
tovAmu. Pfi rozdilnAm viAelu dAasti v obou smerech 
neni rozdllnA dOleAitost, nebof kaidy zAvod musi 
byt pro nAs duleiit^m. Nyni skuteine v^sledky 
podle kategorii, uvedenych v podminkAch: (prvni 
sloupec znacka, druhy poAet QSO, treti poAet bodu, 
Atvrt^ pocet nAsobitelfi, pAty celkov^ poAet bodfi: 

a) jednotlivci 

1. OK1ADS 71-207-50-10350 

*2. OK1WT 53-153-44- 6732 

3. OK1ADA 47-135-42- 5670 

4. OK3WX 54-152-37- 5624 

5. OK3CAY *'44-122-40- 4880 

6. OK1ZE 46-130-36- 4680 

7. OK2BCN 46-132-35- 4620 

8. OK3CCA 48-128-36- 4608 

9. OK3CCC 41-115-31- 3565 

10. OK2BBW 39-111-29- 3219 

11. OK1ACI 30-90- 27- 2430 

12. OK1ABX 28-74- 23- 1702 

13. OK1ZX 24-72- 22- 1584 

14. OK3CBT 26-68- 20- 1360 

15. OK2BCE 24-66- 20- 1320 

16. OK1AEL 22-66- 19- 1254 

17. OKIOW 20-60- 20- 1200 

1 18. OK3CCB 22-64- 18- 1152 

19. OK3SY 16-42- 16- 672 

20. OK I ACM 9-25- 7- 175 

21. OK1AEC 8-24- 7- 168 


b) RO operatefi kolekt. stanic treti vyk. tridy: 

1. OK1KKJ 74-210-50-10500 

2. OK2KOS 62-186-49- 9114 

3. OK2KOJ 63-183-45- 8235 

4. OK1KUL 63-179-41- 7339 

. 5. OK3KIC 57-1*63-44- 7172 

6. OK2KGV 52-144-43- 6192 
~ 7. OK2KRO ’ 48-142-40- 5680 

. . 8. OK3KKF 51-145-33- 4785 

9. OK3KII 46-128-36- 4608 

10. OK3KJH 44-126-35- 4410 

11. OK2KHF 46-132-33- 4356 

12. OK1KKD 46-130-33- 4290 

13. OK1KOL 38-114-33- 3762 

14. OK1KCR 40-108-31- 3378 

15. OK2KGZ 37-103-30- 3090 ’ 

16. OK1KJO 37-97- 31- 3007 

17. OK2KEZ 29-85. 26- 2210 

18. OK2KNP 31- 81-27- 2187 

19. OK3KIB 30- 80-26- 2080 

20. OK1KNV 24- 71-20- 1420 

21. OK2KAU 25- 69-20- 1380' 

22. OK2KOG 21- 55-20- 1100 

23. OK1KTS 19- 49-17- 833 


24. OK2KZG 

16- 48-16- 

768 * 

25. OK2KJU 

18- 50-15- 

750 

26. OK1KKP 

18- 44-14- 

616 

27. OK2KPD 

15- 39-15- 

585 

28. OK2KHS 

14- 30-14- 

420 

29. OK2KFM 

13- 34-11- 

374 

30. OK1KLC 

12- 30-12- 

360 

31.-OK1KIT 

13- 31-10- 

310 

32. OKI KM J 

7- 21- 7- 

147 


c) posluchaci: 

1. OK3-9951 Schleider Gerhard 358-358-74-26492 

2. OKI- 297 KonAinskA Marie 288-288-69-19872 

3. OKI-1244 Ing. Olbrich 

KvAtoslav 191-191-66-12606 

4. OK3-9969 KoUAr Stefan 174-174-57- 9918 

5. OKI-1863 Je£ek FrantiSek 154-154-55- 8480 
. 6. OK2-6476 Koufil Ludvik 138-138-48- 6624 

7. OK3-7298 RehAk Ivan 119-119-53- 6307 

8. OK2-7578 JankoviA Milan * 59- 59-43- 2537 

9. OK2-11041 Kratochvil 

Bohuslav 26- 26-30- 780 

za: "ClSR, provozni odbor 
OK1CX 

* * * 

LIGY V LEDNU 1961 

CW-LIGA 

kolektivky: 1. OK2KOS 2278 bodu 

2. OK2KGV 2062 bodfl 

3. OK2KHD 1866 bodfi 
nAsledujici 4. OK2KOJ - 1750 bodO, 5. OK3KAS 
1528, 6. OK3KAG - 1375, 7. OK2KNP 131*9, 
8. OK3KHX - 1126 9. OK3KII - 1107, 10. 
OK2KJU r664, 11..0K2KOO - 348, 12.0K1KFW 
- 231 bodfh * 

jednotlivci: 1. OK1TJ '2346 bodfi 

2. OK2HT 2032 bodd 

3. OK1AEL . 1996 bodfi 

dAle 4. OKI ADS 1558 bodfi, 5. OK3CAU 1331, 

6. OK20I 1264, 7. OK2QR 994, 8. OK2BBJ 
895,.9. OK1BV 830, 10. OK2BBB 720, 11. OK2LN 
492, 12. OK2BCJ 481, 13. OK3CAW 419, 14. 
OK3CCC 377, 15. OK1AN 352 a 16. OK1ABA 
55 bodfi. 

- / 

FONE - LIGA 

kolektivky: 1. OK3KAG 357 bodfi 

2. OK1KKY 273 bodfi 

3. OK3KII 260 bodfi 
jednotlivci: 1. OK2BMK 865 bodfi 

2. OK1ABL ' 623 bodfi 

3. OK2LN 234 bodfi 

i 

if 

Toz tedy vykroAili jsme do novych dvou soutAii, 
kterA mAme dnes poprve hodnotit. Budeme na 
poAAtku se drzet zpatky a pomlAime o ficasti. 
PodobnA, jako „TP-l60 cir se rozbihaji, podobne to 
b^vA se vSemi soui&iemi; kazda potrebuje svfij das 
nazAbAh. ZdAse, SefinorovA ligy,ktere pravA ukon- 
cjly a maji temer 14 dnfi Aasu na hlAseni, budou u t 
pestrej§i. Alespon podle zatim doSl^ch prihlASek. 
Jiste v$ak je, ze zejmena na§i fonistA, kteri zehrali, 
Ae nemaji AAdnou vlastni soutei a nyni se ji dockali, 
nebyli schopni vyplnit soutezni deniky, ac jich na 
pAsmech bylo slySet dost. 

Jako u kaAde novinky bude dobre si objasnit jeji 
fiAel. KaidA stanice,ktera navazuje spojeni, by 
se mAla uCastnit nekterA nebo i obou lig. 
Denifc je prakticky hotov za nekolik minut. VypinA- 
ni pomocnych tabulek netrvA o nic dele a odpovAdi 
na dotaznik jsou snad pro kazdeho spiSe zAbavou 
neA nudou nebo finavou. VAdyf si pfi tom bezdcky 
provede kontrolu Ainnosti uplynuleho mesice a 
prezkoumA sve moznosti do budoucna. 

Kdejak^ sport ma peclivA vedene prehledy a ta- 
bulky v^konfi, jak vlastnich, osobnich tak i kolekti- 
vfi v plnem objemu sportovnich cinnosti. SlouAi 
nejen jako ukazatele-okamzite schopnosti, ale pre- 
devsim jako direktiva pro biidoucno. U radio- 
-amatArfi se'tak deje poskrovnu a kdyi, tak Aasto se 
z tabulek nedovede vyAist to, co je potreba. Proto je 
nutno ve vsech fitvarech a sIozkAch venovat pozor- 
nost alespofi minimAlnim staristickym zAznamfim, 
zapisovat vSechny vysledky a to trvale v kaAdem 
odvAtvi radioamaterskeho sportu. ZAjemci o VKV 
v tom jsou dAl a maji prehled. UvAdomili jste si ,ze 
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Denik ucastnika mezindrodnlho zdvodu SvStu mlr, porddaneho ve dnech 29.—30. dubna 1961 

^ ' . 

Znacka„___Jmdno, prijmeni ____,__ 

_2_ ; _zemS '_ 


QTH 


vykon vysilaCe 


antena vysUaie. 


prijimai 


datum 

pdsmo 

Cas GMT 

znaCka 

protistanice 

prijaty kdd 

odeslany 

k6d 

body 

pozndmky 

rozhodiLho 

1 

* 

2 

3 

V 

4 

,5 

6 v 

7 

8 . 

29.04. 

14 MHz 

21—03 

* 

OKI AX 

569003 

579001 

1 


29;04. 

t 

14 MHz 21—06 

1 

PoCet bo dii za spojeni 

Pocet zemi 

AP2AA 

j 

579002 

* 

589223 

t 

1 


’ 

Celkem bodO 

1961. 



Podpis 


\ 










piedevSim k tomuto uielu maji sloufit ob£ ligy ? 2e 
maji b^t spravedlivym zrcadlem Cinnosti? H16seni, 
kterd zasildte, proto delejte pfedevsim pro sebe a 
jejich opisy zasilejte ndm. Budete-li takto postupo- 
vat del§i £as a budete-li dusledni, uvidite, jak 
cenny materidl ziskate pro rizeni a zlepSovani sve 
Cinnosti. A z vaSich zprdv, budou-li ve vSech bo- 
dech tiskopisy vyplnovany, ziskdroe postupnC 
celostdtni pfehled, kam naSe tinnost na ktdtkych 
vlndch smCfuje, ktery dtuh provoznfho sportu je 
nejpritailivCjSi, kde je tfeba se zlepSit a co kde 
napravit. Pomocnd tabulka i dotaznik je sestaven 
cilevCdome a Vdm je predkldddn po dlouhych 
tivahdch nad jeho uielnostl. Prosime, rubriky do 
ktertfch nemdte co uvCst, proSkrtnCte. I z toho totiz 
pozndme, mdte-li zfijem ij ne. 

Tolik tedy na vysvCtlenou. Je nutno podotknout 
jedno zdsadni doporuieni: Ob£ ligy pfedevsim, 
stejnC jako telegrafni pondClky (a ostatni zdvo- 
dy) by mely byt pfedmCtem jedn&ni provoz- 
nich odborO krajskych i okresnich sekci radia 
a m£lo by b^t z&sadni, 2e uCast v nich bude 
rozpracovdna af na kolektivni stanice i sta- 
nice jednorlivcti. Obe ligy jsou soufdsti prebo- 
ru na rok 1961. Neni dobre nechdvat vSe na posledni 
chvili. Moinfi, fe pr&vC tento mCsic vdm prinese 
cennC body pro prebory. TakovC tivahy ovSem maji 
mit pfedevSlm vedoucl kolektivek a slo^ky trendr- 
skd, ktere by nemCly dnes u2 nikde chybdt a jejichi 
Cinnost by se mfla projevovat v organizacni, 
politicks, sportovnl pnpravd; o jednotlivcfl-kon- 
cesiondrfl tomu je obdobnd, jenie zde rozhoduje 
jednak vlastni chytrost a pile, jednak vzdjemni 
spoluprdce s ostatnimi. 

Pri§td si na zdkladd komentdrO za leden a tinor 
povime o skladbd radioamatdrskd prdce na krdt- 
kych vtndch a co se za vyCtem bodii skryvd. Tesime 
se, ic ndm hojnou dcastl a vyplAovdnina dotaznikfi 
v tom co nejvice pomOSete. DSW. 

propozice zAvodu „svetu 

m!r“ 

* 

1. Oil:— upevnit pfatelske vztahy mezi ra- 

dioamatery celdho sveta, 

— zv^stt sportovnl zdatnost amatCrti 
a poskytnout pfilefitost k ustaveni nd- 
rodnlch rekordu v oblasti radioveho 
spojeni a pfijmu* 

2. Organizdtorem zavodu Je Federace radio- 

sportu SSSR. 

3. t?£astnit se mohou koncesovani radioama- 

tdri^eleho svdta. 

4. Provedenl: a) ukolem je ziskat co nejvftSi 

poiet bodu za spojeni s amatdry rdz- 
n^ch zeml; . 

b) zdvod problhi od 2100 GMT 29. dub¬ 
na 1961 do 2100 GMT 30. dubna 1961. 
Do hodnoceni -se zapoCltdvajl spojeni 
v prubehu libovolnych 12 hodin, po nS2 
bylo pracovdno bez pferuSeni. Dvand- 
ctlhodinovou etapu si voli sdm udastnik 
a uvede ji v deniku. 

POZOR: denik se vyplnuje za celou- 
dobu, po kterou stanice pracovala v za¬ 
vodu, tedy nikoliv jen za zvolenou dva- 
n£ctihodinovou etapu. ' ' 

c) v zavodu se pracuje na pdsmech 28, 
21, 14, 7 a 3,5 MHz pouze CW. 

d) vymSnuje se Sestimistn^ kdd, obsa- 
hujici RST a pofadove £i$lo spojeni 
(priklad: 599001). 

e) V^zva do zavodu: CQM (mlr). 

f) s jednou a tout^f stanici se za zdvod 
zapofit^vd jen jedno spojeni na kafd£m 
pasmu. 

v g) nepotltajl se spojeni mezi amatory, 
bydUcimi v jednom a tomt££ miste. 
h) rozdfleni na zem£ plati takov^, jak 
je uzn&v&no v mezindrodni amaterske 
praxi. < . 

\ j 


^^RADIO 


5. Hodnoceni: hodnoti se podle,po£tu ziska- 

nych bodii za spojeni s amatery cizich 
zemi i vlastni zemf. Kafd6 navdzan^ 
spojeni plati jeden bod. Celkov^ po£et 
bodd se nasobi poCtem zemi, s nimii 
bylo pracovano. 

Je-li v kontrolnim k6du nebo ve volaci 
znacce byt jen jedind chyba, spojeni se 
nezapocltdvd. 

6. Poradi: stanovi se prvni mezi operatdry 

individudlnich stanic a cleny druzstev 
kolektivnich stanic pro kaidou zemi 
zvldSt. Vyhlasuji se vitfzovd z u£astnikd 
pracujicich na vsech nebo n&kolika 
pdsmech a zvldSt na p&smech 3,5 a 
7 MHz — podle poctu zlskanych bodd, 

7. Odmeny: vitfzov£ — zvldSt v kazde zemi — 

budou odmfnfni takto: a) operatefi 
indivldudlnich stanic 

I. misto — diplomem 1. stupnS a pamft- 
n£ medaili, 

r i 

II. a Ill. misto — diplomem Q. stupnfi 
a pametnl medaili, 

IV.—V. misto — diplomem HI. stupnd 
a pamdtni medaili. 
b) operator! kolektivnich stanic 

I. misto — diplomem I. stupne a kazdy 
ope rater pamftni medaili, • 

II. a III. misto — diplomem II. stupnf 
a ks2dy operator pamdtni medaili, 

IV.—V. misto — diplomem HI. stupne 
a kaid^ operator pam&tni medaili. 

8. Cfastnici zavodti, ktefi navdii spojeni se 

100 r&zn^mi sovetskymi amatory, obdril 
diplom W-100-U. Ti, ktefi navdzi spo¬ 
jeni se sesti kontinenty nebo 150 zeme- 
mi, obdrii diplom P6K nebo P150C. 
Diplomy budou vystaveny na zdkiade 
pfedlofenych denikti a neni tfeba pfed- 
klddat QSL- listky. 

9. Rozhodfii: zdvody.vyhodnoti mezindrodni 

rozhodci sbor, sestaveny z pfcdstavi- 
- telii Cstfedniho radioklubu SSSR a 
pfedstavitelu zuCastnenych zemi. Hlav- 
ni rozhoddl sbor bude zasedat v Moskvd 
v cervenci 1961. 

10. Zasildhl denikd: Kafd^ d£astnik zdvodu 
, sestavi denik podle pfilo£endho vzoru, 
a to nezdvisle na poctu ziskanych bodd; 

* * * . 

Ter min odeslani: nejpozd^ji do 15. kv£tna 1961 
na adresu: Po6tovyj jasiik 101, Moskva, 
SSSR. (Ceskosloven§t£ uCastnicl musi 
zaslat denik ze zdvodu na adresu CRK 
nejpozd£ji do 5. kvCtna 1961.) 

Federace radio sportu SSSR 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 


Predpovecf podmfnek na duben 1961 

Duben je prvnim mfsicera, ve kterem se 
za£ne projevovat pozvoln^ pokles dennich 
hodnot kritickych kmito£td vrstvy F2, zatimco 
bfhem noci se naopak kriticke kmitofty, 
vrstvy F2 proti zimnim mfsicum pozvolna 
zvySuji. S nlmi se ovSem zvySuje i ranni mlni- 
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Podminky -'wwwwu veirru dobre nebo prawdetne 

- dobre nebo mene providelne 

, - spatne nebo neprovidelne 

mum, posouvajici se stdle k fasnejsim hodi- 
ndm. Proto behem noci se jii£ pdsmo ticha na 
osmdesdti metrech vyskytovat nebude pod¬ 
minky na nilSich pdsmech budou stabilnl a 
klidnl; zejm^na pdsmo ityricetimetrovd bude 
velmi slibnd, a to nejen ve druhd polovine noci 
ve smfru na v^chodni pobfeii Atlantickdho 
ocednu (zejmena na oblast USA a Stredni 
Ameriky vietnfe prilehl^ch ostrovd),' nybrS 
i v prvni polovinf a dokonce jeStc i rdno n£ja- 
kou dobu po v^chodu Slunce, kdy zde bude 
moSno ,,ulovit‘‘ zajimavd a mnohdy i ne£ekane 
„'exoty‘*. Z vecera to budou stanice, spise 
z oblasti Afriky a blizkdho, nckdy dokonce 
i vzddlenfejSiho v^chodu a jihov^chodu, rdno 
spise oblast tichomorskd a2 k Novimu Zelan- 
du* 

Naproti tomu behem dne budeme pozorovat 
zretelne zhorsovdni podminek na t pdsmech 
28 a 21 MHz; desetimetrove pasmo bude ji i 
vft$inou mrtvd a jen tu a tam — zejmena v od- 
polednich af podvefiemich hodindch *— se na 
n£m objevi sporadicka stanice vftsinou 
z niisich zemdpisnych Sifek (dopoledne z jihu 
a2 jihov^chodu, odpoledne^jihu zdpadu). 
Proti zimnim podminkdm, kterd zde pfece 
jen tu a tam nastdvaly, to bude citelnd horsj. 
Na 21 MHz to bude ve stejnou dobu sice lepsi, 
ale i zde budeme pocit'ovat zhorseni proti 
zimnimu obdobi. Podminky v dopolednich 
hodindch budou horSi ne2 pozdf ji odpoledne 
a zejmdna v podvecer. Budou zde obvykle 
podminky ve sxneru na USA a Afriku, a 
i tehdy, bude-li pdsmo v dennich a podve£er- 
nich hodindch mrtve, bude to iasto jen tim, 
£e podminky nastdvajl ve smeru, v nemi ne- 
pracuje ndhodou 2ddnd amat6rskd stanice. 
Zejmdna- dopoledne budou castd podminky 
tohoto drubu a proto pozor! PrdvS tehdy se 
mdfete dockat radostncho pfekvapeni. • 

Stabilnim dennim pdsmem bude dvacitka, 
ktera se sv^mi podminkaml zadne stdle vice 
pfiblizovat podminkdm z pdsma patndcti- 
metrov£ho v obdobi slunecniho maxima. 
Okolo poledne zde budou podminky ve smfiru 
na Ddln^ V^chod a odpoledne, veCer a vCibec 
v prvni polovinfi noci bude dochdzet k pom£r- 
n£ stabilnimu pfijmu stanic severoamerlc- 
rick^ch a pozdeji i jihoamerick^ch. A a2 v noci 
tyto podminky skonci, zbudou na temef prdzd- 
ndm pdsmu podminky ve smdru na ticho-r 
mofi, kterd budou vdtSinou opet takovdho 
druhu, ze dlouho nebude „nic“ slyset, nadez 
se vynofi na jednou nf jake pfekvapeni. 

Mimofddnd vrstva E se je§td nebude celkem 
vyskytovat v tfch formach, kterd jsou pf icinou 
short-skipu; teprve koncem mesice mdfe 
vzdchf do jit k prvnim projevum stoupajici 
aktivlty tdto vrstvy, Jejii v^skyt bude pak na- 
ddle i behem kvetna vzrdstat, aby v cervnu 
vyvrcholil. Atmosferickd poruchy nebudou 
rovnf £ jeStf Caste, i kdy2 bude i zde v prubehu 
mCsice patrn^ vzestup. t 1 












Zkusenosti se stavbou tranzistoro- 
vaneho blesku 

Zafizeni pro pocftdnf vyrobku 
Navrh usmernova£e 

Desetiwattovy tranzistorovy ze- 
silovafi . ' 

Tranzistorovy vysilac 

m 

Nove vyrobky druzstva^Jiskra pro 
radioamat4ry 

Nfzkofrekvencni zesilovaco vykonu 
1 W bez transformatoru 



MEfiTEMES 


Vitezslav Strips 

KATALOG . 

. ELEKTRONEK 

SNTL spoleini se 
SVTL 1960. Vdzany vy- 
* tisk podlouhliho formdtu 
A6, v leskiych deskach 
o 659 str., cena 45 Kcs. 

Katalog je tabulkovym 
prchledem technickych 
GdajG o nejdGlefitijslch 


- elektronkdch,pouflvanych 

v CSSR, nebo.se kterymi se technik setka pfi studiu 
sahraniini literatury. Obsahuje' udaje o zapojcni 
patic asi 3500 ruznych elektronek. 

Dllo je tematicky rozdeleno na Sest hlavnlch dflG. 

V prvim jsou vysvitlivky k jednotn£mu oznaio- 
vdnl elektronek, k oznaiovdnl elektronek podle 
normy TESLA, ddle k zdkladnim tabulkdm udajGm 


Elektronek a koneini vysvetlivky k pozndmkdm. 

NejobsahlejSi je druhy dll - na 270 strandch — 
dm, ze obsahuje podrobnd data a charakteristicki 


vlastnosti ruznych elektronek, zapojenl patic, po- 
sndmky, vysvitlivky apod. Je rozdilen na tri partie: 
elektronky abecednl rady, elektronky ilselne rady 
a sovitske elektronky. 

DalSi — tret! dil — je novinkou mezi katalogy. 
Jednd o provoznich hodnotdch ndsledujiclch elek¬ 
tronek: usmirGovaclch, nf koncovych, elektronek 
zapojenych jako nf odporovi zesilovaie, elektronek 
smesovadch, vysllaclch, prumyslovych usmirno- 
vaclch, elektronickych ukazatelu vyladeni a thyra- 
tronG. Na 100 strandch jsou kromi typickych pro- 
voznlch zapojcni vysvetlivky, pozndmky apod. 

Ve itvrtim dllu jsou sefazeny: stabilizdtory na- 
pit! a proudu, televizni a osciloskopicke'obrazovky, 
fotonky, Ge diody a tranzistory. Na 170 strandch 
jsou opit tabulky, pozndmky, zapojenl-patic a po- 
dobny informainl material. 

V pdtim dilu jsou asi na 100 strandch prevodni 
tabulky elektronek a jejich ndhradnich typO. 

Sesty dll „Dodatek“ je vlastni take novinkou, 
proto?e v nem jsou serazeny elektronky vyrdbene 
po prvem prosinci 1958: abecednl a ilselni rady, sta¬ 
bilizator napetl, osciloskopicke a televizni obra- 
zovky, fotonky, Ge diody a tranzistory. Dodatek je 
rozsdhiy — asi 100 stran — a ndzomi ukazuje, kolik 
novych typG se bihem tisku katalogu zacalo vyrd- 
bit. 

Katalog prekonal nadije v nij kladene... Podle 
pfedbiznych zprdv SNTL jsme oiekdvali utlou knl- 
ieiku a zatim se nam dostala do rukou mohutnd 


technickd publikace ponekud neobvykliho formdtu. 
Jejf ob'sah a uroven odpovldajl standardnim ne- 
firemnlm katalogGm, az na ponekud odliSni uspord- 
ddnl, kteri se zdd byt dokonalejsi. Ndzev katalogu 
by ale mel byt rozslrenijd. Pfi umyslni nahodilem 
srovndvdni dat s udaji katalogG zahranicnlch vy- 
robcu byly shleddny a2 prekvapivd shody i u typO 
vyjimeenych nebo specidlnlch, ale takd mezery 
(1C5,1H5,1 Q5,3Q5, HL2, HP2, z novej§ich 21TE31, 
6021, 5633, z obrazovek fada OE ..., a z inkurant- 
nlch pak FDD20 apod.). Zafazeni proudovy’ch 
varidtorO mezi prijlmacl elektronky je neopodstat- 
ndnd. „Estetickou“ zdvadou je rozdfeleni titulti ne- 
kter^ch typ* elektronek na dva fddky pod sebou. 
U elektronky 6C31 (trioda — heptoda) by m^la b^t 
pozndmka o vyrobci „EDISWAN“ a u elektronky 
6C31 zase „VKV trioda TESLA**. U tohoto vy- 
robce je takovych zdmdn, i kdyd pro nds nediilezi- 
tych, vie. Chybl zde zmlnka o n^kterych zahranii- 
nich klasickych dlouhorivotnich miniatumlch 


elektronkdch (napf. fy „ERICSSON** LM longlife 


tubes 6AQ5L/ 6J6L, 1SC51 apod.). Obrdzek patice 
obrazovek LB1 a LBS je nedostateiny — i kdyi 
prumysl ddvno vyfeSil otdzku inkurantnlch elek¬ 
tronek, pfece jenom, vzhledem k‘jejich znainemu 
rozsirenl, s nimi musime pocltat. U patice elektron¬ 
ky 6CC41 je zdmina. 

CitelnS zde chybl samostatne kapitoly o elektron¬ 
kdch pro prAmyslovou elektroniku, jako napr.: 
tacitrony, poiltacl vybojky. Geigerovy «— Mulle- 
rovy trubice, splnacl vybojky apod, ^.adu z nich 
vyrdbl elektronkdrny TESLA (vyroba ozndmend 
jiz v roce 1957). Ddle jsou Casto citovdny v zahra- 
nidnl litdratufe (PHILIPS, GERBERUS, ERICS¬ 
SON aj.). Udaje o polovodiiovych soufastech by 
m£ly b^t obsdhlejSI. A da!51, rekn^me bolest: Sab- 
lonka normalizovanych elektronickych znakO. Jak 
by se sem hodila! Zrejme by to byl jediny prostfe- 
dek, jak ji masove rozSlrit. Jak by se zvedla uroven 
„samorostlych“ schemat! 

Tyto vytky pochopitelni nesniiuji vyznam kata¬ 
logu. Pri rozmluve s autorem jsme se oba shodli- 
v tom, 2e dllo tohoto. druhu a rozsahu musl mit 
svoje „musky“, i pres nfckolik korektur. To je 
okam2it6 jasne i pfi namdtkovdm srovndvdni, kdy 
vlastnS jde. jen o nekolik typu. To, 2e katalog 
velmi pomuze v§em pracovnikdm v prOmyslu 
apod., je priliS jasnd, takze o tom nebudeme obSlr- 
n^ji irduvit. Ale musime ocenit sestavenl a vyddnl 
katalogu. Situace a doby, kdy technici a amatdfi 
(zejmdna dorost) nekdy i marnf pdtrali po udajlch 
modemlch elektronek v casopisech, jsou definitivn& 
za ndmi. B, 

Hei n z Richter: 

PftfRUCKA TECHNIKY TELEVIZNfHO 
PftfjMU A PftlJMU NA VKV 

SNTL 1960, 964 stran, 82 tab., 354 obr. Vdzan£ 
28,50 Kis. Pfeklad Arno§t Lavante. • 

Nazev podrobnd nkd, o. fiem knltka pojedndvd. 
Za zmlnku stojl peilivd a hodni do hloubky probra- 
' nd ldtka o antdndch na VKV, pfizpfisobovdni impe- 
dancl vstupnich obvodu a o Sumovych vlastnostech 
elektronek. V teto stati si jiste prijdou na sve la- 
buinlci v matematice; praktickych prikladd je tu 
vsak poskrovnu. Listujeme-li ddle, setkdvdme se 
ji i povitsine s obrdzky a popisy televiznlch obvodd 
kterd n6m nejsou nijak nove a zndme jc z pfedchdze- 
jlclch publikaci napf.'od A. Lavante a F. SmoUka, 
jez mely pro na§e Ctendre vStSl cenu, nebof phnd- 
Sely jednak novdjSl' poznatky, jednak vice zapojenl 
pouiitych v pfijlmaflch is. vyroby. Zdd se, ze tato 
knizka byla hodne zdrzena jii v origindle; jejl pfe¬ 
klad a tisk si rovnSz vyiddal nejakou dobu. Jde tedy 
o zpozdcnl nejmend dvou let, takde Richterova 
kniha jenom doplnuje technickou knihovnu. 

Jos. Cerrtjf 

F. I. Burdejnyj, N. V. Kazanskij: 

I 

KARMANNYJ SPRAVOCNIK RADIO- 
LJUBITfiLJA KOROTKOVOLNOyiKA 

(Kapesnl pflrucka pro KV radioveho amatera), 

, IDOSAAF, Moskva 1959, str. 64, tab. 9, cena 
1,20 K£s. 

Autofi, sovetSti amatdn (UA3-1, UA3AF) 
shmuli v teto brodufe to nejddlezitejsl, co potrebuje 
pro svou provoznl praxi kaidy amatdr-vysilai. 
Vjtabulkdch jsou volaci znaky jednotlivych cizlch 
zemi, volaci znaky sov^tskych oblastl, mezindrodnl 
Q-kod, mezindrodnl amatdrsky radiovv k6d, je uve- 
den pflklad grafickdho i fonickdho spojenl s cizi 
stanicl a pflklad vedeni stanicniho zdplsniku. 
Zvld§< je anglickd abeceda i s v^slovnostl a nejdfile- 
5itejsl anglicke vdty takd s v^slovnostl. Ve zvld§tni 
tabulce jsou casovd rozdlly mezi SSSR a jednotli- 
• vymi zemfemi sv£ta (pro MSK a GMT). Na zdv^r 
jsou uvedeny podminky pro zlskdnl tSchto diplomu: 
SSSR — R-15-R; S-15-R; R-100-0; R-10-R; 
S-10-R; R-6-Ki S-6-K; R-150-S; S-150-S. 

CSSR — ZMT; P-ZMT; S6S; 100-OK; P- 
-100-OK. NDR — RADM, HADM. USA — 
DXCC; WAS; WAZ. Brazllie — WAB. Finsko — 
OHA; Francie — DPF; DUF. NSR — WAE. 

Sibal 

G. G. Kostandi, V. V. Jakovlev: 

UKV PRIJOMNIKI DLJA LJUBITElSKOJ 

SVJAZI * 

• * 

(VKV prijlmaCe pro amaterskd pdsma), Gosenergo- 
izdat, Moskva — Leningrad 1960, str. 32, obr. 20, 
cena 0,75 Kis, II. vyddnl. 

V teto brozure jsou uvedena schemata, popis, 
konstrukeni detaily vCetnd rozmfrd Sasi pfijlma^d 
pro tato pdsma: 28—29,7;/ 144—146 MHz (dvou- 
elcktronkov^ pfijlmai), X28—29,7; 144—146; 

420—435) MHz (superreakinl pfijlmac), (28—29,7; 
144—146 ; 420—435) MHz (superhet s dvojlm 
smdSovdnlm). Na zdver je potom uveden postup 
sladovdni jednotlivych pfijlmacCi. Knlika mOie 
poslouiit primo jako stavebnl ndvod nebo jako 
pfedloha pro vlastni konstrukei podobnych pfijl- 
macich zafizeni. Sibal 

V. K. Battaga: x 

KOMPLEKSNYJE Cl SLA 

(Komplexnl dlsla), Izd. charkov. universitSta, 
Charkov 1959, str. 104, obr. 32, cena 2,85 K£s. 

Maid brozura je velmi vhodnd pro ty itendre, 
kterl se chtdjl dOkladnd sezndmit s poiitdnlm s kom- 
. plexnuni ilsly. Komplexnl poiet zaujimd svd mlsto 


v elektrotechnice i radiotechnice jako dOleiity vy- 
poftovy apardt. Brozura se zabyva teorii obyCejnych 
komplexnich dsel. Ldtka nenl obtl^nd, ale vyterpd- 
vajlcim zpOsobem tuto tdmatiku problid. Zdkladnl 
vypoitovd pravitlla jsou uvedena ve vetdeh, text je 
dopln£n fadou vysvetlujicich 'obrdzkfi. Ldtka je 
doplnena praktickymi pfiklady, na kterych si stu- 
dujlci mfiie ov&fit, jak dalece zvlddl ldtku. Sibal 

I. M. Inozemcev, R. S. Najvelt: 

USILITfiLI IISTOCNIKI PITANIJA 
NA TRANZISTORA CH 

(Tranzistorovy zesilovaCe a napajeci zdroje), VINI- 
TI, Moskva 1960, str. 140, obr. 93, tab. 3, cena 
4,— K£s. 

Vybomd broSura, kterd pojedndvd o ndvrhu 
rOznych obvodu s tranzistory, Autofi si kladii za 
hlavnl ukol podat Ctendri osvedCene vypoitovd 
a graft eke metody. Pfitom vychdzeli z nejdileiitej- 
51ch 61dnk6, ktere byly uvefejniny v sovitskd i za- 
hraniini odbome literature. Podafilo se jim vhodnS 
skloubit fyzikdlni vyklad jednotlivych problem^ 
s praxi. Tato broiura je psdna velmi jasne, je do- 
plnina fadou obrdzk6 a graffi a nemila by chybet 
v iddnd knihovni toho, kdo pracuje s tranzistory. 

Jii samotny uvod je psan velmi zajimave. Ctendf 
je informovan o poslednlch dspiSich ve vyzkumu 
tranzistoru, o jejich vlastnostech a pracovnlch pod- 
minkdeh. Je orientovdn na sprdvny postup pfi vy- 
, uiivdnl matematickeho apardtu (hlavni pfi volbS 
tranzistorovych ityrpilovych parametrfi). Autofi 
dale pristupujl k rozboru pracovnlho bodu pomocl 
tranzistorovych charakteristik, urcujl 2 nich para- 
metry tranzistoru a na jejich zdkladi voli zapojeni 
tranzistorii do obvodi a pracovni rezim vzhledem 
ke stejnosmirnemu proudu. Uriujl jak volit pra¬ 
covni bod na charakteristice pro zesilovdni slabych, 
silnych a impulzivnlch signdlii. V obsdhld stati pro- 
blraji teplotni stabilizaci zesilovaie. Ve zvldstnl 
hlave je itendr sezndmen s ndvrhem ss zesilovace, 
s prizptisobenlm vstupnich obvodD, se zpitnou 
vazbou, s volbou typu tranzistoru a s balaninlmi 
obvody ss zesilovaefi. V dalSl hlave jsou probrany 
nf zesilovaie. Je poddn postup vypoitu a jsou uve- 
dena uplnd zapojeni (i s hodnotami souedstek) 
nf zesilovaifi bez vazebnlch kondenzdtonl, zesilo- 
vai6 s nizkou urovni sumfi, zesilovadd se zdpomou 
zpitnou vazbou, zesiJovaifl pro servomotory. Je 
vysvitlena iinnost a je poddn ndvrh emitorovdho 
sledovaie. 

.Dalri hlavu autofi vinujl videozesilovaiim. Je 
, proveden vypoiet zesllenl a kmitoitovi charakteri- 
stiky, vypoiet obvodd na stfednlch, nlzkych a vy- 
sokych kmitoitech a je uveden vypoiet jednostup- 
hoviho a dvoustupnoviho videozesilovaie. Ddle je 
rozbor a vypoie 6 videozesilovaie se zdpomou zpet- 
nou vazbou a vypoiet vf korekinlho obvodu (vsude 
jsou uvedena praktickd zapojeni). Ndsleduje teorie 
a vypoiet mf a vf zesilovaifi. U vf zesilovaiu je 
podrobni rozebrana neutralizace. a to i s ohledem 
na sumove pomery. Na zdvir teto hlavy autofi 
probiraji zpusoby vazby jednotlivych stupnG. 

DalSl hlava brozury pojedndvd o usmirnovailch 
a stabilizainich obvodech napetl. Vyhodnocujl vy- 
‘ hody pouziti vykonovych kfemlkovych diod, uva- 
diji jejich charakteristiky (to i s ohledem na teplotu), 
dulerite vzorce tabelujl. Podrobni jsou probrdny 
vlastni obvody s kfemlkovymi diodami. Zajimave 
je vyufitl emitoroveho sledovaie jako stabilizdtoru 
napetl. V dalslm jsou uvedena zapojenl i rozbor 
stabilizdtord napetl pro obvody se ss proudem 
(napf. tranzistorovy stabilizdtor pro napajenl obvo- 
dG s elektronkami) a na zdvir celi brozury stabili- 
zdtory napitl pro obvody se str proudem. Zde je 
uveden vypoiet. Za vlastnimi ildnky je pfehled 
pouiiti sovitske i cizi literatury a pfehled vysvitli- 
vek znaienl, ktereho je pouzito v clanclch brozury. 

Tuto broiuru lze doporucit vseni, kteri se zaji- 
maji o ndvrh zarlzenl s tranzistory a vykonovymi 
^ diodami. Sibal 
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Radio (SSSR) £.1/1961 


VW w 9 m* Vstupujeme do tretiho 

I j j j , l roku sedmiletky — Radio 

4-^ T I ■* a televize v roce 1961 — 

yV/v/v ( Televizni stfedislfo Mosk- 

/ ^ — Vlasteneckd prdee 

£ ji M 2 dosaafovcG — Neivyier- 
W f m J patelny elektron — 
mi m JM Transceiver „Vedra 1“ 

— Vystavy v Moskvi 
^W a hlavnlch mistech sva- 

zovych republik — Prijl- 
mai pro amatirskd pdsma — Novorocnl anketa 
— Hledai kovovych pfedmitu (potrubl) — Tele- 
vizni Sirokopdsmovd kompenzovand antena — Na- 
ruSenl vertikfilni synchronizace u televizoru — 
Chyby v rozkladovych idstech televizorG — Kapesnl 
generator na opravy televizorG — Pf enosne televizni 
zafizeni — PfizpGsobeni u.spoleinych TV zesilo- 
vaiu — Automaticky telegrafnl klli — Prenosny 
tranzistorovy pfijlmai „Atmosfera“ — Jednoduchy 
nf zesilovai — Ferrorezonanini stabilizdtor s kom-. 
penzaninlm kondenzdtorem — Elektronky 6D14P 
a 6N23P — Ze itendrskych konferend. 
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i Radio (SSSR) £. 2/1961 ' 

t 

Neporazitelnfi armada — Pristroje uriujici stav 
hmoty — Kabanovftv jev — Likar konstrukter —. 
Ve skolni dilni — Radiotechnickc knihy v roce 1961 
— Bioelektrina a bunka — Elektronicka rele — 
Tranzistorove miniie napiti — D&Ikovd mireni 
bezdr&tove — Jednoduchy magnetofon — Siroko- 
pismova antena pro I. a III. TV. pasmo — Nap£jei 
k televizoru — Nikteri chybyjTV ,.Rekord“ — 
Krystalovy filtr — Proti selektivnimu tiniku — 
AmplitudovA modulace s regulacl nosne vlny — 
Novv zpfisob supermodulace (OK1JX — AR 
8/1960) — Nastavovdni a zkouSeni VKV'anten — 
Univerzdlnf napdjeci zdroj — Mikromoduly — 

' revoluce v radioelektronice — Parametry tranzi- 
storfi stfednlho a velkeho vykonu 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 1/1961 

Vlastnosti a zvlfiStnosti VKV (10—100 cm) — 1 
ZvySovdni citlivosti televiznlch prijtma&a — Zku§e- 
nosti se zaznamem obrazu -— Ddlkovy prijem 
' rOzn^ch televiznich norem — Germaniove usmer- 
novacc — Konference o polovodiiovych prvcich — 
Vysokofrekvencni d:l amaterskych superhetu 
s dvojim smiSovanim (1) — Stabilizace stridavych 
n . n Pit' TO V 1 ^ uy> *-— Vypo 6 ct>dipokopaamdyy£h«ze- 
silovaiti podle naruSeni pravouhlych impulsii — 
Linedrnf zesilovaie v jaderne technice — Principy 
digitalniho mereni napeti — Spojcnl odrazem o me- 
_ teoricke stopy — Vibrator pro mirici ucely — 
Elektrolytickd stabilizace napiti 

Radio und Fernsehen (NDR) 6. 2/1961 

i 

Skutecni zbyteiny uvodnik? — Sovitsky tran¬ 
zistorovy superhet 3 J Minsk*| — Soubih vstupniho 
. a oscilacniho obvodu v superhetu — Z opravdrske 
televiznf praxe — Jednoduchy znafikovacf generator 
lOO/^s — 0,2 (is — NapdjenI tranz. prijimaie 
„Sternchen“ z autobaterie —.Tranzistorovd tech- 
nika (15) — Elektricki filtry, vyhybky a korekce ( 2 ) 
— Universdlni vf meric mechanickych kmitii — 
Parametricka rezonance a parametricki zesilenl — 
Vf dil amatirskiho superhetu s dvojim smisovanim 
(2). Olohy a feSeni — Sovitsky impulsni voltmetr 
WLI-3 — Sovitski souose kabely — 1 Udrzovdni 
kmitoitu 50 Hz pro jednokotvovi rotaini miniie. 

Radio und Fernsehen (NDR) a. 3/1961 

Pfijimai bez privodnich drdtfi — vyvojovd ten- 
dence — Koncovy stupefi s 2 x EL 86 bez vystup- 
niho transformdtoru — Pfijimai „ Erfurt IV“ — 
VKV tranzistorovy pfijimai „Daisy 1032« — Sta- 
' vebni ndvod na tranzistorovy dispeiink — Pouiiti 
kremikovych Zenerovych diod — Vysokofrek- 
venini dil amatirskiho superhetu s dvojim smeso- 
vdnim (3) — Elektronicky analyzdtor pro spektro- 
skopii pomalych neutronu — Line dm! zesilovaie 
v jademe technice 

t 

Radioamator (Folsko) a. 2/1961 

Z domova i zahraniii — Zafizenl pro ilumino- 
-fonii — Tranzistorovy minii — Autotransformdtor 
v amatirski prdci — Tranzistorovy prijimac do 
auta -— Nikolik uvah o televiznim prijfmaci s obra- 
zovkou MW53-80 — Seznam radiopfijlmacti na 
polskem trhu —- Detektorovy prijimac s reproduk- 
torem — Zesilovaie: dvouelektronkovy 3 W, 10 W, 

* vysoke jakosti, 20 W, dvoukandlovy — Hlidai 
vlhkosti detskych plenek — Dvoukandlovy zesilo- 
vai — V Bialostockem radioklubu LP2 

Rddidtechnlka (Mad), i. 1/1961 

* Nf elektronkovy voltmetr — Pfedzesilovac pro 
gramofon a- dva mikrofony \—Vypocet dvojitych 
skladanych dipdlfl — Vypoiet Clappova oscildtoru 

— Elektronicky prepinai antiny — O-V-2 pfijimai 
pro 80,40 a 20 m — Seznam elektronek — Impulsni 
technika a mireni televizorft — Tranzistorovy 
metronom.— Univerzdlni mirici pristroj 

Funkamateur (NDR) £. 1/1961 

1961—rok rozhodujiciho obratu ve sdilovacim 
sportu —_MlddeZ okouzlena sdelovaclm sportem — 
DM3FI opit pracuje — KV pfijimai 0-V-1 pro 
-^80—10 m — Tranzistorovy detekcni pfijimai v ka- 
pesni svitilne — CW monitor s tranzistorem — 

Z miliampirmetru .mikroampirmetr (tranzist. ze- 
silovac) ; — Maly transceiver pro 435 MHz — 
Elektronicky casovy spinai — Tranzistorovy pfiji¬ 
mai bez zdroje — Budii pro amatirskd pdsma — 
Tepelna stabilizace tranzistorfi — Metodicky uvod 
k vycviku v prijmu 'a vysildni telegrafnfch znaiek 

— Pfiloha: Usneseni plina OV GST o rozvoji 

radioviho sportu >, 

✓ 

- Funkamateur (NDR) i. 2/1961 

Pro mir a socialismus -— Obraceie faze s elek- 
tronkami — ZIep§eni prijmu s produkt-detektorem 
—• Metodicke pokyny pro vycvik zacdteinikA — 
Jakostni elektronicky klii se sedmi tranzistory — 
Hlavni problem: zajimavy vycvik — Jednoduchy 
KV vysllai pro zacateinika -— Miniatumi magneto¬ 
fon — Televizni prijem ve.IV. a V. pdsmu - Otoiny 
prenosny antenni stozdr. Jednoduchy fezny nd- 
stroj na otvory — Dvoutranzistorovy pfijimai 
„Tourist 11“ 
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VDIBMU 


. 1 . dubna, a£ je april, neni aprilovym iertem zacatek IV. 
kola obou lig. Letos co mesic — to kolo. Viz podminky! 

.10. dubna a- 24. dubna je telegrafnl pondelek }S TP 160 

. v dubnu probiha druha eiapa VKV maratonu 196L Pod¬ 
minky viz AR 12/60. 

.v 29. — 30. dubna zdvod „Svetu mir“. 

. 15. dubna: konoi Ihuta k odeslani prihlasek kdt PD 1961 } 
zaslete hldseni za breznove vysledky CW-ligy i fone-ligy, 
obnovte hlaseni do DX lebricku i kdyz nedojde ke zmene. 

. v dubnu musi probehnout jeste zbyvajid mistni kola honu 
na lisku; okresni kola v kvelnu by mela vychazet z mistnich 
kol / 

. deniky ze zdvodu se zasilaji ORK nejpozdeji do 14 dnu po 
zdvode. 

.od A kvetna plati nove povolovaci podminky. Viz AR 7/60 3 
8(60 a 11/60. 

. tehoz prvniho mdje zacind Ihuta k odeslani prihlasek kdt 
ORK na } ,Den rekordu a EVHFC“ 2/2 - 3/9 1961. 
Prihldska a zpusob pridelovdni kdt obdobne jako pro PD. 

.6. kvetna od 1900 . SEG do 7. kvetna . 1300 SEC probehne 
3; II. subregionalni zdv'od i - (undsjenna 435 MHz — IP- 
70cm Contest). 



INZEBCB 


Prvni tucny fddek Kis 10,20, dalSi Kis 5,10. 
Na inzerdty s ozndmenim jednotlivi koupi, prodeje 
^nebo vyminy 20 % sleva. 

PrisluSnou idstku poukaite na uiet i. 01-006- 
44-465 Vydavatelstvi iasopisd MNO-inzerce, 
Vladislavova 26, Praha 1. Uzavirka v^dy 6 tydnu 
pfed uvefejninim, tj. 20. v misici. Neopomente 
uvist prodejni cenu. 

PRODEJ 

Rx kom. 6 el. Telefunken 22 MHz — 175 kHz, 
nutno doladit (800). J. Chmelar, Kosmdkova 1, 
Brno 15. 

Pfijimai KWEa llxRV800, rozsah 600 a± 
10 000 kHz (800). V. Boucek, Jeind 6 , Praha 2 . 

Emil na 3,5 — 7 — 14 — 28 MHz nahr. el. (580), 
E10L nihr. el. (380), P2000 (d 8 ). J. Bandouch, 
9. kvitna 2, Brno. 

RCL mustek Bellton, nyni Tesla (misto 2400 jen 
900), Avomet s pouzdr. (420), Avo M (240), 
Rouika ss (100), Zierold 2000 V~(120), Zierold 
20 000 V = (300), Zierold 15 000 V (390), Zierold 
kapacit. V (100), Roucka 1 mA/100 mV (60), Philo- 
scop (270), Philips thermoildnky (sada 150). 
B. Zelenka, Chrudimskd ip. 2158, Praha 3 —' Vino- 
hrady. 

EK10 novi 11 elektr. + ndhradni osazeni 
(350). Josef Stihule, PfemySlenskd 13/759, telefon 
87686, Praha-Kobylisy. 

Obrazovka HR2/100/1,5 (250), DG3-2 (50), 

2 x EM4 (15), EDD11 (10), 7 x NF2 (5), 3 x LV1 
(15), 10 x LD2 (10), 13 x EF14 (15); 5 x RL12P10 
(10), 10 X RV12P2000 (10), 5 x AF100 (10), 

3 x EH2 (10), 8 x 6 H 6 (5), 3 X LG1 (5), 5 x 6 AC7 
(15), 5 X 6 H 8 (15), 4X.RL12T2 (7), 2x 955 * sp. 
(10), 2 x STV280/40 (35), 5 x‘ AZ21 ( 6 ), 4x AZ41 
(12), 2 X EZ12 (12), 4 x RD12TA (15), vibrdtor 
SH 12/200 V (90), vibr. vl. SH v liat. p, (30), 4 x 
reli depr. F, Fu (35), 8 x polar, reli SH (25), 
kryStal 1500 kHz (50), kryst. rezon. 1300 + 1800 + 
+ 2250 kHz (30), obj. P2000 (1), 15 x bloky 
MP30/160 (15), 20x4/250 (5), 10 x 4/500 (10), 
20 x 1/160 (2), ELIO (150), FUG16E (100). Kupim 
zachovaly sustruh dolma maly Seping (hoblovku). 
D, Triger, Tomasikova 12, Lipt. Mikulds. 

Rozsifujeme sluibu radioamateritm! Vyrdbime 
transformdtory podle vlastniho ndvrhu radioama- 
ter 6 . Dodavame plechy — kostfiiky. Termin do- 
ddvek zkrdtime podle potreby. Elektrokov, JeviSo- 
vice, lid. vyr. dru^stvo se sidlem ve Znojme, Je- 
suitski ndm. 4. 

Vysoce kvalitni krystalove mikrofonni vlo^ky, 
tlakovy system, s krytou membrdnou — vylucujici 
poSkozeni, v celokovovim provedeni, s vysokou 
citlivosti, hodici se do vSech zahraniinich i tuzem- 
skych mikrofonu nabizi za 25 Kis Prodejna dru£- 
stva invalidu, Jungmannova 3, Praha 1. 


Vyprodej radiosouidstelc a meficich pristroju: 
Ampirmetry od 200 A 0 23 cm (do panelu) jii od 
Kcs 23,—, kondenzdtory riiznych hodnot (slidove, 
keramicki, svitkove, skupinove bloky), potencio- 
metry lin. a log. v ruznych hodnotdch od Kis 1,90 
do 7,10, civky KV, SV, DV a MF, kostfiiky pro 
civky, elektronky vyprodejni (jakost I la) za polo- 
viini ceny, objimky starSich typO elektronek 
Kis 1,— ai. 1,30. Kryty na reproduktory (kovovi) 
■0 135 mm, vydka 70 mm Kis 1,05. Kryty na mezi- 
frekvence (kulate Kis 0,40, hranate Kis 0,80). 
Pouzdra na mikrofony Kis 7,60. Dr3dky stupnic 
Kcs 0,30. Drobny keramicky materidl, ozdobne 
knofiiky. Odpory ruznych hodnot. Tlumivky *na 
trolitul. kostfe Kis 0,05, bakelitove Kis 0,10, na 
pertinax. trubce Kis 0,80, na keram. trubce 
Kcs 0,40. Drdty A1 0 0,75, 1,20 a 1,30 mm 1 kg 
KcsT 1,—. Sasi typ 402 a 407 Kis 5,40, typ 514 Kis 
8,20. Seleny 150 V 60 mA Kis 21,—, 110 V 30 mA 
Kis 60,50, 300 V 60 mA Kis 43,50, tuzkovi seleny 
120 V 15 mA Kis 16,—. Uhliky ruznych velikosti 
- od 0,60 do 4 Kis. Svorkovnice dvou i vicepblove 
od 1,10 do 2,40 Kis. Smes pdjecich oiek l .kg 
Kis 12,—. Stupnice timer do vSech typii starS Ich 
prijimaiu za jednotnou cenu Kis 2,—. Zadni steny 
star§ich pfijimai^, vhodni po upravi (vyrezu) pro 
nove modely — velmi levni od 1,-r- do 6,50 Kis. 
ZvldStnf nabidka: Motory Rex 115 V 0,55 kW, 
1480 otdiek Kis 482,40. Zboii zasil^me tez poStou, 
na dobirku. Zadejte cenik vyprodejniho radio- 
elektrotechnickeho zboii. Cena vytisku Kis 1,50. 
DomSci potfeby Praha — specifilni prodejna potfeb 
pro radioamatiry, Praha 1, Jindfisskd ill. 12 , 
tel. 226276, 227409, 231619. 

KOUPfi 

MWEc, EZ6, FUHEu, KWEa,'len v bezvadnom 
stave. Ant. KuSnir, Sidlisko N 1/1, Humenne.' 

•k 

MWEc i vazni poskozeny. J. Presl, Horaidovice 
700. 

'S. T. £. 7/1957 alebo schemu 721 A Festival. 
M. Jandura, celulbzka, Martin. 

Televiz. zesilovac'pro I. a druhy pro III. pdsmo. 
Kdo osadi Ametysta elektr. PCC 88 ? M. VitouSek, 
Rokycany 754/11. 

6 elektronek 6 V 6 — 100%, 2 elektronky RE 125 A 
nebo RE 65 A 100%, 3 otoine kondenzdtory kapa- 
city 200 pF, vitsi mezery, 1 mA-metr do 300 ai 
400 mA prdmir 80/70. Frant. Matijiiek, Svermo- 
va, 7, Krnov. 


Prijmeme radiotechniky a ra- 
diomechaniky za vyhodnych pla- 
tovych podminek. Zajemci z 
Prahy a okoli hlaste se ve spo- " 
jovacfm oddeleni Ustredniho 
vyboru Svazarmu, Praha - Bra- 
nik, Vlnita 33. Telefon 93-41-54. 

_ / * 



